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MAGNETIC BASES / HOLDERS FOR SHAFT

磁性基座/導桿安裝用零件

Q特長： 因為使用了釹磁鐵，本體精巧且具有強大的吸附力。W懸臂組合品請參照P.1846

Q特長： 刻度盤的主軸是以開口夾套式的套筒拴緊安裝，所以不會傷害到主軸。

型式（❶Type ·❷D） － ❸D1

（導桿安裝用零件－內建彈簧－）
（導桿安裝用零件）

KSHL10
MGNBSH10 － 8

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
MGNBS80

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.9數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q磁性基座

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 SS400 塗裝加工
磁鐵 釹磁鐵 －
旋鈕 ABS －

型式 吸附力
N A B L （H） C D M

（粗螺紋）
本體重量
（g）Type No.

MGNBS

20 200 30 30 30 25 9 －
M6

200

40 400

42 41

42

34 10 8

400

80 800 62
M8

700

100 1000 73 800

MGNBS

A

B
5 5

L/2

7

C

L

M

(H
)

1

A

(H
)

B

5 11 5 1.6

1.
5 3.
5

D L/2

7

C

L

G

M

1

（No.20） （No.40 · 80 · 100）

E結晶塗裝的緣故，B尺寸公差為+1.5
0 。

E請勿將有磁性的物體安裝在上面。 ＊已用接著劑黏合本體，螺絲部請勿用力鎖緊。

Q 導桿安裝用零件
－內建彈簧－

M材質 S表面處理
S45C 染黑處理

D10

W

H

T

F P
D

V

S

d1

H9 W

H

T

F P
D

V
S

d2

H9
d1
＋0.15
＋0.05

＊d2
＋0.15
＋0.05

壓紋斜紋 彈簧（內建）

＊D16和20沒有d2孔。

壓紋斜紋 彈簧

❷
❷

KSHL D12 · 16 · 20

型式 d1 d2 P F H S V T W 本體重量
（g）❶Type ❷DH9 徑 公差

KSHL

10 ＋ 0.036
0 8 ＋0.15

＋ 0.05
6

18.4 28 30 13 14 5 14 70
12 ＋ 0.043

0
10 H9＋ 0.036

0 24 26 35 16 20
8

20 140
16

12 H9＋ 0.043
0 － 27.5 32 40 22 22 28 225

20 ＋ 0.052
0 38.5 40 50 28 28 10 30 475

Q導桿安裝用零件

零件名稱 M材質 S表面處理
D部（D10 · 12） SK5

染黑處理
D部（D16）、D1部 SUM22
旋鈕 ABS －

MGNBSH D10 · 12 D16

❸

❷

❸

47

14

28 15 9

P
φ

16

16
20 33 22 9

47

14

2

P
φ

18

20

20

D
1

❷D D

D
1

平墊圈(t＝3)

型式 ❸D1 P 本體重量（g）❶Type ❷D

MGNBSH

10
8

14 5010

12
8

16.5 50
10

16 10
14 100

12

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

DIAL HOLDERS / INDICATOR HOLDERS / DIAL HOLDERS

刻度盤安裝零件/指示器安裝用零件/刻度盤接頭
庫
存
品

隔日出貨

型式

（刻度盤安裝零件）
（刻度盤接頭）

MGNBSD
DGHL1

Order
訂購範例

Example
使用範例

型式 本體重量（g）
MGNBSD 70

型式 本體重量（g）
MGNBSK 170

Q刻度盤安裝零件

零件名稱 M材質 S表面處理

φ10部 SK5
染黑處理

本體、安裝螺絲部 SUM22
旋鈕 ABS －

MGNBSD
28 15 9

14
φ

1547

14

20
16

9

φ
14

.5 φ
6

15 4 17.5平墊圈(t＝3)

壓紋斜紋

M6×P1.0
刻度盤安裝螺絲φ

10 1.2
刻度盤

支柱

MGNBSD

Q刻度盤安裝零件使用範例

Q指示器安裝用零件

Example
使用範例

零件名稱 M材質 S表面處理 A附屬品
零件本體 SUM22

染黑處理 漸縮管1pcs

（φ8>φ6轉換用）支撐座
φ10部 SK5
φ6部 SUM22
旋鈕 ABS －

17
7

1.5

4.5

12

51 47
17

28

φ
22

8

16
14

4541

棒桿安裝孔 φ8

棒桿安裝孔 φ6 深度13

鳩尾槽
60°

M4.5×P0.75

平齒壓紋

22
5

12

φ
6C1.0

φ15
(3)

MGNBSK
Q零件本體

47

28 15 9

7

14
φ

15

20
16

14
平墊圈(t＝3)

φ
6

φ
10 1.

2

Q支撐架

旋轉壓紋部即可調整前端角度。

MGNBSK

支柱

量測器

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式 本體重量（g）
DGHL1 20

Q刻度盤接頭

零件名稱 M材質
S表面處理

旋鈕 開口夾套
刻度盤接頭 SUP6（彈簧鋼） 鍍鉻 噴砂處理

DGHL1

3

24 8

32

M12×P1.0

φ
8

φ
16

φ
16

開口夾套

壓紋斜紋 二面寬度14

DGHL1

刻度盤

工件

治具

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品
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