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Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS / NUTS / WASHERS  

內六角螺栓/螺帽/墊圈
－鈦・鋁－

Type M材質 S表面處理

CBT · CBTN · CBTW 純鈦合金2種（JIS H4650） －
CBAL · CBALN · CBALW

A2017 · A5056（螺帽）
－

CBALB · CBALWB 黑色陽極處理

CBT（鈦）
CBAL（鋁）
CBALB（鋁・黑色陽極處理）

d
D t

（
e）

B TB E

A

❸L

❷M×P ❷M

CBTN（鈦）
CBALN（鋁）

CBTW（鈦）
CBALW（鋁）
CBALWB（鋁・黑色陽極處理）

項目 單位 數據

純度 ％ 99.5以上

拉伸強度 N/mm2 340～510

耐力 N/mm2 215以上

使用溫度 ℃ －200～350

Q鈦的代表物性

項目 單位
數據

－200℃ 常溫 350℃
拉伸強度 N/mm2 994 421 167

延展性 ％ 25.7 46 54

Q隨著鈦溫度的不同而變化的機械性質

Q鈦的耐藥性

藥液 濃度（％） 溫度（℃） 鈦 SUS316

鹽酸 10 30 P N

硫酸 20 30 G N

氫氧化鈉 50 120 P G

◎：耐腐蝕性極為優異，可安心使用。
○：雖然有些許程度的腐蝕，但在某些條件下能夠使用。
×：耐腐蝕性不足，無法使用。

項目 單位 鈦 鋁 鐵

比重 g/cm3 4.5 2.7 7.9

拉伸強度 N/mm2 377 78 315

熱傳導率 cal/cm · sec ·℃ 0.041 0.487 0.145

楊氏模量 kN/mm2 106 69 205

Q金屬的比較

拉伸斷裂荷重
N

扭轉斷裂扭矩值
N・m

鈦 鋁 鈦 鋁

M3 3210 1650 2.4 1.0 

M4 5610 2890 4.7 2.5 

M5 9080 4680 9.8 6.7 

M6 12800 6630 11.3 11.0 

M8 23400 12000 22.8 30.0 

M10 37100 23560 61.5 48.0 

•  表格中的數字為參考值而非保證
值。

•  緊固扭矩的建議值為扭轉斷裂扭
矩值×50%。

•  緊固時請使用扭矩螺絲起子以及
扭矩扳手。

•  黑色陽極處理品約為上列數值的
80%。

Q內六角螺栓的機械性質（參考）

型式
D d t

出貨日

❶Type ❷M CBTW CBALW CBALWB

CBTW
CBALW
CBALWB

3 7 3.2 0.5 3日

3日 3日

4 10 4.3 0.8
庫存品

5 12 5.5 0.8

6 13 6.5 1 3日

8 18 8.5 1.5 庫存品

10 22 10.5 1.5 3日

Q墊圈

型式
B （e） T

出貨日

❶Type ❷M CBTN CBALN

CBTN
CBALN

3 5.5 6.4 2.4

3日
3日

4 7 8.1 3.2

5 8 9.2 4 庫存品

6 10 11.5 5
庫存品 3日

8 13 15 6.5

10 17 19.6 8 3日 庫存品

Q螺帽

型式 M
×
P

A E B
出貨日

❶Type ❷M－❸L CBT CBAL CBALB

CBT
CBAL
CBALB

3－ 6

3
×
0.5

5.5 3 2.5

3日

3日

－
8 庫存品

3日

10

3日
12

15
20

4－ 6

4
×
0.7

7 4 3

－ －
8

3日

－
10

3日
12

15
20

5－ 8

5
×
0.8

8.5 5 4 3日

－
10

3日

12

15

20
25

6－ 8

6
×
1.0 

10 6 5

－ －
10

3日 3日

12

15

20
25

8－15
8
×

1.25
13 8 6 3日 3日

20

25
30

10－20
10
×
1.5

16 10 8 3日 －
25

30
35

Q內六角螺栓 鈦的特性（JIS H4650 純鈦合金2種）
·  鈦的強度約與低碳鋼相同且比重僅約鐵的

60%。
·在低溫與高溫都能使用。
·具備超越不鏽鋼的耐藥性。

E表中無交期表示無販售此規格。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery
出貨日

●M3～M6

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

●M8 · M10

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

LB5 － 10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷M） － ❸L － ❹M2

TSCB6 － 25 － 3

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

SOCKET HEAD CAP SCREWS  -LOOSENING PREVENTION TYPE-

內六角螺栓
－防鬆脫/附攻牙護蓋－

Q內六角螺栓  －防鬆脫型－

E ❸L

A

B
L

防鬆脫處理 ❷M×P

E 〈何謂防鬆脫處理〉
螺牙溝槽部塗有彈性・耐磨耗性・耐油性良好的特殊樹脂。
剛開始使用時效果最好，重複使用下，第四次之後就會逐漸失效。

※強度分類是指螺絲的抗拉強度。
（例）12.9

表示降伏點或耐力的最小值為拉伸強度
的90%。
表示拉伸強度的最小值為1220N/mm2。

（例）A2－70
表示拉伸強度的最小值為700N/mm2。

鋼種區分為A2（沃斯田鐵系不鏽鋼）

M×P A E B
4×0.7 7 4 3
5×0.8 8.5 5 4
6×1.0 10 6 5

8×1.25 13 8 6
10×1.5 16 10 8

12×1.75 18 12 10

Type M材質 S表面處理 H硬度 強度區分

LB SCM435 染黑處理 38～43HRC 12.9

SUSLB 相當於SUS304 － － A2－70

CADCAD 2D
3D

Q鐵
型式

L❶Type ❷M－❸L

LB

4－ 8

全螺牙

10

12

15

20

25
30 20

5－10

全螺牙

12

15

20

25

30
22

35

6－10

全螺牙

15

20

25

30

35

24
40

45
50

Q不鏽鋼
型式

L❶Type ❷M－❸L

SUSLB

4－ 8

全螺牙

10
12
15
20
25

5－10

全螺牙
12
15
20
25
30 2235

6－15

全螺牙
20
25
30
35

2440
45
50

8－15

全螺牙
20
25
30
35
40

28
45
50
55
60

型式
L❶Type ❷M－❸L

LB

8－15

全螺牙
20
25
30
35
40

28
45
50
55
60

10－20

全螺牙
25
30
35
40
45

32
50
55
60

12－25

全螺牙

30
35
40
45
50
55

3660

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～300 301～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

Q附攻牙護蓋螺栓

E ❸L

A

B

❷M1
❹M2×1.5

E 附攻牙護蓋螺栓為全螺牙・粗螺紋。

Type M材質 S表面處理 強度區分

TSCB 相當於SUS304 － 相當於A2－50

CADCAD 2D
3D

型式（❶Type ·❷M/No.）－ ❸L

（螺栓）
（螺帽）
（墊圈）

CBT4
CBTN4
CBTW4

－ 12

型式 ❹M2（粗螺紋）
（攻牙尺寸） A E B❶Type ❷M1（粗螺紋）－❸L

TSCB

6－ 10

3 10 6 5
12
16
20
25

8－ 10

4 13 8 6
16
25
30

10－ 16 4
16 10 820 525

12－ 20 6 18 12 10
16－ 30 8 24 16 1435

Delivery
出貨日

日 出 貨3

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q適於節省空間
可利用於座面無安裝空間時
或不想在座面開複數個螺栓
孔時。

TSCB M12

墊圈

感應器

M6螺栓

感應接收器

Example
使用範例

Q 內六角螺栓

Q 螺帽

Q 墊圈


