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U–NUTS® / HARD LOCK NUTS

U形螺帽®/防鬆脫螺帽
 －HARDLOCK®（固鎖螺帽）－

COMPACT NUTS / TALL NUTS / SPECIFIED LENGTH HEX NUTS

小型螺帽/加高型螺帽/全長指定螺帽

型式（Type · M）
UNUTZ6

Order
訂購範例

型式（Type · M）
（小型螺帽）
（加高型螺帽）

SNTRC8
SNT8

Order
訂購範例

Q防鬆脫螺帽

Q緊固扭矩一覽表（參考值）

M

1下螺帽 2上螺帽
材質別：緊固扭矩標準參考值一覽（單位：N・m） 材質共通

SS400或相當之製品 S45C或相當於S45C SCM435或相當於SCM435 SUS304、316或相當之製品 緊固扭矩
（N・m）4.8（320N/m㎡） 8.8（640N/m㎡）10.9（900N/m㎡） 50（210N/m㎡） 70（450N/m㎡）

6 2.3～6 － － 1.5～4 3.3～9 4～5
8 5.6～15 11.2～30 15.8～42 3.7～10 7.9～21 9～13
10 11～30 22～59 31～84 7～20 16～42 18～24
12 19～52 39～104 55～146 13～34 27～73 27～39
14 31～82 62～165 87～232 20～54 44～116 40～58
16 48～129 97.0～257 136～362 32～84 68～181 70～100

Type M材質 S表面處理

HLN SS400或相當之製品 三價鉻酸鹽

HLNS SUS304或相當之製品 －

a：偏心

（
e）

B

H

M

a

H1（h）
l

12

EM14無法蘭
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P1

P3

P2

P1

螺栓、
螺帽的螺絲中心

下螺帽凸部的偏心軸中心

在此部分會發生強力的楔形作用效果。

上螺帽

下螺帽

（圖－1） （圖－2）

Q固鎖螺帽®的構造與作用

注意
螺栓或導桿的加工請以螺牙精密度JIS6g （2級）製作。要是螺
牙精密度不同，可能會無法與防鬆脫螺帽組合。在構造上，
雖然組合時上下螺帽可能會產生偏芯或是出現空隙，但仍可
放心使用。
※ 圖－1 緊固上螺帽時，往P1的箭頭方向會自動增加應力。
箭頭方向施加應力。水平應力會與鎖入量成比例增加，如
圖－2般持續至和螺帽完全密合為止。會在楔形作用下完
全鎖緊。依楔形作用可得到完全緊鎖的效果。

※ 圖－2 緊固後內部應力的分布為P1＋P2＋P3的合成應力，
可承受自外部的衝擊。

E HARDLOCK Nut®是HARDLOCK Industry Co.,Ltd.的註冊商標。CADCAD 2D
3D

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

型式
M×螺距 B （e）

①下螺帽 ②上螺帽 組件的高度
l公差 （h） 每1組

重量（g）
出貨日

Type M H 公差 H1 公差 HLN HLNS

HLN
HLNS
（不鏽鋼）

6 6×1.0 10 11.5 5 ±0.3 5  0
 －0.3 8 3 4

庫存品

庫存品
8 8×1.25 13 15 6.5

 0
 －0.58

6.5
 0
 －0.58

10.6 4.1 8.9

10 10×1.5 17 19.6 8 8 13.2 5.2 18

3日12 12×1.75 19 21.9 10 9.3 16 7 26

14 14×2.0 22 25.4 11  0
 －0.7

11  0
 －0.7

18.5 7.5 39

16 16×2.0 24 27.7 13 11 20 9 46 庫存品

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

QU形螺帽®

P'

P
摩擦環

摩擦環和螺栓的螺牙峰接觸，呈現如下圖的狀態後，會
因為彈簧的作用產生應力P。與此相對的反作用力P'共
同強壓螺栓的螺牙峰，使其產生阻止自由旋轉之摩擦扭矩
（摩擦環扭矩）。

EU形螺帽®為（株）富士精密的註冊商標。

UNUT · UNUTZ16
UNUTK · UNUTKZ16
UNUTS · UNUTSZ4～16

UNUT · UNUTZ4～12
UNUTK · UNUTKZ4～12 
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M 摩擦環摩擦環

M 牙距

S ｈ
m （e）

緊固扭矩
N · m（kg · cm）基準

尺寸
容許
公差

基準
尺寸

容許
公差 UNUT · UNUTK UNUTS

4 0.7 7
0
－0.2

3.8
±0.3

3 8.1 2.2（22） 1.9（19）
5 0.8 8 4.6 3.9 9.2 4.4（45） 3.8（39）
6 1 10 5.1 4.2 11.5 7.4（75） 6.5（66）
8 1.25 13 0

－0.25
7.3

±0.4
6.1 15 18（180） 16（160）

10 1.5 17 8.3 7.1 19.6 36（370） 31（320）
12 1.75 19 0

－0.35
10.5 9 21.9 62（630） 55（560）

16 2 24 14.5 ±0.5 13 27.7 155（1600） 135（1400）

型式 出貨日

Type M UNUTZ UNUTKZ UNUTSZ

UNUTZ
UNUTKZ
UNUTSZ

4

庫存品

3日
庫存品

5
6
8

10
3日12

3日
16 庫存品

型式
數量/ 
1袋

出貨日

Type M PACK－
UNUT

PACK－
UNUTK

PACK－
UNUTS

PACK－
UNUT
PACK－
UNUTK
PACK－
UNUTS

4 100
3日

3日 3日

5 100
6 100 庫存品

8 100

3日
10 50
12 50
16 50

＊M4～8為100.pcs/1袋、M10～16為50.pcs/1袋。

Type
本體材質 摩擦環

材質 S表面處理 螺桿精密度
單品 袋裝

UNUTZ PACK－UNUT SS400或相當之製品 SUS301 鍍白鋅 JIS6H（2級）
UNUTKZ PACK－UNUTK SS400或相當之製品 SUS301 三價鉻酸鹽 JIS6H（2級）
UNUTSZ PACK－UNUTS SUS304或相當之製品 SUS301 － JIS6H（2級）CADCAD 2D

3D E型號 為RoHS非對應商品

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●U形螺帽 單品

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●U形螺帽 袋裝

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●防鬆脫螺帽
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Q 小型螺帽

E為了在空間狹小的地方使用，對邊・對角・厚度都設計的比JIS規格小。

M材  質 SUS304
※強度區分　相當於SNTRC　5T

相當於SNTRCS　4T

型式

H B （C） D1

出貨日

Type M
（粗螺紋） NT SNT

NT
SNT

6 9 10 11.5 9.8 3日 庫存品

8 12 13 15 12.5 庫存品
3日

10 15 17 19.6 16.5

3日
12 18 19 21.9 18 庫存品

16 24 24 27.7 23
3日20 30 30 34.6 29

24 36 36 41.6 34

Q 加高型螺帽

25 6.36.3

M

(C
)

B 30°30°

D
1

H

6.36.3

6.36.3

Type M材質 S表面處理 H硬度

NT S45C 鍍三價白鋅 25～30HRC

SNT SUS304 － －

型式 （粗螺紋）
牙距

B （e） T T1 數量
出貨日

Type M PACK－SNTRC PACK－SNTRCS

PACK－
SNTRC
PACK－
SNTRCS
（薄型）

4 0.7 6 6.9 2.4 2 10 庫存品
3日

5 0.8 7 8.1 3.2 2.5 10 3日
6 1 8 9.2 3.6 3 10 庫存品

庫存品
8 1.25 10 11.5 5 4 10

3日10 1.5 13 15 6 4.5 10
3日

12 1.75 17 19.6 7 5.5 10

型式 （粗螺紋）
牙距

B （e） T T1
出貨日

Type M SNTRC SNTRCS

SNTRC
SNTRCS
（薄型）

4 0.7 6 6.9 2.4 2
庫存品 3日

5 0.8 7 8.1 3.2 2.5
6 1 8 9.2 3.6 3

3日
庫存品8 1.25 10 11.5 5 4

10 1.5 13 15 6 4.5
12 1.75 17 19.6 7 5.5 3日

CADCAD 2D
3D

EPACK－為10 pcs入。

CADCAD 2D
3D

T T1B

M

(e
)

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●PACK－SNTRC · PACK－SNTRCS

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

●上述以外

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

Q 全長指定螺帽 ❷M

（
C）

B

D
1

6.36.36.36.3

30°30°

25 6.36.3

❸L±0.1 

Type M材質 S表面處理

NTFL SS400 鍍無電解鎳

NTFLS SUS304 －

Q L尺寸指定型
型式

❸L
指定單位1mm B（C）D1❶Type ❷M

（粗螺紋）

NTFL
NTFLS

3 3～10 6 6.9 5.3
4 4～15 7 8.1 6.8
5 5～20 8 9.2 7.8
6 6～25 10 11.5 9.8
8 8～30 13 15 12.5
10 10～40 17 19.6 16.5
12 10～50 19 21.9 18
16 10～50 24 27.7 23

Q L尺寸選擇型

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

NTFL5 － 15

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

型式
❸L B（C）D1❶Type ❷M

（粗螺紋）

NTFL
NTFLS

3 4 5 6 8 10 6 6.9 5.3

4 5 6 8 10 12 15 7 8.1 6.8

5 6 8 10 12 15 20 8 9.2 7.8

6 10 12 15 20 25 10 11.5 9.8

8 10 15 20 25 30 13 15 12.5

10 10 20 25 30 40 17 19.6 16.5

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

●L尺寸選擇型（左述以外）

日 出 貨3
●L尺寸指定型（左述以外）

日 出 貨5
Delivery
出貨日

● NTFL3－10 · NTFLS5－10 · NTFL6－15 · NTFL6－25

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

Q U形螺帽®的特長
•  發揮穩定的防鬆脫機能。即使軸向力降低也可防止提早脫落。
•  由於是全金屬製品，具備良好的耐熱耐冷性能。
•  由於連結作業簡單，作業管理也變得容易。
•  更容易管理零件，可以防止安裝的疏失。
•  可重複使用。

注意
•  外螺牙的完全螺牙部請比摩擦環突出2個螺距以上。
1. 緊固時請參考緊固扭矩表。
2. 螺栓請使用螺牙精密度JIS6g（2級）的前端倒角。
3.  鎖緊或鬆開螺栓時，若想避免留下痕跡或卡住，請使用潤滑劑。
4. 無法由摩擦環側鎖入。
5.  當摩擦環或鎖緊部出現異常變形時，請停止使用。


