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Q特長：將既有的高精密度商品的內徑（dr）・外徑（D）・全長（L）・偏心各公差容許範圍加以調整，重新設計成適合中精密度用途的商品。Q特長：線性襯套中最普遍的規格。

LINEAR BUSHINGS  -SINGLE BUSHING LENGTH-

線性襯套 
－標準型－

LINEAR BUSHINGS C-VALUE STANDARD TYPE  -SINGLE BUSHING LENGTH-

線性襯套
－C-VALUE 標準型－

E可指定潤滑油，詳細請於P.196確認。

E可指定潤滑油，詳細請於P.196確認。
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型式 D容許公差 L B
W D1 （r） 偏心

（最大）
滾珠
列數

質量
（g）Type dr 容許公差 無表面處理有表面處理 容許公差 容許公差

LMU－N
（無油封）
LMU
LMUF－N
（無油封）
LMUF
LMUR
LMUM
LMUMF
SLMU
SLMUS

3
0
－0.008

7
0
－0.009

0
－0.015

10
0
－0.12

－ － － －
0.3

0.008

4

1.4
4 8 12 － － － 2
5 10 15 8

0
－0.4

1.1
9.6

0.4

4
6

0
－0.009

12 0
－0.011

0
－0.018

19

0
－0.2

11.3 11.5

0.012

8.5
8 15 24 15.3 14.3 17
10 19

0
－0.013

0
－0.021

29 19.4
1.3

18 31
12 21 30

20.4
20

0.8

41
13 23 32 22 46
16 28 37 23.3

1.6
27 73

20
0
－0.010

32
0
－0.016

0
－0.025

42 27.3 30.5
0.015

5 98
25 40 59

0
－0.3

37.3

0
－0.5

1.85
38

1.5 6

236
30 45 64 40.8 43 262

LMU
LMUM

35
0
－0.012

52
0
－0.019

0
－0.030

70 45.3
2.1

49
0.020

425
40 60 80 56.3 57 654
50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700

CADCAD 2D
3D

型式 D L B
W D1

偏心
（最大）

滾珠
列數

質量
（g）Type dr 容許公差 容許公差 容許公差 容許公差

C－LMU

3
＋0.003
－0.011

7
＋0.006
－0.011

10
＋0.1
－0.2

－
－

－ －
0.016

4

1.4

4 8 12 － － － 2

5 10 15 8

0
－0.4

1.1

9.6 4

6

＋0.003
－0.012

12 ＋0.006
－0.013

19

＋0.2
－0.4

11.3 11.5

0.024

8.5

8 15 24 15.3 14.3 17

10 19

＋0.006
－0.015

29 19.4

1.3

18 31

12 21 30
20.4

20 41

13 23 32 22 46

16 28 37 23.3
1.6

27 73

20
＋0.003
－0.013

32
＋0.006
－0.018

42 27.3 30.5

0.030

5 98

25 40 59

＋0.2
－0.5

37.3

0
－0.5

1.85
38

6

236

30 45 64 40.8 43 262

35
＋0.003
－0.015

52
＋0.006
－0.021

70 45.3
2.1

49

0.040

425

40 60 80 56.3 57 654

50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700
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Type
外筒 滾珠 保持器

使用環境溫度 A附屬品
M材質 H硬度 S表面處理 M材質 M材質

LMU－N

相當於SUJ2 58HRC～

－ 相當於SUJ2
樹脂（相當於工程塑膠M90） －20～ 80℃

油封M材質
NBR橡膠

（－20～120℃）

LMU
LMUF－N

不鏽鋼（SUS） －20～110℃
LMUF
LMUR 鍍低溫黑色鉻

相當於

SUS440C

樹脂（相當於工程塑膠M90） －20～ 80℃
LMUM

鍍無電解鎳
LMUMF 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
SLMU

相當於SUS440C 56HRC～ － 樹脂（相當於工程塑膠M90） －20～ 80℃
SLMUS 不鏽鋼（SUS） －20～120℃

Type
外筒 滾珠 保持器

使用環境溫度 A附屬品
M材質 H硬度 M材質 M材質

C－LMU 相當於SUJ2 58HRC～ 相當於SUJ2 樹脂 －20～80℃ 油封M材質
NBR橡膠

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

dr
基本額定荷重

C（動態）N Co（靜態）N
3 69 105
4 88 127
5 167 206
6 206 265
8 265 380
10 372 549
12 412 598
13 510 784
16 775 1180
20 882 1370
25 980 1570
30 1570 2740
35 1670 3140
40 2160 4020
50 3820 7940

Q基本額定荷重

kgf＝N×0.101972

dr
基本額定荷重

C（動態）N Co（靜態）N
3 69 105
4 88 127
5 167 206
6 206 265
8 265 380
10 372 549
12 412 598
13 510 784
16 775 1180
20 882 1370
25 980 1570
30 1570 2740
35 1670 3140
40 2160 4020
50 3820 7940

Q基本額定荷重

kgf＝Nx0.101972

ELMU－N、LMUF－N無dr=3・4的規格。E交貨時已塗上防鏽油。
Edr＝3 · 4為無油封。無油封型因無油封的滑動阻抗（0.4～1.2N），故可輕鬆動作。為了防止粉塵進入滑動部，因此必須另外針對防塵問題加以處理。
E鍍低溫黑色鉻的產品請參照P.196。
E線性襯套用間隔環、線性襯套固定板請從P.234選擇。
E使用時的注意事項請於P.195確認。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍低溫黑色鉻 ·鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

 此商品無表面處理，如對防鏽有要求，建議選擇左頁有表面處理的高精度商品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

2D • 3D CAD資料齊全
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

類似產品比較要項      適合作為簡易導引的低價格線性襯套

型式（Type · dr）
C－LMU6

Order
訂購範例

型式（Type · dr）
LMU6

Order
訂購範例

dr
軸徑 襯套座徑

g6容許公差 H7容許公差
3 －0.002

－0.008 7
＋0.021
＋0.0064

－0.004
－0.012

8
5 10
6 12 ＋0.024

＋0.0068 －0.005
－0.014

15
10 19

＋0.027
＋0.006

12
－0.006
－0.017

21
13 23
16 28
20

－0.007
－0.020

32
＋0.031
＋0.00625 40

30 45
35 －0.009

－0.025

52 ＋0.036
＋0.00640 60

50 80

Q軸徑・襯套座徑的推薦公差

※導桿的嵌合以及襯套的安裝，其推薦公差值如上表。
※作為簡易導引等運輸用途時，推薦與g6公差的淬火導桿組合使用。
※ 較不在意襯套與導桿的間隙量與滑動性時，推薦與C-VALUE商
品導桿組合使用。

dr
軸徑 襯套座徑

g6容許公差 H7容許公差
3 －0.002

－0.008 7 ＋0.015
04 －0.004

－0.012

8
5 10
6 12 ＋0.018

08 －0.005
－0.014

15
10 19

＋0.021
0

12 －0.006
－0.017

21
13 23
16 28
20 －0.007

－0.020

32 ＋0.025
025 40

30 45
35 －0.009

－0.025

52 ＋0.030
040 60

50 80

Q軸徑・襯套座徑的推薦公差

※導桿的嵌合以及襯套的安裝，其推薦公差值如上表。

類似產品比較要項      適用於高精密度需求用途的線性襯套。

Edr＝3 · 4為無油封。無油封型因無油封的滑動阻抗（0.4～1.2N），故可輕鬆動作。為了防止粉塵進入滑動部，因此必須另外針對防塵問題加以處理。
E線性襯套用間隔環、線性襯套固定板請從P.234選擇。
E使用時的注意事項請於P.195確認。

▲油封壓入夾具

氣壓缸

壓入夾具 油封

齒輪箱蓋

線性襯套
C-VALUE零件

庫
存
品

隔日出貨

＝致使用業界標準產品的客戶＝
框中為業界標準規格（外筒SUJ2、保持器樹脂）

選定時請優先參考此類型。

庫
存
品

隔日出貨

E與類似商品LMU相較

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●LMU · LMUF

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～100 101～500 501～
出貨日 一般 ＋6日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E ＋6日的僅適用於dr3～20。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～19 20～
出貨日 一般 交期另估

●LMUR

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～34 35～
出貨日 一般 交期另估

●其他

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

dr
出貨日

LMU LMUM LMUF LMUF－N LMUMF LMU－N LMUR SLMU SLMUS

3

庫存品

庫存品

庫存品

－
3天

－
3天

3天

庫存品

4
庫存品

庫存品

5 庫存品

庫存品

6

3天

3天 庫存品

8 庫存品

3天

10 3天

12 庫存品

13 3天 3天 3天

16 庫存品
庫存品 庫存品

20

3天
3天25

3天
3天

30 庫存品

35 3天

－ － － － － － －40 庫存品 庫存品
50 3天 3天


