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Order
訂購範例

型式（Type） － A/B
AWRB － 20

Order
訂購範例

型式（Type） － No.

LRM － 05

ARROW STICKERS -STRAIGHT TYPE / ARC TYPE- / ARROW PLATES

箭頭標籤貼紙　箭頭標識板
－直線型/R型－

TRIANGULAR STICKERS / MARK STICKERS

三角標籤/標示標籤

QR型

型式 B L W H GType A
ARWS
ARWSR
ARWSB

15 7.5 13 6 3 5
20 10 18 8.5 4 6.5
40 20 37 17 8 13

型式 Ra W H Rb （A） （C）Type B
AWRB
AWRL
AWRR

AWRBR
AWRLR
AWRRR

13 50 10 5 6.5 59.2 18.7
20 75 15 8 10 88.9 28.4
25 100 20 10 12.5 118.3 36.6

黏貼時的注意事項

1請盡量選擇平坦的地方黏貼。
2請先將黏貼處的污垢擦拭乾淨。
3欲確實黏貼在正確位置時，請用軟布把要黏貼的
位置沾濕，沾濕面積要比標籤略大。

4撕開剝離紙貼上後，請按壓表面使其緊貼。

材料特性

耐熱性：100℃×7天 無變化
耐油性：齒輪油中72小時 無變化
耐候性：耐候試驗機內400小時 無變化
E在不同的條件下，耐久性會不同。

（PET膜的特性） 材料構成
護貝（保護表面）PET膜16μ

基礎膜（乳白色）PET50μ

總厚度約280μ
黏著劑（壓克力系二液型）

印刷面

銀蒸鍍 

剝離紙（保護膠面）160μ

ARWS（黑）
ARWSR（紅）
ARWSB（藍）

H BW
G

L
A

色塊白色

AWRB（黑）
AWRBR（紅）

AWRL（黑）
AWRLR（紅）
AWRR（黑）
AWRRR（紅）70°

（A）

W

（
C）

BRa

12°

2° H

Rb色塊

白色

（A）

（
C）

70°

BRa

12°

2°
5°

W

H

Rb
色塊

白色

AWRL

AWRR

使用環境溫度－20～80℃M材質  PET膜

Q直線標籤型

型式
W H f

Type No.

LRS
01～

25 23 2

LRM 45 40 3

ISO:International Organization for 
Standardization/國際標準組織
IEC:International Electrotechnical 
Commission/國際電工委員會
BS:British Standard/英國標準協會
EN:European Standard/歐洲標準（HP
刊載）

黏貼時的注意事項

1請盡量選擇平坦的地方黏貼。
2請先將黏貼處的污垢擦拭乾淨。
3欲確實黏貼在正確位置時，請用軟布把要黏貼
的位置沾濕，沾濕面積要比標籤略大。

4撕開剝離紙貼上後，請按壓表面使其緊貼。

材料特性

耐熱性：100℃×7天 無變化
耐油性：齒輪油中72小時 無變化
耐候性：耐候試驗機內400小時 無變化
E在不同的條件下，耐久性會不同。

（PET膜的特性）

型式 
1 pcs的分張數

Type A

ARWS
ARWSR
ARWSB

15 4

20 2

40 1

使用環境溫度－20～80℃M材質  PET膜

Delivery
出貨日

Q三角標籤

LRS
LRM

E標記的規格名稱
僅限定該圖案。

No.
小心觸電

01
注意
02

注意旋轉物
03

注意夾手
04

小心著火
05

注意高溫
06

注意雷射
07

注意放射線
08

小心破裂
09

注意刺激性・有害性
10

注意腐蝕
11

注意毒物
12

注意強磁性
13

ISO ISO ISO ISO ISO IEC BS

BS ISO ISO ISO ISO ISO

材料構成

護貝（保護表面）PET膜16μ

基礎膜（乳白色）PET50μ

總厚度約280μ
黏著劑（壓克力系二液型）

印刷面

銀蒸鍍 

剝離紙（保護膠面）160μ

LRS
LRM

H

W f

符號
標示

使用環境溫度－20～80℃M材質  PET膜

材料構成

護貝（保護表面）PET膜16μ

基礎膜（乳白色）PET50μ

總厚度約280μ
黏著劑（壓克力系二液型）

印刷面

銀蒸鍍 

剝離紙（保護膠面）160μ

Q標示標籤

LRUS
LRUM

LRDS
LRDM

No. 01 02

No. 01 02

03

03

04

04

05

05

06

06

08 09

LRDS
LRDM

LRUS
LRUM

B

F
G

W

A

符號標示

圖案標示

使用環境溫度－20～80℃M材質  PET膜

BF
G

W

A

符號標示

圖案標示

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨

型式 B L W Ｈ G PType A

APWS
APWSR

30 12 17 8 4 6
3.550 20 36 16 8 12

70 30 55 24 12 19

Q直線標識板型

M材質 A1050P

APWS（黑）
APWSR（紅）

E使用時請撕開保護膜。

H BW

G 1
L
A

P 色φ3.5 白

●   色 型式

日 出 貨3
●左述以外

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●APWS · APWSR

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～9 10～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●其他

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

型式
A B W F G

Type No.

LRUS
LRDS

01～
40 50 36 36 10

LRUM
LRDM 80 100 72 72 20

黏貼時的注意事項

1請盡量選擇平坦的地方黏貼。
2請先將黏貼處的污垢擦拭乾淨。
3欲確實黏貼在正確位置時，請用軟布把要黏貼的位置沾濕，沾濕面積要比標籤略大。
4撕開剝離紙貼上後，請按壓表面使其緊貼。

材料特性

耐熱性：100℃×7天 無變化
耐油性：齒輪油中72小時 無變化
耐候性：耐候試驗機內400小時 無變化
E在不同的條件下，耐久性會不同。

（PET膜的特性）

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

●其他

日 出 貨3

● LRS01 · 02 · 04 · 06
LRM01 · 04 · 06 · 07

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E每袋10 pcs入。
CADCAD 2D

3D

E袋裝販售。一袋5 pcs入。
CADCAD 2D

3D

E每袋10 pcs入。
CADCAD 2D

3D

E每袋10 pcs入。
CADCAD 2D

3D

E每袋10 pcs入。
CADCAD 2D

3D


