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MAGNETS –COVERED WITH URETHANE / COVERED WITH EPOXY RESIN / MAGETIZE RADIAL DIRECTION–

磁鐵
－優力膠熔接型/環氧樹脂被覆型/磁化方向徑型－

MAGNETS –RING TYPE / RECTANGLE TYPE–

磁鐵
－環型/方型－

Q環氧樹脂被覆型

Q 優力膠熔接型

E由於以樹脂被覆，提升了耐水性・防鏽性。
E吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值（參考值）。
E以白色表示N極。

型式
L 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］❶Type ❷D

HXNJ

3
5

2.3｛0.24｝ 4000～4200
4 4.4｛0.45｝ 4200～4400
5

6
6.8｛0.7｝ 4400～4600

6 9.8｛1.0｝ 4400～4600
8 8 18.6｛1.9｝ 4600～4800

10 10 33.3｛3.4｝ 4800～5000

型式 ❸L 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］❶Type ❷D

RHXN
5

5 4.9｛0.5｝ 4300～4500
10 11.8｛1.2｝ 4300～4500
15 12.7｛1.3｝ 4300～4500

10
15 23.5｛2.4｝ 5600～5800
20 35.3｛3.6｝ 5600～5800

E吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值（參考值）。
E以顏色表示N極。

❸L
　0
－0.2

N S

❷D
　0
－0.2

磁化方向：徑方向

N 　S L

D

Type M材質 S表面處理 耐熱溫度

RHXN 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

Type M材質 S表面處理 耐熱溫度

HXNJ 釹磁鐵 環氧樹脂
被覆 80℃

樹脂被覆
磁化方向：厚度方向

N
S

N S

L±0.1 ❷D
　0
－0.2

d
❷D 　

－
0
0.1❸L

SN

2

1

磁化方向：厚度方向

N
S

Q 磁化方向徑向型

型式 ❸L d 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］❶Type ❷D

HXUR

5 5 3 2.35｛0.24｝ 3500～3700
6 5 4 4.70｛0.48｝ 4000～4200
8 5 5 7.64｛0.78｝ 4300～4500
8 6 6 11.76｛1.20｝ 4400～4600
10 8 8 23.03｛2.35｝ 4600～4800
12 10 10 38.02｛3.88｝ 4900～5100

E吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值（參考值）。
E以顏色表示N極。
E上下面無包覆優力膠。

材質 建議安裝孔
公差

嵌合力
N｛kgf｝

鬆脫力
N｛kgf｝

震動測試結果
（JIS C 60068－2－6）
（無負荷時）

鐵
（SS400）

＋0.1
 0

300
｛30.6｝

180
｛18.3｝ ○

鋁
（A5052）

＋0.1
 0

400
｛40.8｝

170
｛17.3｝ ○

樹脂
（MC尼龍）

＋0.1
 0

300
｛30.6｝

150
｛15.3｝ ○

E嵌合力、鬆脫力為參考值。

Q特徵
●無需使用黏著劑或螺栓即可安裝的磁鐵。
Q關於安裝
·安裝孔請使用貫穿孔或是較深的孔。
·建議孔公差的部分請參照下表。
·  安裝時請勿敲擊磁鐵部，用手動沖壓機等慢慢地壓入。
·不僅是磁鐵部，優力膠部分也請一併壓入。
E 本產品採用了藉由磁鐵周圍的優力膠表面壓力固定於安裝孔的方
法。
因此，外徑的實際尺寸會比建議的孔尺寸大。

附優力膠磁鐵

2

利用壓入時被壓縮的優力膠所
產生的的表面壓力，使磁鐵固定
於安裝孔。

請勿敲擊，
由上方壓入。

附優力膠
磁鐵

插入工具等

1

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

HXUR5 － 5

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

HXNJ3
RHXN5 － 10

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸V － ❹T

HXCW25 － 6 － 1

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

E 磁鐵磁力非常強，打開包裝若周圍有磁性物品，磁鐵有可能會被吸引過去而撞擊碎裂。使用時請務必小心。

Q環型

Q方型

Type M材質 S表面處理 耐熱溫度

MGLN 釹磁鐵 鍍鎳 80℃
MGLF 鐵氧體磁鐵 － 300℃

E吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值（參考值）。

型式 ❸A ❹B 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］ A公差 B公差❶Type ❷T

MGLF
（鐵氧體磁鐵）

5

10 5 1.6｛0.16｝ 900～1100 ±0.1 ±0.1
20 10 4.9｛0.50｝

1000～1200
±0.1 ±0.1

30 20 9.8｛1.00｝ ±0.15 ±0.15
50 20 12.7｛1.30｝ ±1.2 ±0.4

10

30 30 21.6｛2.20｝
1100～1400

±0.15 ±0.15
30 60 29.4｛3.00｝ ±0.6 ±1.2

40 20 17.7｛1.80｝ ±0.8 ±0.4
40 31.4｛3.20｝ ±0.8 ±0.8

E吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值（參考值）。EMGLN的N極以紅色表示。

型式 ❸B ❹T 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］❶Type ❷A

MGLN
（釹磁鐵）

3 3 5 2.8｛0.29｝ 4100～4300
4 4 5 5.6｛0.57｝ 4300～4500
5 5 5 8.9｛0.91｝ 4400～4600
6 6 6 13.7｛1.4｝ 4500～4700
8 8 6 23.2｛2.37｝ 4400～4600

10

5
1 2.7｛0.28｝ 1700～1900
2 8.5｛0.87｝ 3000～3200
5 16.8｛1.71｝ 4200～4400

10
1 6.5｛0.66｝ 1800～2000
2 11.8｛1.2｝ 2500～2700
8 39.3｛4.01｝ 4500～4700

15

5
3 13.9｛1.42｝ 3100～3300
5 23.7｛2.42｝ 4100～4300
10 31.4｛3.2｝ 4700～4900

10
3 23.9｛2.44｝ 2900～3100
5 34.3｛3.5｝ 3300～3700
10 61.4｛6.27｝ 4600～4800

20

5 10 40.8｛4.16｝ 4600～4800

10 5 47.7｛4.87｝ 3500～3700
10 77.8｛7.94｝ 4700～4900

15 5 69.7｛7.11｝ 3300～3700

30 20 5 84.8｛8.65｝ 3100～3300
30 5 110.8｛11.31｝ 3300～3700

型式 ❸V
選擇

❹T
吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］❶Type ❷D

HXCW

6 2 2 6.2｛0.6｝ 2600～2800
3 8.0｛0.8｝ 3200～3400

8

3 4 1 4.9｛0.5｝ 1600～1800
3 4 2 7.8｛0.8｝ 2600～2800

3 4 3 9.8｛1.0｝ 3200～3400
5 14.3｛1.5｝ 3200～3800

10 3 4 5 6
1 6.9｛0.7｝ 1700～1900
2 10.8｛1.1｝ 2600～2800
3 11.8｛1.2｝ 3200～3400

4 5 6 5 18.8｛1.9｝ 3600～3800

12 4 5 6 8
1 7.8｛0.8｝ 1500～1700
2 13.7｛1.4｝ 2500～2700
3 15.7｛1.6｝ 2900～3100

4 6 8 5 23.3｛2.4｝ 3600～3800

14 6 8

1 8.8｛0.9｝ 1600～1800
2 19.6｛2.0｝ 2600～2800
3 23.5｛2.4｝ 2900～3100
5 36.0｛3.7｝ 3600～3800

18 6 8 12 3 48.6｛5.0｝ 2900～3100

20 6 8 10 12
1 10.8｛1.1｝ 1300～1500
2 21.6｛2.2｝ 2200～2400
3 33.3｛3.4｝ 2600～2800

6 12 5 62.3｛6.3｝ 3600～3800

25 6 8 10 12
1 12.7｛1.3｝ 1300～1500
2 34.3｛3.5｝ 2100～2300
3 58.8｛6.0｝ 2600～2800

6 12 5 73.8｛7.5｝ 3400～3600
30 12 5 98.5｛10.0｝ 3000～3200

❸V＋0.1
＋0.3

❷D－0.2
0

2－C0.1～0.5

N S
2－C0.1～0.5

❹T±0.1

磁化方向：厚度方向

N
S

HXCW

磁化方向：厚度方向

N
S

❷A

N
－

0.
1

S
❸

B

－0.1 －0.1❹T

0

0 0

釹磁鐵
MGLN

N S❹
B

❸A ❷T±0.1

鐵氧體磁鐵
MGLF

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Type
1優力膠 2磁鐵

耐熱溫度
M材質 h硬度 M材質 S表面處理

HXUR 醚系
優力膠

蕭氏硬度
A90 釹磁鐵 鍍無電

鍍鎳 80℃

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Order
訂購範例

●MGLN 型式（❶Type ·❷A） － ❸B － ❹T

MGLN10 － 5 － 1

●MGLF 型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

MGLF10 － 30 － 60

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

●HXNJ

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～400 401～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

●RHXN

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Type M材質 S表面處理 耐熱溫度

HXCW 釹磁鐵 鍍鎳 80℃
E吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值（參考值）。E以顏色表示N極。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

●   色 型式

日 出 貨3
Delivery
出貨日

●   色 型式 ●   色 型式

日 出 貨3
E  當日出貨 僅適用於
當日PM4:00前提出
申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Delivery
出貨日

●   色 型式 ●   色 型式

日 出 貨3
E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


