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HEXAGON  BOLTS  WITH  MAGNETS

附磁鐵六角螺栓
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Q 標準型

Q淬火型

Q 低頭・低頭小徑型 
低頭・低頭小徑附六角孔型

Q蓋型
蓋型
HXUBNK

淬火型
HXBY

標準型
HXUB HXUBN HXUBNH

E 頭部經過淬火後耐磨耗性提升。
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低頭內六角孔・低頭小徑內六角孔型
RHXSUBN RKHUBN

低頭・低頭小徑型
HXSUBN KHUBN
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ADJUSTING SCREW WITH MAGNETS / ON–OFF MAGNET BLOCKS

附磁鐵調整螺絲/三面吸附磁鐵塊
 －ON-OFF切換式－

型式 吸附力13
 N｛kgf｝

吸附力2
 N｛kgf｝ 質量（g）

Type L

HXBK
40 235｛24｝ 78｛8｝ 528

60 490｛50｝ 147｛15｝ 1683

E吸附力為參考值。數個面同時吸附磁性物體時，吸附
力有可能會下降。

構成零件 M材質 S表面處理

本體 SS400 鍍無電解鎳

磁鐵 釹磁鐵 －
旋鈕 SUS304 －

Q 附磁鐵調整螺絲
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Type 1 2 螺帽
耐熱溫度

標準型 強力型 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質

HXBB －
SCM435

鍍黑色無電解鎳
釹磁鐵 鍍鎳 SS400 80℃

HXBN PHXBN 鍍無電解鎳

E強力型（PHXBN）僅適用於有※符號的尺寸。 E規格表中「－」的尺寸代表無提供此規格。

型式
❸L

吸附力 N｛kgf｝ 表面磁通密度高斯［G］
B B1 （C） T

t
d

❶Type ❷M 標準型 強力型 標準型 強力型 標準型 強力型

PHXBN
4 ※15 － 0.5｛0.05｝ － 1800～2100 7 2 8.1 3.2 － 3 2

5 ※15 － 1｛0.1｝ － 2700～3000 8 2.5 9.2 4 － 4 2.5

標準型

HXBB
HXBN
強力型
＊PHXBN

6 ※15 ※20 30 40 1.4｛0.15｝ 2｛0.2｝ 2800～2900 2700～3000 10 3 11.5 5 2 6 3

8 ※15 ※20 30 40 50 4.9｛0.5｝ 6.9｛0.7｝ 3000～3300 3000～3300 13 4 15 6.5 2 6 5

10 30 40 50 60 7.8｛0.8｝ － 3000～3300 － 17 5 19.6 8 2 － 6

12 30 40 50 60 10.7｛1.1｝ － 2600～2900 － 19 6 21.9 10 1.5 － 7

16 40 50 60 80 24.5｛2.5｝ － 3200～3400 － 24 8 27.7 13 2 － 9.5

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

Q特長
·  藉著旋轉旋鈕，可以自由開關吸附面1～3。
·  旋鈕為不易生鏽的不鏽鋼製。
·  對於提高組裝・加工的作業效率有幫助。
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Q 三面吸附磁鐵塊
－ON-OFF切換式－

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Order
訂購範例

型式（Type · L）
HXBK40
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E在中心處有黃銅製的分離板。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

HXBB6 － 30

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

ERHXSUBN不適用於（    ）尺寸 E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式　
❸L（選擇） B T （l） d1 d2 t E Ｈ h

吸附力N｛kgf｝ 表面磁束密度高斯［G］

❶Type ❷M
（粗螺紋） 鈷磁鐵 釹磁鐵

耐熱釹磁鐵 鈷磁鐵 釹磁鐵
耐熱釹磁鐵

HXUB
HXUBＮ

3 10 7 5 1.2 4 5
2

2

－ －

2.9｛0.3｝ 3.9｛0.4｝ 2100～2600 2700～3000
4 10 15 8 6 1.5 5 6 3.9｛0.4｝ 6.8｛0.7｝ 2500～2900 3000～3500
5 10 15 20 10

7 2
7 8 3 10.8｛1.1｝ 16.7｛1.7｝ 2700～2900 3600～3900

6 15 20 25 13 9.5 11
4 3

27.5｛2.8｝ 39.2｛4.0｝ 2800～3100
3800～4200

8 15 20 25 17
9 3

12.5 14 47.1｛4.8｝ 83.4｛8.5｝ 2900～3300
10 20 25 21 16.5 18 6 5 88.3｛9.0｝ 140.2｛14.3｝ 2900～3400 4000～4400

HXUBNH
4 10 8 6 1.5 5 6 2 2

－ － －
6.8｛0.7｝

－
3000～3500

5 10 10
7 2

7 8 3 2 16.7｛1.7｝ 3600～3900
6 20 13 9.5 11 4 3 39.2｛4.0｝ 3800～4200

（蓋型）
HXUBNK

4 10 8 6 1.5 5 6 2
2
－ － －

4.0｛0.4｝

－

3000～3200
5 10 10

7 2
7 8 3 10.0｛1.0｝ 3100～3300

6 20 13 9.5 11
4 3

23.5｛2.4｝ 3100～3300
8 20 17 9 3 12.5 14 50.1｛5.1｝ 3500～3700

（淬火型）
HXBY

4 10 8 6 1.5 5 6 2
2
－ － －

6.8｛0.7｝

－

3000～3500
5 10 15 10

7 2
7 8 3 16.7｛1.7｝ 3600～3900

6 15 20 13 9.5 11
4 3

39.2｛4.0｝ 3800～4200
8 20 17 9 3 12.5 14 83.4｛8.5｝

（低頭型）
HXSUBN
（低頭內六角孔型）
RHXSUBN

4 10 14 3 1 10

－

1

－

2 2.2

－

32.1｛3.3｝

－

1700～1900
5 10 15 20 17 3

2
12.5 1 2.5 2.8 49.0｛5.0｝ 2400～2600

6 15 20 25 19 3.5 14.5 1.5 3 3 78.4｛8.0｝
2600～2800

8 （15）（20）（25） 30 21 4
3

16.5 1.5 4 4 117.7｛12.0｝
10 20 （25）（30）（35） 24 5 18.5 2 5 5 176.5｛18.0｝ 2800～3100

（低頭小徑型）
KHUBN
（低頭小徑內六角孔型）
RKHUBN

4 10 8 3 1 5

－
1

－
2 2.2

－
3.6｛0.4｝

－
2000～2200

5 10 15 10 3 1.5 7 1.5 2.5 2.8 10.2｛1.1｝ 2500～2700

6 15 20 13 3.5 2 9.5 1.5 3 3 25.6｛2.6｝ 2300～2500

＊蓋・低頭・低頭小徑型皆不含黃銅。僅標準・淬火型含有黃銅。   

Type 1 2 3 4

耐熱溫度
標準 蓋 淬火 低頭 低頭

內六角孔低頭小徑
低頭小徑
內六角孔 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 M材質

HXUB － － － － － －
SUM24L

鍍無電解鎳

鈷磁鐵 －
＊黃銅

（C3604BD）

－
80℃

HXUBN HXUBNK － HXSUBN RHXSUBN KHUBN RKHUBN 釹磁鐵

鍍鎳

SUS430

HXUBNH － － － － － － 耐熱釹磁鐵
－

150℃
－ － HXBY － － － － S45C 釹磁鐵 80℃

Example
使用範例

工件

螺帽
KNTR
（P.1966）

KHUBN

E最適合安裝於空間狹窄處。

M

加工適用表

標準 蓋 淬火 低頭 低頭
內六角孔 低頭小徑 低頭小徑

內六角孔

HXUB HXUBN HXUBNH HXUBNK HXBY HXSUBN RHXSUBN KHUBN RKHUBN

3 ● ● － － － － － － －
4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8 ● ● － ● ● ● ● － －
10 ● ● － － － ● ● － －

Alteration
追加工

日 出 貨5

型式（❶Type ·❷M） － ❸L －（NC）
HXUB5 － 15 － NC

Alteration Code Spec.

NC

在軸頸部做逃溝加工。
E 只有標準型HXUB、HXUBN、HXUBNH可以加工
指定方法  NC

逃溝加工

（L）

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

HXUB5 － 15

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●   色 型式及HXUBN5－10

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


