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ELECTROMAGNETIC  HOLDERS / RECTIFIERS  FOR  ELECTROMAGNETIC  HOLDERS

電磁鐵/電磁鐵用整流器

Order
訂購範例

型式（Type · D）
MGD20

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
MGEC2

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q電磁鐵用整流器
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Example
使用範例

Q提高吸附面之自由度
凸頭螺絲FCBBG（P.1946）的安裝範例

Q殘留磁力對策

將受到殘留磁力影響而無法拆除的工件藉由彈簧力拆除。
ON時 OFF時 OFF時 ON時

將凸頭螺絲磁化，其前端便可以吸附工件。

MGX20

E有關於電磁鐵的特長・使用條件・使用時注意事項請參照右頁。

Q特長
●此產品為在本體吸附部周圍捲上線圈之電磁鐵。（任意極性）
●可用於工業用自動裝置的握持部及小加工物的吸附搬運。
●能夠運用電力控制來操作磁力的ON/OFF及其遠端操作。
●需要做為電源之用的整流器。請選擇對應電壓之整流器。
 （適合整流器：MGEC）

Q使用條件
●設置場所：室內（環境溫度：－10～40℃）
●吸附物表面狀態：平坦（無突起物・無孔的狀態）
 ＊請以電磁鐵全面吸附的狀態使用。
●使用額定：連續（100%ED）
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E此為顯示吸附力飽和狀態的參考圖表。可使用至最大吸附力（N）。
E板厚特性是表示對應材料（SS400、研磨加工面）的板厚與吸附力的關係，空隙特性是表示對應材料與吸附面之間空隙的關係。

Q使用上的注意事項
●電磁鐵的吸附力會因使用條件的不同而大幅降低。
　①板厚：板厚越薄，吸附力越低。
②空隙：磁鐵吸附面和吸附物的空隙越大，吸附力越低。
③材質：吸附力是以SS400為基準。
④吸附物表面：吸附物的表面越粗糙，吸附力越低。
⑤線圈發熱：因為通電造成的線圈發熱會導致吸附力降低。降低率約為10～20%
（參考值）。
●最大吸附力表示能吸附對應材料SS400（板厚50mm研磨加工面）的力量。
●關閉電源為OFF仍會有殘留磁力。

電磁鐵的特長・使用條件・使用時的注意事項

Q攻牙孔貫穿型 Q縱向電線型Q標準型
Q薄型
Q超薄型

Q長方形型

MGE（標準型）
MGES（薄型）
SMGES（超薄型）

MGD（長方形）

MGET（縱向電線型）MGX（攻牙孔貫穿標準型）
MGXS（攻牙孔貫穿薄型）
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短路線（外部操作時拆除）

連接電磁鐵

●MGEC2 單相90V
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連接電磁鐵
紅 黑

Q特長
●可將交流電源整流成直流。可當做電磁鐵的電源裝置使用。
Q回路 Q配線

１：請先拿掉反面的蓋套後再進行配線。
２：將電磁鐵的引線連結到整流器內部端子3－4之間。
從外部操作ON－OFF時，請先將端子1－2之間的短路線拆除，並連結訊號輸入線。

３：請將各配線從附膜金屬扣眼中拉出，再以螺栓緊固蓋套。

１：請將電磁鐵的引線連接到正面端子台紅‧黑之間。

E當電磁鐵發生短路等異常時，恐有冒煙及起火之虞，請設置漏電遮斷機。
E當配線不正確時，電磁鐵將無法正常運作。

Q操作方法
1：ONーOFF操作時使用整流器前面之ONーOFF開關。
  ・指示燈會亮燈/熄燈。
  ・電磁鐵因為勵磁作用對工件進行吸附/釋放。
2-1：從外部操作時請將ONー OFF開關保持在ON。
   （指示燈保持為亮燈狀態）
2-2：從外部操作ONー OFF。
 〔ON操作〕
  ・端子台1ー2間呈「關閉」狀態。（電磁鐵因勵磁作用而吸附工件。）
 〔OFF操作〕
  ・端子台1ー2間呈「開啟」狀態。（電磁鐵因勵磁作用結束而釋放工件。）
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燈

保險絲
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黑（－）
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INPUT
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OUTPUT
DC90V,3Amax

●MGEC2

●MGEC1

M材質 S表面處理
本體部 SS400 鍍無電解鎳
樹脂部 環氧樹脂 －

E最大吸附力即表示能吸附對應材料SS400（板厚50mm研磨加工面）的力量。  ※MGET為（）內的尺寸。

型式
輸入電壓

輸出電壓
DC（V）

最大容許電流
（A）

本體重量
（kg）Type No.

MGEC
1 單相

AC100V
24

3
3.5

2 109
E 僅使用1台整流器來驅動多個電磁鐵時，請使用端子台等，並使用並聯回路。

1台整流器最多能使用的電磁鐵數量＝整流器的最大容許電流（3A）÷電磁鐵的使用電流
（電磁鐵的使用電流會依型式、尺寸而異，請參照左頁的電流（A）。）

日 出 貨7

日 出 貨3
●其他

日 出 貨7
●   色 型式

型式
H d1 d2 （A） （B） C※ M1×P M2×P

有效螺牙深度 定位孔
E （L） F

電壓
（V）

電流
（A）

最大吸附力
N｛kgf｝

重量
（g）mDepyT 1 m2 d h

MGE
MGET
（僅＊符號）

＊20 28 8 17.4 5.5 3.25 4（3.25） 4×0.7 － 8 － － － －

700

－
24

0.06     28｛2.8｝ 70
＊30 40 13 27 7.2 6 10

（3.95）
6×1.0 － 12 － 4 3 10 － 0.17  180｛18｝ 200

40 40 16 35 7.2 － 12 － 15 － 0.24  300｛30｝ 350
50 50 24 44.4 7.2 4.5 8×1.25 － 15 － 5 4 18 － 90 0.11  600｛60｝ 700
60 60 31 52.7 7.2 3 15 10×1.5 － 20 － 20 － 0.20 1,200｛120｝ 1200
80 60 44 68.6 7.2 6.4 5.8 10×1.5 － 20 － 6 6 20 700 － 90 0.29 2,400｛240｝ 2100
90 60 45 78.1 7.2 8.4 7 12×1.75 － 20 － 6 6 20 700 － 90 0.35 3,300｛330｝ 2700

MGES

20 20 6 17 5.5 1.5 12 4×0.7 － 5 － － － －

200

－
24

0.07  10｛1｝ 40
30 20 13 27 5.5

2 15 6×1.0 － 10 － 3 2 10 － 0.08  100｛10｝ 80
40 20 17 34 5.5 － 10 － 15 － 0.09  220｛22｝ 150
50 25 24 42 5.5 8×1.25 － 12 － 3 2 18 － 90 0.10  500｛50｝ 300
60 30 32 50 5.5 3 18 10×1.5 － 16 － 4 3 20 － 0.21 1,000｛100｝ 500
80 30 48 68 5.5 3 2.7 10×1.5 － 16 － 4 3 20 200 － 90 0.32 2,000｛200｝ 900

MGX 20 28 8 17.4 5.5 3.5 4（4.5） 4×0.7 3×0.5 8 16.3 － － － 700 － 24 0.06     16｛1.6｝ 70
30 40 13 27 7.2 6 10（5） 6×1.0 4×0.7 12 22.6 4 3 10 － 0.17     108｛10.8｝ 200

MGXS 20 20 6 17 5.5 1.5 12 4×0.7 3×0.5 5 11.3 － － － 200 － 24 0.07       6｛0.6｝ 40
30 20 13 27 5.5 2 15 6×1.0 4×0.7 10 4.6 3 2 10 － 0.08  60｛6｝ 80

SMGES 30 15 11.5 27.5 5.5 1.3 15 6×1.0 － 8 － 3 2 10 200 － 24 0.06  50｛5｝ 60－ －

MGD 20 20 6 17.6 5.5 － 5 4×0.7 － 5 － － － 20 700 40 24 0.13  40｛4｝ 100
30 20 13 27.6 5.5 － 7 6×1.0 － 10 － － － 30 700 60 24 0.17  150｛15｝ 200

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

●   色 型式（MGE · MGES）

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

追加規格
以紅字表示

品
存
庫

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D


