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以商品名稱搜尋型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 2040

金
屬
圓
棒
材

金
屬
圓
棒
材

小
徑

六
角
棒
材

不
鏽
鋼
管
材

金
屬
管
材

樹
脂
棒
材

Q提供對內外徑加工的13種工程樹脂。直徑由小到大可供選擇。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸V － ❹L

PIJJ15 － 8 － 150

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

RESIN PIPES  

樹脂管材
－內外徑加工型－

6.3

❹L±0.3

❷
D

❸
V
＋

0.
5

0 
  

0  
 

－
0.3

（     ）6.3

E材質特性請參照P.2373～2378

E PIJS（PPS）暴露在照光、受熱（直射日光、螢光燈、水銀燈、高溫環境）等情形下
會反應，形成氧化膜、變為褐色，但其機械特性與物理特性幾乎不變。

橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

Q可使用在各種工業用途上的工程塑膠（POM）與MC尼龍管材。

Order
訂購範例

型式（❶Type） － ❷D － ❸L

FPIJJ － D50 － L550

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Example
使用範例

型式 ❷D
選擇

D
公差

❸L
指定單位1mm V V

公差❶Type

FPIJJ
（工程塑膠（POM））

30
＋2.0

  0

100～1000

20
  0
－2.540 30

50 40

60 ＋3.0
  0 50   0

－3.0
70 ＋3.5

  0
50   0

－4.080 60
90 ＋4.0

  0
70   0

－5.0100 80

型式 ❷D
選擇

D
公差

❸L
指定單位1mm V V

公差❶Type

FPIJM
（MC尼龍）

30 ＋2.0
＋0.1

100～350

15

－1.0
－6.0

40 ＋3.0
＋0.1

20
50 25
60

＋5.0
＋0.1

25
70 45
80 55
90 65

100 75

工程塑膠（POM） 雖然加工性、滑動性、尺寸安定性極佳，但是耐熱和耐磨耗的部分比MC尼龍差。

MC尼龍 雖然機械強度和耐磨耗性較工程塑膠（POM）優異，但是吸水性高，所以尺寸安定性欠佳。
雖然加工性良好，但是黏性強，有可能會附著在刀具上。

Q材料特性

FPIJM

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

型式 M材質 等級 顏色
FPIJJ 工程塑膠（POM） 標準 白色
FPIJM MC尼龍 標準 藍色

E 內外徑保持材料原樣。E材質特性請參照P.2373 · 2374

❸L
＋3

0

V ❷
D

標準化加工品

TRANSPARENT RESIN PIPES / RESIN PIPES

透明樹脂管材/樹脂管材
－PC板・壓克力－/－工程塑膠（POM）・MC尼龍－

Q十分耐衝擊的PC板與高透明度的壓克力管材。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

PIJC22 － 200

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q透明樹脂管材

Q樹脂管材
　－工程塑膠（POM）・MC尼龍－

E材質特性 請參照DP.2379 · 2380
E PC板為t基準的公差。
壓克力為V基準的公差。

❸L ＋3
0

V

t

❷
D

型式 M材質 等級 顏色
PIJC PC板

標準 透明
PIJA 壓克力

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

型式 ❸L
指定單位1mm t V V

公差❶Type ❷D選擇 D公差

PIJA
（壓克力）

15

±0.3

50～1000

3

9

±0.8
20 14
25 19
30 24
35

±0.5

29

±1.0

40 34
50

5

40
55 45
60 50
70 60
80

±1.0
70

90 80
100 90

型式 ❸L
指定單位1mm t t

公差 V❶Type ❷D選擇 D公差

PIJC
（PC板）

13
±0.2

50～1000

2.0 ±0.2

9
18 14
22 18
26

±0.3

22
32

2.5
±0.3

27
34 29
38

3.0
32

42 36
48

±0.4

3.5

±0.4

41
60 4.0 52
76 5.5 65
89 6.0 77

Delivery
出貨日

型式 ❸V ❹L

❶Type ❷D 選擇 指定單位1mm

PIJJ（工程塑膠（POM）・標準・白色）

PIJK（工程塑膠（POM）・標準・黑色）

PIJM（MC尼龍・標準・藍色）

PIJW（MC尼龍・標準・象牙白）

PIJG（MC尼龍・導電性CDR2）

PIJT（MC尼龍・導電性CDR6）

PIJB（電木・紙系）
PIJN（電木・布系）
PIJF（氟素樹脂）
PIJP（PEEK）

PIJS（PPS）

PIJX（ABS）

PIJU（超高分子量聚乙烯）

5 3
20～100

6 3 4

8 3 4 5 6 20～120

10 3 4 5 6
20～150

12 5 6 8

13 5 6 8

20～200

14 5 6 8 10

15 5 6 8 10

16 5 6 8 10

20 8 10 12 15

25 15 16 20

30 16 20 25

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

日 出 貨3

日 出 貨3

日 出 貨3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 超過訂購時間16:00，以下一個營業日開始計算。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～20 21～100 101～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 超過訂購時間16:00，以下一個營業日開始計算。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～20 21～100 101～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

Type M材質 等級 顏色

PIJJ
工程塑膠（POM） 標準

白色

PIJK 黑色

PIJM

MC尼龍

標準
藍色

PIJW 象牙白

PIJG 導電性CDR2 黑色

PIJT 導電性CDR6 黑色

PIJB
電木

紙系 褐色

PIJN 布系 淡棕色

PIJF 氟素樹脂

標準

白色

PIJP PEEK 灰色

PIJS PPS 褐色

PIJX ABS 淡褐色

PIJU 超高分子量聚乙烯 乳白色

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


