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2080在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

GAS SPRINGS  -FREE ATTACHING DIRECTION TYPE-

氮氣缸
－活動安裝方向型－

GAS SPRINGS  -GUIDE-

氮氣缸
－概要－
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何謂氮氣缸

·在密閉的氣壓缸內，封入高壓氣體（氮氣：不燃性），利用此高壓氣體
的反作用力當成彈簧使用。此種小型氮氣缸因有較高的初期荷重及
較小的彈簧常數，所以被廣泛使用於各式機械、家具、汽車•OA機器
等方面。

特長

·小型• 輕巧卻有很大的回彈力（反作用力）。
·長行程中，回彈力（反作用力）幾乎維持不變。
·因應各種用途設計而成，可廣泛應用。
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EFRGSS的內部
構造，有一部
分和右邊的圖1
不一樣。

E只有HFGSS是360°，任何角度都可使用。
圖1 氮氣缸
 （FGS · GSS · HFGSS · FRGSS）

圖2 氮氣缸活動安裝方向型
 （FGSS）

任
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用
。
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M材質
 氣壓缸 ： STKM11A（機械構造用碳鋼管）
 桿 ： S20C
 氣體 ： 氮氣（N2）

S表面處理
 氣壓缸 ： 烤漆（無光澤黑）
 桿 ： 鍍硬鉻

E使用溫度 －20～60℃
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No.27150A～No.27300BNo.15050A～No.22300B

E安裝支撐架請參照P.2082。
E 防塵套安裝追加工請參照P.2079。

型式 最大長度
Lmax

最小長度
Lmin

行程

氮氣反作用力（20℃）

A B H
適用安裝
支撐架

重量
（g）

Lmax.－10mm行程時 Lmax.－（S）mm行程時

Type No. Fa Fb （S）N kgf N kgf

FGSS

15050A
246 196 50

49 5 69 7
40

15 7

164

GSBR8A－S

GSBR8B－S

GSBR8C－S

GSBR8D－S

（P.2082）

12515050K 70 7.1 90 9.1
15050B 98 10 127 13
15080A 330 250 80 49 5 69 7 70 218 15015080B 98 10 127 13
15090A 360 270 90 49 5 69 7 80 238 15515090B 98 10 127 13
15100A 386 286 100 49 5 69 7

90
254 17015100B 98 10 127 13

18100A 386 286 100 196 20 255 26

18 8
253 21018100B 294 30 382 39

18150A 526 376 150 196 20 265 27 140 343 28018150B 294 30 392 40
22050A

246 196 50

196 20 265 27

40

22 10

163 21522050B 294 30 402 41
22050C 392 40 529 54
22050D 490 50 655 66
22080A

330 250 80

196 20 274 28

70 217 27022080B 294 30 412 42
22080C 392 40 539 55
22080D 490 50 675 68
22090A

360 270 90

196 20 265 27

80 237 28022090B 294 30 402 41
22090C 392 40 529 54
22090D 490 50 659 67
22100A

386 286 100
196 20 274 28

90 253 30522100B 294 30 412 42
22100C 392 40 549 56
22120A

440 320 120

196 20 274 28

110 287 32022120B 294 30 402 41
22120C 392 40 539 55
22120D 490 50 672 68
22130A

470 340 130
196 20 274 28

120 307 33022130B 294 30 402 41
22130C 392 40 539 55
22150A

526 376 150
196 20 274 28

140 343 40022150B 294 30 402 41
22150C 392 40 539 55
22180A

610 430 180
196 20 274 28

170 397 42022180B 294 30 402 41
22180C 392 40 539 55
22200A

666 466 200
196 20 265 27

190 433 48022200B 294 30 402 41
22200C 392 40 529 54
22250A

750 500 250
196 20 304 31

240 467 54022250B 294 30 451 46
22250C 392 40 598 61
22300A 850 550 300 196 20 323 33 290 517 60022300B 294 30 490 50
27150A

526 376 150
490 50 657 67

140

27.4 12.5

351

GSBR8F－S 

（P.2082）

61027150B 588 60 784 80
27150C 686 70 921 94
27200A

666 466 200
490 50 657 67

190 441 76027200B 588 60 784 80
27200C 686 70 921 94
27250A

750 500 250
490 50 725 74

240 475 90027250B 588 60 872 89
27250C 686 70 1019 104
27300A 850 550 300 490 50 774 79 290 525 100027300B 588 60 931 95

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

請將活塞桿朝下安裝。

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
FGSS15050A

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

關於氮氣缸的概略選定

1.請由下列算式求出必要反作用力（F），找出大致上可使用的氮氣缸型式。

F＝
W×A

F：必要反作用力（最大長度時）
W：門等的重量

B A：從支點（門等的鉸鏈）到重心的水平距離
B：從支點（門等的鉸鏈）到氮氣缸軸線的垂直距離

2.選定的氮氣缸反作用力請在F×1.1以上。氣體反作用力的誤差在±10％左右。
3.必要的反作用力（F×1.1）較氮氣缸的最大長度－（ ）mm時的反作用力大時，
請使用2 pcs以上。

4.反作用力的設計條件為20℃。反作用力會隨溫度變化而增減。

關於氮氣缸的最終選定

· 荷重會依門扉的角度、氮氣缸的安裝位置而有所變化。請基於設計的組合
圖面計算反作用力的力矩。

E使用注意事項（FGS・GSS・FGSS・HFGSS・FRGSS共通）
·使用時請注意氮氣缸的溫度。請勿存放過久。否則會導致油封提早劣化而降低反作用力。

 （產品溫度範圍：GSS · FGSS：－20℃～60℃/HFGSS：－20℃～80℃/FRGSS：－30℃～80℃，部份溫度範圍不同。請於
該產品頁面確認）

·氮氣反作用力依商品的不同會有些許誤差，且會受溫度影響產生變化。
·依使用環境、次數等會有反作用力降低的現象。達不到必要反作用力時請更換。
·請勿存放•使用於易讓桿生鏽，或揮發性藥品環境中。此外，氮氣缸請勿做塗裝處理。
·請勿損傷氣壓缸、活塞桿。若用膠帶或塑膠繩纏繞活塞桿，可能會因為黏著劑或纖維的附著而卡住內部，進而造成洩氣•漏油的因素。使用前請務必先確認活塞桿上有無生
鏽、損傷、黏著物、異物的附著。

·請勿施加彎曲荷重、扭力等力量於氮氣桿上。倘若使用時讓氮氣缸承受偏負荷，會造成油封提早劣化，導致洩氣•漏油。用於旋轉運轉時，請防止鉸鏈部的鬆動；用於直線
運轉時請確實地設置可避免偏荷重產生的導引機構。

·請勿將氮氣缸伸展至最大長度以上。即使是在最大行程時（壓縮時），也要在行程結束前保留10mm左右的緩衝範圍。此外，請勿急遽伸縮氮氣缸（標準為1m/s以上）。
·使用FGS · GSS型時，請將氣壓缸側朝上、桿側朝下使用，以便於保護內部油的橡膠油封。  FGS · GSS · FRGSS型的使用角度請不要傾斜60度以上。若不得不暫時存放時，置放的角
度也請不要傾斜60度以上。

· FGSS、HFGSS型雖沒有使用角度的限制，但建議將桿朝下使用。

氮氣缸活動安裝方向型（FGSS）的特長
· 何謂活動安裝方向型的氮氣缸

1.氣體室C內封入了氮氣（不燃性），牽動活動活塞，可以將氣體的反作用力做為彈簧使用。
2.由於氣體室C對油室A、B加壓，伸展方向可經常保持反作用力。所以反作用力的大小是依氣體室C的內壓而定。
3.桿自既定的位置移動時，A、B室的油會通過活塞的油孔移動。
4.在氣壓缸內，桿的體積變化程度是隨著氣體室C的變化來調整。

氮氣的反作用力在本型錄中，記載的是最大長度－10（5）mm
時以及最大長度（Lmax）－（S）mm時的2點。一般而言，氮氣
反作用力是依比例變化的，想求得必要行程時的反作用力
時，請如圖3所示，以直線連接2點，即可直接由行程來推測
欲知的反作用力。

行程最大長度 最小長度

氮
氣
反
作
用
力

最大長度－（S）mm
Fa Fb

f

f

收縮實
線

理論線

伸展度
實線

圖3.氮氣缸反作用力圖

最大長度－10mm（GSS · FGS · FGSS）
最大長度－5mm（HFGSS · FRGSS）

Ef＝內部滑動阻力值（理論值×0.1）

Q防塵套安裝追加工　　適用於FGSS・FGS No.18□□□～22□□□Alteration
追加工

氮氣缸
行程

防塵套自由長度
（Y）

50 90
80 135
90 150

100 160
120 190
130 205
150 230
180 275
200 300
250 370
270 400
290 425
300 440
360 530

2－M2
安裝螺絲

FGS22250～FGS22360

FGS18120～FGS18200　安裝部

FGSS18100A～FGSS22300B　安裝部

（
φ

40
）

（
φ

40
）

（
φ

40
）

行程 橡膠墊圈

束帶

（Y）

（Y）

（Y）
24

15

（10）
24

安裝用法蘭

適用氮氣缸
Type 適用No.

FGSS 18□□□
22□□□

FGS 18□□□
22□□□

E 即使是在最大行程時，也要在行程結束前保留10mm左
右的緩衝範圍。

Order
訂購範例 型式（Type · No.） －（DBT）

FGSS22250A － DBT

●FGSS（P.2080）
型式（❶Type ·❷No.） － ❸反作用力 －（DBT）

FGS18120 － 200 － DBT

●FGS（P.2081）

M材質　防水布

（聚酯纖維＋氯乙烯樹脂）
法蘭　SS400　黑色三價鉻酸鹽

追加工代碼

DBT


