
型式 最大長度

Lmax

最小長度

Lmin
行程

氮氣反作用力（20℃）
A B C1 C2 D G H

適用安裝
支撐架

重量
（g）Type No.

最大長度－10mm時 最大長度－（s）mm時
N kgf N kgf （S）

GSS

15050A

181.0 131.0 50.0

27 2.8 32 3.4

40

15 6
15 15 6.5 R8

110

GSSB6A

75
15050B 85 8.7 102 10.4
15050C 147 15.0 175 17.9
15050D 186 19.0 222 22.7
15050E 206 21.0 245 25.0
15070A

221.0 151.0 70.0
81 8.3 102 10.4 60

131 9015070B 119 12.1 124 12.7 41.5
15070C 196 20.0 245 25.0 60
15090A

261.0 171.0 90.0

69 7.0 89 9.1

80 150
108

15090B 79 8.1 103 10.5
15090C 88 9.0 115 11.7
15090D 147 15.0 191 19.5
15090E 196 20.0 254 25.9 151
15100A

281.0 181.0 100.0
76 7.8 103 10.5

90 161
120

15100K 110 11.2 147 15.0 161
15100B 196 20.0 257 26.2 120
18090A 261.0 171.0 90.0 263 26.8 343 35.0 80

18 8
151 170

18100A 281.0 181.0 100.0 324 33.1 428 43.7 90 161 190
22080K

279.0 199.0 80.0
116 11.8 142 14.5

70

22 

10 24

24

8.5 

R10

171

GSSB8A

GSSB8B

GSSB8C

GSSB8D

GSSB8E

17822080A 196 20.0 237 24.2
169.5

22080B 246 25.1 299 30.5
22096A 306.0 210.0 96.0 392 40.0 494 50.4 86 186 195
22142A 472.0 330.0 142.0 279 28.5 372 38.0 125 306 300
22147A

412.0 265.0 147.0
147 15.0 194 19.8

130 241 265
22147B 240 24.5 314 32.0
22150A 464.0 314.0 150.0 343 35.0 408 41.6 140 286 310
22210A

567.0 356.5 210.5
587 59.9 799 81.5

179 12.5 20 R15 330.5 460
22210B 667 68.1 908 92.7
22235A

580.0 344.5 235.5

129 13.2 195 19.9 206

10

24

R10

320.5 370
22235B 248 25.3 314 32.0 208
22235C 343 35.0 435 44.4

206
22235D 507 51.7 642 65.5
22243A

627.0 384.0 243.0
196 20.0 301 30.7

215 12.5
376

470
22243B 433 44.2 657 67.0 360
22253A 675.0 421.5 253.5 311 31.7 367 37.4 197 10 397.5 430
22270K

670.0 400.0 270.0

127 13.0 190 19.4

240

12.5 376 500
22270A 343 35.0 497 50.7
22270L 406 41.4 588 60.0 10 372 460
22270B 507 51.7 739 75.4

12.5

376 50022270C 596 60.8 868 88.6
22270D 755 77.0 1104 112.7
22300K

700.0 400.0 300.0
596 60.8 966 98.6 290

20 20
380 535

22300A 745 76.0 1160 118.4
275 376 525

22300B 850 86.7 1320 134.7
22315A 795.0 480.0 315.0 833 85.0 1220 124.5 305

24 24 452
620

22356A
833.0 476.5 356.5

216 22.0 288 29.4
350 10 530

22356B 345 35.2 460 46.9

2085 需要簡單地確認型號時⋯
台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com 2086

GAS SPRINGS  -LIMITED ATTACHING DIRECTION TYPE- / ATTACHING BRACKETS FOR GAS SPRINGS

氮氣缸/氮氣缸安裝用支撐架
－限定安裝方向型－

GAS SPRINGS  -GAS REACTION FORCE SPECIFIED TYPE- / GAS SPRINGS -STAINLESS STEEL-

氮氣缸/不鏽鋼氮氣缸
－氮氣反作用力指定型－

＊ 雖然任何角度皆
可使用，但建議
將桿朝下使用。

E 使用溫度：－20℃～＋80℃

任
何角
度均可使用

360°360°

M材質
桿 ：合金工具鋼（相當於SKS）
本體 ：壓力配管用碳鋼鋼管（STPG）
   （DIN規格：St37－2）
U型夾 ：一般構造用壓延鋼材（相當於SS）
氣體 ：氮氣
前端部 ：一般構造用壓延鋼材（相當於SS）

S表面處理
桿 ：陶瓷塗層
本體 ：黑色烤漆
U型夾 ：鍍鋅
前端部 ：鍍鋅
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型式（Type · No.）
GSS15050B（氮氣缸）
GSSB6A（安裝用支撐架）

Order
訂購範例 Order

訂購範例
型式（❶Type－❷前端形狀 ·❸行程） － ❹氮氣反作用力N

HFGSS－A60
FRGSS－A80

－
－

N300
300

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q❷前端形狀
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8
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36°

M5
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45°M5
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HFGSS L

（L－行程）

φ
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φ
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請從下列圖示選擇前端形狀。
左右形狀相同。

CADCAD 2D
3D

請
於
此範圍內使

用
60°

30° 30°

60°

請將活塞桿朝下安裝。

GSS G

H
C

8.
6

C

L

D B

A 10
±

0.
3

扭角
±5°以下

M材質 氮氣缸 ：STKM12BEC（機械構造用碳鋼管）
 桿　　 ：S35C
 襯　套 ：工程塑膠（POM）樹脂（白）
 氣　體 ：氮氣（N2）

S表面處理 氮氣缸 ：烤漆（無光澤黑）
 桿　　 ：氣體軟氮化處理

CADCAD 2D
3D E 使用溫度：－20℃～＋60℃

交期縮短追加規格
以紅字表示
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使用。

24

R10

t3.2

60
40

20
12

2－φ7

R10

（
11

.8
）

（
14

.8
）

（φ8）

2－φ8 R5

R12

（
14

.8
）

130°

（
11

.8
）

（φ8）

28
52

12

15
30 60

16
.1

t3
.2

R5

2－φ8R5

R12R5 28
52

12

15
3060

130° （
14

.8
）

（
11

.8
）t3

.2
16

.1

（φ8）

2－φ7

14
t3

.2

（
11

.8
）

（
14

.8
）

（φ8）
80°

55

R12.5

25

 2－φ7

60
40

R10

R10

20
12

14

R12

t3.2

（
11

.8
）

（
14

.8
）

（φ8）
請在此範圍內使用。

請在此範圍內使用。

M材質
：SUS430
：S35C
：SPHC
：SK5

S表面處理  三價鉻酸鹽

支 撐 架
銷

墊 圈
扣 環

M材質
：SPHC
：S35C
：SPHC
：SK5

S表面處理  三價鉻酸鹽

支 撐 架
銷

墊 圈
扣 環

M材質
：SPHC
：S35C
：SPHC
：SK5

S表面處理  三價鉻酸鹽

支 撐 架
銷

墊 圈
扣 環

M材質
：SPHC
：S35C
：SPHC
：SK5

S表面處理  三價鉻酸鹽

支 撐 架
銷

墊 圈
扣 環

M材質
：SPHC
：S35C
：SPHC
：SK5

S表面處理  三價鉻酸鹽

支 撐 架
銷

墊 圈
扣 環

M材質
：SPHC
：S35C
：SPHC
：SK5

S表面處理  三價鉻酸鹽

支 撐 架
銷

墊 圈
扣 環

QGSSB6A

型式 重量（g）
GSSB6A 20

QGSSB8A

型式 重量（g）
GSSB8A 60

QGSSB8B

請在此範圍內使用。
型式 重量（g）

GSSB8B 60

QGSSB8C

型式 重量（g）
GSSB8C 60

QGSSB8D

型式 重量（g）
GSSB8D 60

QGSSB8E

型式 重量（g）
GSSB8E 60

Q氮氣缸安裝用支撐架（附墊圈1 pcs・扣環1 pcs）

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨5

型式 ❹氮氣反作用力（20℃）N
最大長度－5mm時 Lmax 最小長度＋5mm時

氮氣反作用力變化率
重量
（g）❶Type ❷前端形狀 ❸行程

HFGSS 

A

B

C

40
N

20～400

指定單位10N

106

126%

49
50 126 55
60 146 61
80 186 73
100 226 84
120 266 96
150 326 128% 113

kgf（荷重）＝N×0.101972

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

60° 60°請
於此
範圍內使用 Q 不鏽鋼氮氣缸

Q 氮氣反作用力
指定型

E使用溫度：－30℃～80℃
E使用範圍：以桿朝下60度的範圍

M材質 氮氣缸 ：DIN EN 10088－1（相當於SUS304）
 桿 ：DIN EN 10088－1（相當於SUS304）
 氣體 ：氮氣
 前端部 ：相當於SUS304

FRGSS Q❷前端形狀

1010

φ15

8
25
18

M6φ8.1
A

M6

M8

18

812
13

φ14.8B

＊ M8外螺牙部
 可從中心擺動10°。

M

L

A

B

請從右列圖示選擇前端形狀。
左右形狀相同。

CADCAD 2D
3D

型式 ❹氮氣反作用力（20℃）N
最大長度－5mm時 Lmax. M A B

重量
（g）❶Type ❷前端形狀 ❸行程

FRGSS

A

B

60 

100（10.2kgf）

171 104.5

18 8 

140 
125（12.8kgf）
150（15.3kgf）
200（20.4kgf）

80 

100（10.2kgf）

211 126.5 190 
150（15.3kgf）
200（20.4kgf）
300（30.6kgf）

100 

100（10.2kgf）

251 145.5 200 
200（20.4kgf）
300（30.6kgf）
400（40.8kgf）

＊氮氣反作用力的計算範例
氮氣反作用力指定值
最大長度－5mm
（Lmax－5）

最小長度＋5mm
（Lmax－行程＋5）

100N 134N

氮氣反作用力變化率為34%。
kgf（荷重）＝N×0.101972

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨7

＊ 雖然任何角度皆
可使用，但建議
將桿朝下使用。

日 出 貨7


