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URETHANE / BUMPERS WITH BONDED RUBBER

優力膠熔接緩衝墊
－軸套熔接型/螺栓熔接型－

ENERGY ABSORBING CUSHION

衝擊吸收凝膠緩衝墊
－內螺牙型・外螺牙型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D）－ ❸L － ❹M

AZKSS15 － 15 － M3

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q軸套熔接型可避免優力膠與軸環因公差不同所造成的鬆動，可輕鬆安裝。
Q螺栓熔接型將既有沉頭孔型的「緩衝墊・螺栓・軸套」3個零件結合成1個，可減少安裝步驟・提高連結力・更省空間。

Type
M材質

H硬度 顏色
軸套 優力膠

AZKSS

SUS304
醚系優力膠

蕭氏硬度A95

原色
AZKHS 蕭氏硬度A90
AZKMS

酯系優力膠
蕭氏硬度A70

AZKLS 蕭氏硬度A50

Type
M材質 H硬度 金屬芯部

內螺牙型 外螺牙型

GELMR GELMF 黏彈性合成橡膠（灰） ASKER F75（2層：外側為F98） SUS304

d
d2

H
T

＋
0.

2
0

❸
L

❷D±0.1

V±0.1

Q螺栓熔接型

Q軸套熔接型

Type
M材質 H硬度 顏色

螺栓

L尺寸固定型 L尺寸指定型 M材質 S表面處理

USBKS USBYS
醚系優力膠

蕭氏硬度A95

原色

相當於
SUS304 無

UHBKS UHBYS 蕭氏硬度A90
UMBKS UMBYS

酯系優力膠
蕭氏硬度A70

ULBKS ULBYS 蕭氏硬度A50
UEHBKS UEHBYS

耐磨耗優力膠
蕭氏硬度A90

深褐
UEMBKS UEMBYS 蕭氏硬度A70
NBBKS NBBYS 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A70

黑
NSBKS UNBYS 低彈性橡膠（HANENITE®）蕭氏硬度A32

標準化加工品

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 ❸L選擇 ❹M
（粗螺紋） V d d2 T H❶Type ❷D

AZKSS
AZKHS
AZKMS
AZKLS

（蕭氏硬度A95）
（蕭氏硬度A90）
（蕭氏硬度A70）
（蕭氏硬度A50）

15
12 15 M3 7.5 3.5 5.5

2

5
15 20 M4 8.5 4.5 6.5

20 20 25 M5 10 5.5 8 7

25 20 25
M6 12 6.6 9

8
M8 14.5 9 11.5

Q產品特長
·  可避免優力膠與軸套因公差不同
所造成的鬆動問題。

·  藉由減少零件數的方式減少壓入
作業與管理步驟。

Example
使用範例 AZKSS

橘色文字表示
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型式

GELMR12
Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

●作為緩衝墊
GELMF

● 安裝於導桿前端

GELMR

標準化加工品

型式 H L L1 L2 L3 L4 M WType D

內螺牙型

GELMR

12 8 22 11 4 3 7 M5×0.8 10
16 10 28 14 5 4 11 M6×1.0 1416A 31 17 14 M8×1.25
20 13 35 17 6

5

M8×1.25 1720A 39 21 16 M10×1.25（細螺紋）
30 15 44 24 8 20 M12×1.75 2730A 46 26 22 M4×1.5（細螺紋）

型式 H L L1 L2 L3 M W m fType D

外螺牙型

GELMF

12 8 16 5 4 3 M5×0.8 10 8 1.5
16 10 20 6 5 4 M6×1.0 14 10 2
20 13 26 8 6 5 M8×1.25 17 12 2
30 15 30 10 8 5 M10×1.5 27 14 2.5

Q衝擊吸收凝膠的軟性

●衝擊吸收凝膠
正常時 施力時

●優力膠蕭氏硬度A50
正常時 施力時

最大特徵是會朝上下左右慢慢恢復的3D立體延遲恢復。
如圖所示，即使經過擠壓，鬆開後就會慢慢恢復原來的形狀。
＊凝膠部為雙層，可抑制沾黏。
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kgf

壓縮率（％）

壓縮應力（kgf）D30
壓縮應力（kgf）D20
壓縮應力（kgf）D16
壓縮應力（kgf）D12

Q40%壓縮荷重測試結果
●測試條件
測量3次以靜載重壓縮而使厚度變為60%時
的荷重。取其平均值。
E 以上皆為測量值的其中一例，並非保證
值。

（E建議荷重）

D 12 16 20 30

40%壓縮荷重
平均（kgf） 1.4 1.8 2.4 7.7
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WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

庫
存
品

隔日出貨

QL尺寸指定型
型式 指定單位1mm （粗螺紋）

B A V E m❶Type ❷D ❸L ❹M
USBYS     （醚系優力膠 蕭氏硬度A95）
UHBYS    （醚系優力膠 蕭氏硬度A90）
UMBYS    （酯系優力膠 蕭氏硬度A70）
ULBYS     （酯系優力膠 蕭氏硬度A50）
UEHBYS （耐磨耗優力膠 蕭氏硬度A90）
UEMBYS（耐磨耗優力膠 蕭氏硬度A70）
NBBYS    （NBR合成橡膠 蕭氏硬度A70）
UNBYS    （HANENITE® 蕭氏硬度A32）

12   5～50   M4×0.7 3 7 5 4 6

15   7～50   M6×1.0 5 10 8 6 10

20   9～50   M8×1.25 6 13 9 8 12

25 11～50 M10×1.5 8 16 11 10 15

30 11～50 M10×1.5 8 16 11 10 15

ENBR合成橡膠（NBBYS）與低彈性橡膠（UNBYS）的L尺寸最大為30。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q產品特長

既有的緩衝墊・螺栓・軸套3個零件

螺栓熔接緩衝墊1個零件

使用M8螺栓的情況
需要外徑25mm的空間

・零件數減少>安裝步驟減少
・提高連結力
・更省空間

既有

僅需外徑20mm的空間即可安裝

螺栓熔接緩衝墊

節省了約20%的空間

＋ ＋

Delivery
出貨日

●材質：優力膠

日 出 貨3
●材質：橡膠

日 出 貨5

QL尺寸固定型
型式 ❸L選擇 ❹M

（粗螺紋） B A V E m❶Type ❷D

USBKS （醚系優力膠 蕭氏硬度A95）
UHBKS （醚系優力膠 蕭氏硬度A90）
UMBKS （酯系優力膠 蕭氏硬度A70）
ULBKS （酯系優力膠 蕭氏硬度A50）
UEHBKS （耐磨耗優力膠 蕭氏硬度A90）
UEMBKS （耐磨耗優力膠 蕭氏硬度A70）
NBBKS （NBR合成橡膠  蕭氏硬度A70）
NSBKS （HANENITE®  蕭氏硬度A32）

12 10 15 M4×0.7＊ 3 7 5 4 6

15 10 15 20
M4×0.7 3 7 5 4 6
M6×1.0＊ 5 10 8 6 10

20

20 25 30

M5×0.8 4 9 7 5 8
M8×1.25＊ 6 13 9 8 12

25
M6×1.0 5 10 8 6 10

M10×1.5＊ 8 16 11 10 15

30
M6×1.0 5 10 8 6 10
M8×1.25 6 13 9 8 12

M10×1.5＊ 8 16 11 10 15
E NBBKS、NSBKS僅適用於有＊符號的尺寸。

Q由可吸收衝擊的柔軟凝膠製作而成，具有緩衝、消音效果的新型緩衝墊。

Q使用上的注意事項
・請勿以尖銳的東西刺或切。
・請勿撕裂、扭轉。
・使用時請只讓它從垂直方向受力。
・請勿靠近火。
・清洗時請勿使用溶劑。
・如有破損時請進行更換。

●根據測試結果
衝擊吸收凝膠的最大加速度較其他材質低30%左右，且加速度的收歛也快。
（超低硬度優力膠的最大加速度也低，但收斂時間為凝膠的3倍。)
這是因為此材質在抵銷衝擊力時，會將能量分散傳遞到四面八方的緣故。
因此可以達到低反彈・消音等效果。
（請留意，因使用條件不同效果會有所改變。)

●測試條件
測量方法：使鎚頭朝樣品落下，以加裝於鐵鎚上之加速度計測量
樣品為φ30 高度20mm
測量治具概要：
鐵鎚重量958g 落下高度255mm
鐵鎚支點至重心距離為255mm

使用機材：
加速度傳感器（Brüel&KjærType4507B001）
資料記錄器（keyenceNR－500，NR－HA08）
PC、感測放大器（小野測器SR－2200）
測量條件：溫度18℃溼度40%

Q衝擊加速度變化比較測試

100

0

－100

200

300

400

500

600

700 衝擊吸收凝膠
優力膠70度

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

加
速
度（

m
/s

2 ）

收斂秒數（μs）

850μs550μs

400ｍ/s2

1200ｍ/s2

＊收斂秒數為加速度值至10m/s2以下之間的秒數。

最大加速度
（m/s2）

收斂秒數
（μs）

衝擊吸收凝膠 400 550
優力膠70度 1200 850
優力膠50度 836 1273

超低硬度優力膠15度 450 1660
低反彈優力膠 1750 450
NBR合成橡膠 1050 670
低反彈橡膠 1580 400

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  為RoHS非對應商品
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