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Q附有可黏著於油脂殘留處之黏著材料的優力膠板。 Q壓縮永久變形的情形較少，不易彈性疲乏的材質。蕭氏硬度A15約等於蒟蒻的柔軟度。

URETHANE SHEETS WITH OIL-PROOF ADHESIVE TAPES

附耐油性黏著膠帶優力膠板
SUPER-LOW HARDNESS SHEETS　　SILICONE GEL SHEETS

超低硬度優力膠板/矽膠墊

Order
訂購範例

型式（❶Type・❷No.・❸T）－ ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽N

固定型

指定型

NTUS3
NTUSF4H2

－
－

300
150

－
－

100
100 － F140 － G40 － N3

請依照選定步驟❶～❽選擇型式・數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type・❷T） － ❸A － ❹B

超低硬度優力膠板

矽膠墊

SUTLL5
GELS1

－
－

250
50

－ 100

請依照選定步驟❶～❹選擇型式・數值後再行訂購。

Q A・B尺寸指定型－附孔加工型－

Type
M1材質 H硬度 顏色 2黏著面

A・B尺寸固定型 A・B尺寸指定型

NTUS NTUSF 醚系
優力膠

蕭氏硬度A95

原色
特殊壓克力系
黏著材料

NTUH NTUHF 蕭氏硬度A90

NTUM NTUMF 酯系
優力膠

蕭氏硬度A70

NTUL NTULF 蕭氏硬度A50

SUTLL （無背膠）
SUTLLA （附背膠）

（附背膠）

剝離紙

背膠

（無背膠）

❸A ❷T ❷T

❹
B

Q超低硬度優力膠板

Q超低硬度優力膠的特長
・具有既有的軟質材料所沒有的高物理強度。
・克服了軟質材料固有的自我黏著性問題，為MISUMI原創材料。
・面對衝擊時，受壓面會展現高反彈彈性，是極少產生壓縮永久形變的材料。
・與醚系優力膠具有相同特性。

Q特性比較

◎－優 ○－良 △－可 ×－差

特 性
超低硬度
優力膠

NBR
合成橡膠

EPDM
合成橡膠

矽膠 氟素

反彈彈性 P G G P R

壓縮永久形變 P P G P G

耐磨耗性 P P G N P

EA≧B≧T

型式 指定單位5mm
❶Type ❷T ❸A ❹B

無背膠

SUTLL

附背膠

SUTLLA

5

10～250 10～250

10

15

20

25
30

CADCAD 2D
3D

A・B公差

A・B 公差

200以下 ±0.5

201～300 ±1.0

301～400 ±1.2

401～500 ±1.5

Q精度基準
·  T公差
±0.3（包含黏著部80μm）

Q黏著力（180度剝離強度）

＊油面：使用脫脂綿在SUS板上塗沙拉油，2小時後進行測量
E測試方法：180°剝離測試（在SUS304板上黏著厚度25µm・寬25mm

的PET膜）

項 目 特殊壓克力系
黏著劑

一般壓克力系黏著劑
（比較參考值）

黏著力（N）
常體 11 11

＊油面 9 3

QA・B尺寸固定型・A・B尺寸指定型
 －標準型－

2－N（貫穿孔）

❻F
❹A

❼
G❺

B

1

❸T

2

－2孔－  2H

1

T

2

❹A ❸

❺
B

－4孔－  4H
4－N（貫穿孔）

❻F
❹A

❼
G
❺

B

1

❸T

2

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

標準化加工品

M材質 超低硬度優力膠（黑色）
H硬度 蕭氏硬度A15（高反彈彈性）

E公差為溫度23℃±2、
 濕度40～80%時的值。
E 切面有時會殘留白色切痕。

Q精密度基準
●T的尺寸公差

±0.8

15～25

±0.4

5・10

±1.0

30

●A・B的尺寸公差

200mm以下

＋3
0

205～250

＋5
0

Q A・B尺寸指定型－標準型－
型式 指定單位1mm（A≧B）

❶Type ❸T ❹A ❺B

NTUSF
NTUHF
NTUMF
NTULF

1

10～500 10～5002

3

EF尺寸的指定範圍必須符合d＋5≦F≦A－d－5。
EG尺寸的指定範圍選擇2H型時必須符合：d/2＋2.5≦G≦B－d/2－2.5，選擇4H型時必須符合：d＋5≦G≦B－d－5。
EA · B尺寸固定型與A · B尺寸指定型的A · B上限不同。

Q A・B尺寸指定型－附孔加工型－
型式 指定單位1mm（A≧B） 指定單位0.5mm

❽N
❶Type ❷No. ❸T ❹A ❺B ❻F ❼G

NTUSF
NTUHF
NTUMF
NTULF

2H

4H

1

10～500 10～500 9～491
（2H・4H型）

9～495
（2H型）

9～491
（4H型）

3
4
5
6
8

10 

2

3

Q A・B尺寸固定型－標準型－
型式 選擇

❶Type ❸T ❹A ❺B

NTUS
NTUH
NTUM
NTUL

1 100
200
300
400
500

100
200
300
400
500

2

3

Example
使用範例

油面

工件

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。 
DP.5

孔加工詳細尺寸

d

N
（貫穿孔）

螺栓徑No. 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12

■孔加工條件

貫穿孔

b1 b2 b1

ｂ1
孔與端面的距離

2.5㎜以上

ｂ2
孔與孔的距離

5.0㎜以上

沉頭孔

b1 b2 b1

ｂ1
孔與端面的距離

2.5㎜以上

ｂ2
孔與孔的距離

5.0㎜以上

日 出 貨5

日 出 貨7

Q矽膠墊

❸
A

❸A

❸
A

500

剝離紙

剝離紙

背膠

背膠

矽膠

矽膠

❷T

❷ T

正方形型

帶狀型

小型機械
等

GELS
GELT

可用做防震材料・緩衝材料。

Example
使用範例

E使用溫度範圍－40～100℃。
E硬度為參考值。
E針入度：JIS K 2207 參照 DP.2089

型式
M 材質 H硬度

（針入度） 顏色Type
正方形型 帶狀型

GELS GELT 矽膠 55 乳白

E矽膠（Silicone）是由矽（Silicon）所製造出來的人工化合物。
E可用裁剪器等從正上方裁切使用。
E凝膠上面有塗上防止沾黏的粉末。
E參考：黏著力（180度剝離強度）：14.5N/25mm寬（貼於SUS304時）
E因為使用感壓黏著劑，所以請充分按壓黏著部使其緊緊密著。
E基材材質為75µm的PET膜。
E若受壓的話剝離紙可能會有油分滲出。

型式

❸A選擇
❶Type ❷T

GELS
（正方形型）

1
50
1002

3

GELT
（帶狀型）

1
10
202

3

●GELS2－50 · GELS3－50

日 出 貨3

●下述以外

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

橘色文字表示

新刊載

E特性 D P.2089    E 耐熱溫度為70℃。
E 有可能因本身重量導致黏著膠帶脫落。請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。

庫
存
品

隔日出貨


