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LOW FRICTION RUBBER SHEETS

低摩擦橡膠板
－NBR合成橡膠板/矽膠板－

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

橘色文字表示

新刊載

Q滑動特性佳，具有平滑觸感的橡膠板。可用於卡監的夾部等可能沾黏或卡住工件的地方。

正方型 ·帶狀型 A · B尺寸指定型
M材質 H硬度 顏色

無背膠 附背膠 無背膠 附背膠

LRBNM LRBNMA LRBNMF LRBNMFA 低摩擦NBR合成橡膠 蕭氏硬度A70 黑

LRBSM LRBSMA LRBSMF LRBSMFA 低摩擦矽膠 蕭氏硬度A70 淺灰

LRBAM LRBAMA LRBAMF LRBAMFA 低摩擦矽膠 蕭氏硬度A50 乳白色

E 背膠的厚度為0.14～0.2mm。

■正方型

❸
A

❸A ❷T ❷T

剝離紙
（無背膠）

背膠

（附背膠）
■A・B尺寸指定型

❹
B

❸A ❷T ❷T

剝離紙

背膠

（無背膠）（附背膠）

型式（❶Type ·❷T） － ❸A

正方型 LRBNM0.5 － 300

型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

A · B尺寸指定型 LRBNMF0.5 － 395 － 201

Order

訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸A
選擇❶Type ❷T

無背膠

LRBNM

LRBSM

LRBAM

附背膠

LRBNMA

LRBSMA

LRBAMA

0.5

300

500

型式 ❸A
選擇❶Type ❷T

無背膠
LRBNM

附背膠
LRBNMA

0.5

3

5

10

20

30

40

50

80

100

無背膠
LRBSM
LRBAM

附背膠
LRBSMA
LRBAMA

Q正方型 Q帶狀型

型式 指定單位1mm

❶Type ❷T ❸A ❹B

LRBNMF
LRBSMF
LRBAMF

LRBNMFA
LRBSMFA
LRBAMFA

0.5 10～500 10～500

QA・B尺寸指定型

E A≧B

E 長度為500mm

NBR合成橡膠
（蕭氏硬度A70）

矽膠板
（蕭氏硬度A70）

矽膠板
（蕭氏硬度A50）

低摩擦產品 1.22 0.48 0.3

一般產品 3.32 － －

測試方法：JIS K7125
※矽膠因具有自黏性，故無法測量。

Q 低摩擦橡膠板的特長
橡膠表面為單面微細凹凸狀，在不改變材料特性下，可降低其摩擦力。
本產品可用於保護滑動板的表面及錨爪等、同時避免沾黏工
件之處。

Q動摩擦係數比較

一般產品 低摩擦產品

Delivery

出貨日

Example

使用範例

LRBNM
LRBSM等

本產品可用於保護輸送帶的彎曲部分、
或是有工件沾黏問題之處。

標準化加工品

Q精密度基準
T公差

T 公差
0.5 ±2

A・B公差

A · B 公差
200以下 ±1.0
201～300 ±1.5
301～500 ±2.0

500±2.0

❸
A

❷T ❷T

剝離紙

背膠

（無背膠）（附背膠）
■帶狀型

RESIN SHEETS

樹脂板
－氟素樹脂・超高分子量聚乙烯－ 

Order

訂購範例
型式（❶Type ·❷T） － ❸A

帶狀型 PTFETT0.23 － 30

型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

A · B尺寸選擇型 PTFETS0.23 － 100 － 100

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q滑動特性較高，具有光滑的觸感的樹脂版。可用於欲提升工件滑動性的部分。

500±2.0

❸
A

❹
B

❸A ❷T

❷T

剝離紙

背膠

剝離紙

背膠

QA · B尺寸指定型Q帶狀型

帶狀型 AB尺寸指定型 M材質 黏著劑

PTFETT PTFETS 氟素樹脂 矽膠系

ULTT ULTS 超高分子量聚乙烯 壓克力系

Q帶狀型

E長度為500mm。

EA≧B。

型式 ❸A
選擇❶Type ❷T

PTFETT 0.23 3 · 5 · 10 · 20 · 30

40 · 50 · 80 · 100ULTT 0.12

QA · B尺寸指定型

型式 ❸A
選擇

❹B
選擇❶Type ❷T

PTFETS 0.23

100

100

200

300

400

500

200
300
400
500

ULTS 0.12

100
200
300
400
500

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數　量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

Delivery

出貨日

Q精密度基準

●A●B的尺寸公差●T尺寸公差
±0.02

±2.0

400 · 500300200mm以下

±1.5±1.0

日 出 貨5

CADCAD
2D
3D

•氟素樹脂

Q氟素樹脂・超高分子量聚乙烯的特長

摩擦係數低，耐藥性・耐熱性優異。
•超高分子量聚乙烯
雖然摩擦係數及耐熱性較氟素樹脂為差，但價格較便宜。且耐久性佳。

Q特性值

P－優 G－良 R－可 N－差

材質
黏著力

（N/25mm寬）
拉伸強度

（N/25mm寬）
伸展度

%

耐熱性
℃

耐藥性

油 水 酸 鹼 醚 酮

氟素樹脂 12 184 350 180 P P P P G G
超高分子量聚乙烯 10 93 300 100 G P G P G G

EJIS K 7125

Q動摩擦係數比較

氟素樹脂 0.08
超高分子量聚乙烯 0.14

NBR合成橡膠 3.32

日 出 貨3

P.6第3日出貨

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。




