
優
力
膠
・
橡
膠

海
綿

35

2133

優
力
膠
・
橡
膠

海
綿

35

2134以商品名稱搜尋型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

SPONGES FOR DUST PROOF

EPTーSEALER®海綿/OPSEALER®海綿

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

日 出 貨5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Example
使用範例

●半獨立半連續氣泡型

壓縮前 壓縮後

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

❶型式 － ❷A － ❸B － ❹T

EPA － 100 － 80 － 8

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

1 1
2

剝離紙

❷A

❸
B

❹T ❹T

EPA
EPAOP
（附背膠）

EPAN
（無背膠）

EEPT－SEALER®為日東電工的註冊商標。
EOPSEALER®為三和化工的註冊商標

Type
M材質

1 2背膠

EPA
EPDM發泡體（EPT－SEALER®）

內含不織布基材黏著劑

EPAN 無背膠

EPAOP EPDM發泡體（OPSEALER®） 內含網狀織物基材粘著劑

Q精密度基準
T尺寸公差

T 公差

3～10 ±1.0

15～25 ±2.0

30 ±2.5

A、B尺寸公差

A · B 公差

20 ±2.0

30～50 ±2.5

60～140 ±3.5

150～290 ±6.5

300～500 ±9.0

G：經過30分鐘後無漏水
R：30分鐘以內有漏水
N：10分鐘以內有漏水
–：無測試數據

E為測定值並非保證值。Q特性值

測定項目 EPA EPAOP

顏色 黑 黑

比重 0.11 0.08

拉伸強度（Mpa） 0.08 0.1

伸展度（%） 450 205

壓縮硬度（25％）（kg/cm2） 0.03 0.04

壓縮硬度（50%）（kg/cm2） 0.05 0.05

壓縮率（％）

50 – △
60 × ○
70 △ ○
80 ○ ○
90 ○ –

❶型式 指定單位10mm ❹T
選擇❷A ❸B

EPA
EPAOP
EPAN

20～500 20～400

3
5
8

10
15
20
25
30

Q半獨立半連續氣泡型，因此可在低應力下壓縮，而且壓縮後會形成獨立氣泡化，讓空氣和水無法通過。

EPA

EPA

輸送箱用的緩衝材

標準化加工品

URETHANE SPONGE SHEETS / RUBBER SPONGE SHEETS

優力膠海綿・橡膠海綿

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

（無背膠） （附背膠）

剝離紙

背膠

❷A

❸
B

❹T ❹T

Q精密度基準
優力膠海綿

A · B 公差

390以下 ±2

400～790 ±2.5

800 ±3

左記以外

A · B 公差

190以下 ±1.5

200～390 ±2

400以上 ±3

Q固定尺寸型

型式 T
公差

選擇
❶Type ❹T選擇 ❷A ❸B

SGNN
SGNS

10 ±1 100
200
500

100
400
800

30 ±2
50 ±3

SISP
SISA

3 ±0.5
100
250 1005 ±110

Q自由指定型

❶型式 指定單位10mm ❹T
選擇

T
公差❷A ❸B

SGNC
SGNW
SGNP
SGNB
SGNCA
SGNWA
SGNPA
SGNBA

20～500 20～500

3
5 ±0.5

8
10
15
20
25

±1

30 ±1.5
SGNA
SGNL
SGNAA
SGNLA
SGNF
SGNFA

20～500 20～500

2
3
5

±0.5

10 ±1.5

SGNNF
SGNSF 10～500 10～500

10 ±1
30 ±2
50 ±3

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

❶型式 － ❷A － ❸B － ❹T

SGNCA － 320 － 220 － 10

●自由指定
型式（❶Type ·❹T） － ❷A － ❸B

SGNN10 － 100 － 100

●固定尺寸

Delivery
出貨日

標準化加工品
固定尺寸型 自由指定型

M材質 H硬度 顏色
無背膠 附背膠 無背膠 附背膠

SGNN SGNS SGNNF SGNSF 優力膠海綿 （未滿ASKER C1）
黑－ － SGNC SGNCA

CR合成橡膠海綿 ASKER C25
－ － SGNW SGNWA 白

－ － SGNP SGNPA EPDM合成橡膠海綿 ASKER C8
黑

－ － SGNB SGNBA NBR合成橡膠海綿 ASKER C30

SISP SISA SGNA SGNAA
矽膠海綿

ASKER C35
橘

－ － SGNL SGNLA ASKER C15

－ － SGNF SGNFA 氟素橡膠海綿 ASKER C35 黑

E附背膠型有可能因本身
重量導致黏著膠帶脫落。請當作
暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。

E背膠耐熱溫度為80℃。
ESGNW、SGNWA經過長時間，  可能會
出現變色情形。

E背膠的厚度為0.14～0.2mm。 

Q 可使用剪刀或刀具自由裁切成所需的長度使用。

Example
使用範例

SGNL

輸送箱用的緩衝材

SGNWA

作為襯墊

SGNN

作為緩衝材

Q海綿特性值

E附背膠型在高溫下（約80℃～）背膠的黏著性會降低。
＊1 壓縮永久形變〈壓縮40%時〉（100℃/24h）29%
＊2 連續使用溫度為即使在一定程度下長時間使用，產品品質也不會急速劣化的溫度。
＊3 壓縮永久形變〈壓縮40%時〉（150℃/24h）8％（基於JISK6250）。

項目 單位 優力膠
海綿

CR合成
橡膠海綿

EPDM合成
橡膠海綿

NBR合成
橡膠海綿

矽膠海綿 氟素橡膠
海綿HS35 HS15

表面密度 g/cm3 0.022 0.18 0.09～0.15 0.21 0.35～0.37 0.3 0.45
氣泡 － 連續氣泡 獨立氣泡 獨立氣泡 獨立氣泡 － － 獨立氣泡

拉伸強度
MPa

｛kgf/cm2｝
≧0.076
｛≧0.77｝

0.9
｛9｝

0.4
｛4｝

0.8
｛8｝

1.6～1.8
｛16～18｝

1
｛10｝

2.7
｛27｝

伸展度 ％ ≧120 170 200 200 200～250 250 280

25%壓縮荷重
MPa

｛kgf/cm2｝ － 5.3×10－2

｛0.54｝
3.1×10－2

｛0.32｝
6.5×10－2

｛0.66｝ －（＊1） －（＊3） －（＊1）

連續使用溫度＊2 ℃ －10～70 －35～130 －40～130 －10～140 －70～200 －20～230
耐磨耗性 P G G P R P
抗氧化性 G P P G P P
耐水性 R G G G G P

耐藥性

油（汽油） G G N P R P
酸 N～R G N～G R～G R～G P
鹼 N P G G P R～G

有機溶劑 N N～R N N～R N N～G

EA≧B。

交期縮短

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

P.6第3日出貨

庫
存
品

隔日出貨

●SISP · SISA

日 出 貨3

●自由指定型

日 出 貨4
●其他

日 出 貨5

●SISA3－100－100

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

P.6第3日出貨

E 僅EPA適用快件。

橘色文字表示

新刊載


