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ENERGY ABSORBING CUSHION

衝擊吸收凝膠緩衝墊

型式（Type · B）
GELP10

Order

訂購範例

橘色文字表示

新刊載

Q由可吸收衝擊的柔軟凝膠製作而成，具有緩衝、消音效果的新型緩衝墊。
Q形狀細長，使受壓面積較圓型為大，因而提高了衝擊吸收力。

LOW ELASTIC・LOW REPULSION・ANTI STRAIN SPONGE SHEETS

HANENITE®・低反彈・低歪斜海綿

❸
B

❷A ❹T ❹T

（無背膠） （附背膠）

剝離紙

背膠

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。 E硬度為參考值。  
E背膠厚度為0.14～0.2mm。

無背膠 附背膠 M材質 H硬度 顏色

SUNSET SUNSETA 低彈性橡膠海綿（HANENITE®海綿） ASKER C25 黑

SPTA － 低反彈海綿 ASKER C27 白

SNPG － 低歪斜海綿（矽膠發泡體） ASKER C15 綠（T尺寸3mm）
白（T尺寸6mm）

Q精密度基準
T尺寸公差

T 公差

3・5 ±0.5

6～20 ±1.0

A・B尺寸公差

A・B 公差

190以下 ±1.5

200～390 ±2.0

400以上 ±3.0

EA≧B

❶型式 指定單位10mm ❹T
選擇❷A ❸B

SUNSET

SUNSETA
20～500 20～350

3
5
8
10

SPTA 20～500 20～500

5
10
15
20

SNPG 20～500 20～300
3
6

Q特長
Q低彈性橡膠海綿（HANENITE® 海綿）
 ・低彈性橡膠（HANENITE®）的發泡體。
 ・衝擊吸收性非常優異。
 ・比重為0.3且可對應輕量化。
Q低反彈海綿
 ・苯乙烯系合成橡膠的交聯發泡體。
 ・ 衝擊吸收性非常優異。
Q低歪斜海綿（矽膠發泡體）
 ・矽膠的發泡體。
 ・即使反覆吸收衝擊也不易變形（失去彈力）的材料。
 ・可使用的溫度範圍非常廣，為－40℃～150℃。
 E 表面貼有保護膜，請撕下後再使用。 E連續使用溫度為即使在一定程度下長時間使用，產品品質也不會急速劣化的溫度。

E壓縮永久變形   JIS K 6262
E上記數據為參考值，並非保證值。

Q海綿特性值
項目 單位 低彈性橡膠海綿 低反彈海綿 低歪斜海綿

表觀密度 g/cm3 0.3 0.097 0.26
氣泡 － 獨立氣泡 獨立氣泡 獨立氣泡

拉伸強度 MPa
｛kgf/cm2｝

0.9
｛9｝

0.9
｛9｝

0.32
｛3.2｝

伸展度 ％ 480 210 73
25%壓縮永久變形 ％ 62 5.1 0.2
連續使用溫度 ℃ 20～60 10～50 －40～150
耐磨耗性 G G R
抗氧化性 R R P
耐水性 R P P

耐藥性

油（汽油） N N N
酸 N G P
鹼 N G P
有機溶劑 N N N

Order

訂購範例
❶型式 － ❷A － ❸B － ❹T

SUNSET － 500 － 350 － 10

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery

出貨日
日 出 貨5

Q備有3種海綿材質的高機能材料。

板型

GELP（B尺寸10）

支撐架型

GELH

（B尺寸30）
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型式
A Ｈ A1 B1 ｔ

Type B

板型

GELP

10

50

5

80

15

4
30 10 35

支撐架型

GELH
10 10 15

Q壓縮荷重測試結果（板型）
壓縮應力

GELP30
GELP10

壓
縮
應
力（

kg
f）

壓縮率（％）

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
1 6 11 16 21

Q壓縮荷重測試結果（支撐架型）

GELH10

壓縮應力

壓
縮
應
力（

kg
f）

壓縮率（％）

1.00

0.60

0.80

0.40

0.20

0.00
1 6 11 16 21

凝膠部  M材質　黏彈性合成橡膠（灰色）
               H硬度　GELP ASKER F85
　　　　　　　   GELH ASKER F75（下部）ASKER F98（上部）
板　部  M材質　ABS

Q使用上的注意事項
・請勿以尖銳的東西刺或切。
・請勿撕裂、扭轉。
・使用時請只讓它從垂直方向受力。
・請勿靠近火。
・清洗時請勿使用溶劑。
・如有破損時請進行更換。

I測試條件
測量3次以靜載重壓凝膠，使其外露部分的厚度變為
80%時的荷重，取其平均值。
E 以上皆為測量值的其中一例，並非保證值。

Q20%壓縮荷重測試結果

型式 GELP10 GELP30 GELH10

20%壓縮
荷重平均

(kgf) 
7.2 29.2 0.9

Q 衝擊吸收凝膠
緩衝墊

GELP

Example

使用範例

標準化加工品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery

出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨

●GELH

日 出 貨3

●GELP

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品




