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2142

RUBBER STRINGS / RUBBER RINGS

拱形線・山形線
－橡膠/橡膠海綿/經濟型－ 

Q可作為開關處的門擋襯墊，用來提高氣密性、防止扭曲。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷A） － ❸L

KMHNS15 － 10M

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

H

❸L

B

R

❷A

H

拱形

型式 A尺寸
公差

B H R ❸L選擇
（公尺）❶Type ❷A

KMHNS
（CR合成橡膠海綿）
KMHSS
（矽膠海綿）

10

±1.0

5 10 5 1M

3M

5M

10M

15 2.5 10 7.5

15A 7.5 15 7.5

20 10 20 10

■拱形海綿

標準化加工品

Delivery
出貨日

日 出 貨5

ADHESIVE FOR RUBBER / ADHESIVE FOR URETHANE / ADHESIVE FOR RUBBER

橡膠用瞬間黏著劑/優力膠用黏著劑/橡膠用雙面膠帶

Q橡膠用瞬間黏著劑

Q優力膠用黏著劑

Q請以1：1的量倒入混合的容器內，以平匙等攪拌均勻。
　使用時請仔細閱讀隨附的使用說明書。
　將主劑與硬化劑混合後，請在６分鐘內使用完畢。主劑與硬化劑混合後即會開始硬化。

型式 容量 顏色 混合比例 初期硬化時間 可使用時間 主成分

BOND－U 主　劑 100g 透明
1：1

1小時 6分 環氧樹脂
硬化劑 100g 淡黃 （設定室溫為20℃） 胺・聚硫醇

Q黏著力：180°剝離測試
 ＵＲＴＢ（與優力膠黏著劑同等）
固化條件 拉扯剝離強度

（N/25mm寬）溫度 時間

室溫
（23℃）

20分鐘 1以下
72小時 20

80℃ 48小時 40

E請注意BONDS（矽膠用黏著劑）在特性上，初期硬化時間較長。

型式
適用橡膠材質 容量 初期硬化時間 主成分

Type No.

BOND
R NBR合成橡膠・CR合成橡膠・

EPDM合成橡膠・IIR合成橡膠・氟素橡膠 20g 10秒 @－氰基丙烯酸酯

S 矽膠 100g 12小時 矽膠

將基材與SUS板黏貼後以180°剝離測試進行測量

●BONDR的特長
可瞬間黏接橡膠與鐵・不鏽鋼。（矽膠・優力膠除外）也可用於橡膠之間的黏接。
・調整了黏著劑的黏度，以減少滴落。
・可用附屬的塗抹用噴嘴（前端0.5～0.6mm）塗抹細部。

Q黏著強度資料

黏著強度 單位：N/25mm寬

條件
ＢＯＮＤＲ ＢＯＮＤＳ

NBR合成橡膠 CR合成橡膠 EPDM合成橡膠 IIR合成橡膠 氟素橡膠 矽膠

室溫×20分鐘 40 50 80 70 45 1以下
室溫×72小時 50 50 80 70 50 20
80℃×48小時 40 40 80 70 50 40

型式（Type · No.）
BONDR

Order
訂購範例

型式

BOND－U

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

●BONDR

日 出 貨3
●BONDS

日 出 貨4

Delivery
出貨日

日 出 貨4

拱形 M材質 H硬度 顏色

KMHNS CR合成橡膠海綿 ASKER C20 黑

KMHSS 矽膠海綿 ASKER C25 橘

新商品
以紅字表示

橘色文字表示

新刊載

Q精密度基準
L尺寸公差

L 公差

1M ±1.5

3M ±2.0

5M・10M ±3.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Q經濟型
拱形 山形 M材質 H硬度 顏色

KMHNE KYHNE 合成橡膠(NBR)
蕭氏硬度A70

黑

KMHSE KYHSE 矽膠(SI) 紅褐色

型式 ❸L選擇
（公尺） B H R

❶Type ❷A

KMHNE
（合成橡膠）
KMHSE
（矽膠）

8

1M

3M

5M

10M

4 8 4

10 5 10 5

12 6 12 6

15 7.5 15 7.5

16 8 16 8

■拱形
型式 ❸L選擇

（公尺） B H R
❶Type ❷A

KYHNE
（合成橡膠）
KYHSE
（矽膠）

8

1M

3M

5M

10M

4 8 2.8

10 5 10 2.8

12 6 12 3

16 8 16 4

20 10 20 5

■山形

Q精密度基準
L尺寸公差

L 公差

1M ±1.5

3M ±2.0

5M・10M ±3.5

H

❸L

B

R

❷AT

H H

❸L

B

R

❷AT

H
拱形 山形

A
tA尺寸公差

合成橡膠 矽膠

KＭHNE・KYHNE KＭHSE・KYHSE

8 ±0.3 ±0.3

10 ±0.4 ±0.4

12 ±0.5 ±0.4

15 ±0.8 ±0.5

16 ±0.8 ±0.6

20 ±1.0 ±0.6

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷A） － ❸L

KMHSE15 － 10M

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q可作為開關處的門擋襯墊，用來提高氣密性、防止扭曲。

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q橡膠用雙面膠帶

ELADTR1卷5m，其他1卷10m。
E ADTS僅白色剝離紙側（矽膠
黏著面），可黏著於矽膠上。

型式
W 適用橡膠材料 基材 主成分

標準型 耐熱型 導電型 耐油性型

ADTR － LADTR PLADTR
20 NBR合成橡膠・CR合成橡膠・EPDM

合成橡膠・IIR合成橡膠・氟素橡膠 聚酯不織布 壓克力系黏著劑
50

ADTS HADTS － － 20
矽膠 標準：聚酯膜

耐熱：聚醯亞胺膜 矽膠系黏著劑
50

單位：N/25mm寬度

・黏著力測試資料
180度剝離強度測試：在SUS304的板上黏貼厚1mm・寬25mm的橡膠墊進行測量。剝離瞬間的負荷即為其黏著力（N）。

條件

標準型 耐熱型 導電型 耐油性型

ADTR ADTS HADTS LADTR
PLADTR

NBR合成橡膠 CR合成橡膠 EPDM合成橡膠 IIR合成橡膠 氟素橡膠 矽膠 矽膠 NBR合成橡膠 CR合成橡膠 EPDM合成橡膠 IIR合成橡膠
室溫×20分鐘 60 60 60 60 60 13 3 6 6 6 6

P.448
參照室溫×72小時 80 80 80 80 80 15 9 9 9 9 9

80℃×48小時 70 70 70 70 70 15 10 13 14 12 12
E黏著力皆為測定值的其中一例，並非保證值。
耐熱溫度　HADTS：200度　左記以外：120度

型式 － W

ADTR － 20

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

日 出 貨3 數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5


