
2153 搜尋規格 • 輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

防
震
·
隔
音
·
保
護
材

防
靜
電
·
斷
熱
·
刷
具

36

防
震

隔
音

保
護
材

防
靜
電

斷
熱
．
放
熱

刷
具

2154

防
震
·
隔
音
·
保
護
材

防
靜
電
·
斷
熱
·
刷
具

36

防
震

隔
音

保
護
材

防
靜
電

斷
熱
．
放
熱

刷
具

Q防震體採用矽膠，與橡膠相比疲乏現象較少，對於輕荷重・輕微震動的防震效果極佳。 Q防震體採用矽膠，與橡膠相比疲乏現象較少，對於輕荷重・輕微震動的防震效果極佳。

ANTIVIBRATION GELS  

防震矽膠  －金屬芯不銹鋼－
－外螺牙・固定板型/橡膠包覆型－

ANTIVIBRATION GELS  

防震矽膠  －金屬芯不銹鋼－
－兩端外螺牙固定型－

－超輕荷重型－
BGELA（標準型）
SBGELA（下螺牙短型）
WBGELA（短型）
TBGELA（上螺牙短型）

－輕荷重型－
BGELM（標準型）
SBGELM（下螺牙短型）
WBGELM（短型）

－中荷重型－
BGELH（標準型）
SBGELH（下螺牙短型）
WBGELH（短型）
TBGELH（上螺牙短型）
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平均的荷重 不平均的荷重 偏移、扭曲的安裝 吊掛 利用支架等往壓縮方向

Q注意事項
・由於施加荷重後會被壓縮，所以高度會比型錄上的尺寸短。
・ 金屬零件上防震材的毛邊，可防止防震材和金屬零件剝離，請勿
任意撕剝。
・防震矽膠、防震橡膠是設計成在壓縮方向使用的。
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外螺牙尺寸選擇

Q兩端外螺牙固定型
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E超輕荷重型無開槽加工

※ 附鎖緊時防止迴用開槽加工。
請以一字螺絲起子等將其固定。

CADCAD 2D
3D

型式（Type · No.）
BGELA006

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
BGELP050

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
HBGELP300

Order
訂購範例

Q防震矽膠 橡膠包覆型

M 材 質
　 本 體：矽膠
　 包覆部：合成橡膠（EPDM）
　 安裝部：相當於SUS304
A 附屬品 
  六角螺帽：相當於SUS304
  彈簧墊圈：相當於SUS304
 各1 pcs
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Q特長
・ 使用荷重25～35kgf（使用1 pcs時）、使用頻率13Hz～的重荷重，對應低頻率的防震矽膠。
・ 以EPDM合成橡膠包覆本體的矽膠，耐環境性優異。亦可使用於室外。

Q震動傳達率資料
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E 圖表內的數字為各類型的「No.」。
E 記載的數值皆為計算值，非保證值。
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Q荷重壓縮量資料

HBGELP300荷重壓縮量測定

Q安裝方式
・ 安裝時請將荷重平均分配。
・防震矽膠僅可用來承受垂直方向的荷重。
・請避免在偏移、扭曲的狀態下安裝，這會使性能及耐久性顯著降低。
・請避免使用在拉伸方向。

CADCAD 2D
3D

平均的荷重 不平均的荷重 偏移、扭曲的安裝

吊掛 利用支架等往壓縮方向吊掛

kgf=N×0.101972

型式 使用荷重
N｛kgf｝

使用頻率
HzType No.

HBGELP 300 245.1～343.2
｛25.0～35.0｝ 13～

※①～⑦為本體顏色參考。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5日 出 貨3Delivery

出貨日

Q注意事項
・ 由於施加荷重後會被壓縮，所以高度會比
型錄上的尺寸短。
・ 金屬零件上防震材的毛邊，可防止防震材
和金屬零件剝離，請勿任意撕剝。
・ 防震矽膠、防震橡膠是設計成在壓縮方向
使用的。

Q安裝方式
・安裝時請將荷重平均分配。
・防震矽膠僅可用來承受垂直方向的荷重。
・ 請避免在偏移、扭曲的狀態下安裝，這會
使性能及耐久性顯著降低。
・請避免使用在拉伸方向。 利用支架等往壓縮方向平均的荷重 不平均的荷重 偏移、扭曲的安裝 吊掛

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

M 材 質
　 本 體：矽膠
　 安裝部：相當於SUS304
A 附屬品
　 六角螺帽：相當於SUS304
　 彈簧墊圈各2 pcs：

相當於SUS304  

Q外螺牙・固定板型
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BGELP
ENo.006 · 014無開槽加工

※ 附鎖緊時防止迴用開槽加工。
請以一字螺絲起子等將其固定。

M 材 質
  本 體：矽膠
  安裝部：相當於SUS304
A 附屬品 
  六角螺帽：相當於SUS304
  彈簧墊圈各1 pcs：

相當於SUS304

型式 D1 D2 H1 H2 t l M
（粗螺紋） W1×W2 h PType No.

BGELP

006 12 18 12 11 2 15 4 40×24 φ4 30
014 20 25 17 16 2 20 6 52×32 φ6 40
020

24 30 22 21 2 18 6 60×36 4.2×6長圓孔 46050
100

型式 使用荷重
N｛kgf｝

彈簧常數
N/mm｛kgf/mm｝±20％

E硬度 使用頻率
Hz 本體顏色Type No. ASKER－C 針入度

BGELP

006 0.49～7.84｛0.50～0.80｝ 6.17｛0.63｝ － 64.7 23～ 1乳白色
014 7.84～19.60｛0.80～2.00｝ 9.31｛0.95｝ － 60.7 20～ 2乳白色
020 12.25～31.85｛1.25～3.25｝ 10.68｛1.09｝ － 44.0 22～ 3淡綠色
050 31.85～73.50｛3.25～7.50｝ 20.67｛2.11｝ 25.3 － 19～ 4淡橙色
100 73.50～122.50｛7.50～12.50｝ 40.18｛4.10｝ 44.5 － 17～ 5淡藍色

E硬度：記載的數值為測定值的其中一例，並非保證值。 E針入度：JIS K2207 · ASKER－C：JIS S6050 kgf=N×0.101972
E圖表內的數字為各類型的「No.」。
E記載的數值皆為計算值，非保證值。
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Q震動傳達率資料
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BGELM050
共震點：10.5Hz　共震倍率：16.3dB

BGOMA20200（P.1947）
共震點：19.8Hz　共震倍率：18.9dB

荷重26kgf/4點、加震力：0.2G
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防震特性比較

E矽膠（Silicone）是以矽（Silicon）為材料製成的人工化
合物。

P＝優 G＝良 R＝可 N＝不可

Q特性

材 質 耐候性 耐水性 耐油性 耐臭氧 使用溫度範圍
矽膠 P P R P －40～200℃
天然橡膠 R R N N －30～  60℃

CR合成橡膠 P R G G －20～  70℃
Q安裝方式
・ 安裝時請將荷重平均分配。
・防震矽膠僅可用來承受垂直方向的荷重。
・請避免在偏移、扭曲的狀態下安裝，這會使性能及耐久性顯著降低。
・請避免使用在拉伸方向。

Q防震矽膠襯套、防震矽膠的特長
・ 對於防震橡膠難以應付的輕荷重、輕微震動的防震效果較佳。
・很少出現疲乏現象，耐久性佳。
・ 不會有降低防震效果的二次、三次共震。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E因為低共震點
設計，故可防
止較低頻率
內的震動。

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

kgf＝N×0.101972E硬度：記載的數值為測定值的其中一例，並非保證值。E針入度：JIS K2207・ASKER－C：JIS S6050
E※No.071、101、151僅可選擇BGELM、BGELH。

類型
型式 D1 D2 H1 H2 l l1

M
（粗螺紋）

使用荷重
  N｛kgf｝

彈簧常數
N/mm｛kgf/mm｝±20％

E硬度 使用頻率
Hz 本體顏色

Type No. ASKER－C 針入度

超輕荷重 BGELA
SBGELA

WBGELA
TBGELA

006 18 12 13 9 15 10 4 4.9～7.84｛0.5～0.8｝ 6.17｛0.63｝ － 64.7 23～ 1乳白色
014 25 20 18 14 20 14 6 7.84～19.6｛0.8～2.0｝ 9.31｛0.95｝ － 60.7 20～ 2乳白色

輕荷重 BGELM
SBGELM

WBGELM

030

30 24 22 18 18 14

6
19.6～34.3｛2.0～3.5｝ 13.13｛1.34｝ 19.7 32.0 17～ 3乳白色

050 34.3～53.9｛3.5～5.5｝ 21.75｛2.22｝ 29.8 － 16～ 4淡綠色
070

53.9～83.3｛5.5～8.5｝ 33.71｛3.44｝ 38.0 － 16～ 5淡橙色071※ 8
100 6

83.3～122.5｛8.5～12.5｝ 46.74｛4.77｝ 44.3 － 16～ 6淡藍色101※ 8

中荷重 BGELH
SBGELH

WBGELH
TBGELH

150 35 28 25 21 17 12 6 122.5～245.1｛12.5～25.0｝ 56.2｛5.74｝ 52.5 － 14～ 7乳白色151※ 8

類型
Type

No.

出貨日

BGELA WBGELA SBGELA TBGELA

超輕荷重
006

3日 庫存品 3日 3日
014

類型
Type

No.

出貨日

BGELM SBGELM WBGELM

輕荷重

030 庫存品

3日 3日050

3日

070

071※ － －
100 3日 3日

101※ － －

類型
Type

No.

出貨日

BGELH WBGELH SBGELH TBGELH

中荷重
150

3日
3日 3日 庫存品

151※ － － －

E 庫存品…隔日出貨 DP.5
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

CADCAD 2D
3D

※ ①～⑤為本體
顏色參考。


