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PANEL CLAMP / PANEL SPACER

嵌板夾/嵌板間隔條

Q嵌板夾

型式（❶Type ·❷No.） － ❸顏色 － ❹長度（m/mm）
HSCP1H
HSCSF5

－
－

B
B

－
－

12
1520

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q淺灰色系列商品採用氣體外洩量較少的材質，氣密性良好，可滿足無塵環境的使用要求。

CADCAD 2D
3D

Type 顏色 M材質 耐熱溫度
HSCP
HSCPF

黑 EPDM橡膠 －40～120℃
淺灰 烯烴系合成橡膠 －20～80℃

顏色：S的嵌板夾之脫氣檢驗結果
檢驗方法 GCMS GCMS GCMS GCMS
脫氣 乙醛 t・三甲基戊烯 二甲基庚烷 二甲苯

60℃60min. 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下
檢驗界限 0.01μg/g 0.01μg/g 0.01μg/g 0.01μg/g

5 3

5

5系列 6系列 8系列 8－45系列

Example
使用範例

·利用支撐架的護蓋安裝孔，填滿固定嵌板時所產生的嵌板與擠型架的間隙。
·也可以當作嵌板門的門擋來使用。

HSCS5
 HSCSF5

HSCS6
 HSCSF6

HSCS8
 HSCSF8

HSCS8
 HSCSF8

5 3
5

Q嵌板間隔條

顏色：S的嵌板間隔條之脫氣檢驗結果
檢驗方法 GCMS GCMS GCMS GCMS
脫氣 乙醛 t・三甲基戊烯 二甲基庚烷 二甲苯

60℃60min. 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下
檢驗界限 0.01μg/g 0.01μg/g 0.01μg/g 0.01μg/g

Type 顏色 M材質 耐熱溫度

HSCS
HSCSF

黑
EPDM －40～120℃淺灰

經濟型
淺灰 烯烴系合成橡膠 －20～80℃

HSCS5
HSCSF5

HSCS6
HSCSF6

HSCS8
HSCSF8

12

7

6
5.

5

6

5

32.5

15 17.5

6

10

22

10

6
8

8

12

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

5系列 5系列 6系列

5

1

3

3

5

3

4

HSCP1H
HSCPF1H

HSCP3H
HSCPF3H

8系列/8－45系列

5

5

6

HSCP5H
HSCPF5H

8系列/8－45系列

3

7

8

HSCP7H
HSCPF7H

6系列

3

5

HSCP5HN
HSCPF5HN

Q尺寸固定型

型式 ❸顏色 ❹長度
m

對應擠型架
（系列）❶Type ❷No.

HSCS
5 B

（黑）
SE

（淺灰）
經濟型

S
（淺灰）

12

5系列

6 6系列

8 8系列/8－45系列

Q尺寸指定型

型式 ❸顏色 ❹長度
指定單位1mm

對應擠型架
（系列）❶Type ❷No.

HSCSF
5 B

（黑）
SE

（淺灰）
經濟型

S
（淺灰）

100～3000

5系列

6 6系列

8 8系列/8－45系列

Delivery
出貨日

日 出 貨4

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

Type M材質 s表面處理 耐熱溫度（℃）
HSCA（S） 聚乙烯

－ －40～80
HSCL（S） 低密度聚乙烯

HSCB 苯乙烯類合成橡膠（蕭氏硬度A60） －75～130
HSCM 鋁（A6063S－T5） 陽極處理 －
HSCV PVC（黑・淺灰） － 0～60

10

6

7

1

5.
5 8

9

1

5.
5

13

10

11

10

16

1.
5

6.5

1.
55

8
8.5

9

1.
55

4.
75

11

8.
25

10
10.5

1.
55

6

4.
75

7

溝槽蓋（樹脂 ·軟樹脂）

E 溝槽蓋反轉後可當做承板墊使用。HSCA5可當作3mm的承板墊，HSCA6、HSCA8可當作5mm的承板墊使用。

E HSCA（聚乙烯）、HSCL（低密度聚乙烯）可能會因20℃的溫度變化
而伸縮0.5%左右的幅度。

5系列用

5系列用

HSCAS5
HSCLS5
HSCA5
HSCL5

5系列用

HSCB5

5系列用

HSCM5

6系列用

6系列用

HSCAS6
HSCLS6
HSCA6
HSCL6

6系列用

HSCB6

6系列用

HSCM6

6系列用

HSCV6

5系列用

HSCV5

8系列用

8系列用

HSCAS8
HSCLS8
HSCA8
HSCL8

8系列/8－45系列用

HSCA845
HSCL845

8系列/8－45系列用

HSCB8

8系列/8－45系列用

HSCM8

8系列/8－45系列用

HSCV8

溝槽蓋（合成橡膠）

溝槽蓋（鋁製）

溝槽蓋（軟質聚氯乙烯）

Q指定尺寸
型式 ❹長度

指定單位1mm
對應擠型架 
（系列） 出貨日

❶Type ❷No.

HSCM
（鋁製型）

5
50～3000

5系列

3日6 6系列

8 8系列/8－45系列

SLOT COVERS

溝槽蓋
－樹脂型・軟樹脂型・合成橡膠型・鋁製型・軟質聚氯乙烯型－

型式（❶Type ·❷No.） － ❸顏色 － ❹SET/長度
HSCLS6
HSCM5

－ S －
－

SET5
100

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

5.2
8

9

9

0.
7

10

5.6

12
.9

11

0.
7

9
6.6

11

1
4

13

8.6
11

1
4

13
10.6

15

1
8

Q固定尺寸（5 pcs/組販售）
型式 ❸顏色

❹SET5
（5 pcs/
組）

長度
m

對應擠型架
（系列）

出貨日
顏色

❶Type ❷No. B S

HSCAS
（樹脂型）
HSCLS
（軟樹脂型）

5
B
S

（黑）
（淺灰） SET5 1.5

5系列

3日 3日6 6系列

8 8系列

E一次訂購將裝入1.5m長的產品5 pcs。煩請留意長度。

Q溝槽蓋

Q固定尺寸（單品販售）

E可用刀具裁斷。E表中無交期表示無販售此規格。

型式 ❸顏色 長度
m

對應
擠型架
（系列）

出貨日
顏色

❶Type ❷No. B S Y R

HSCA
（樹脂型）

5 B
S
Y
R

（黑）
（淺灰）
（黃）
（紅）

2

5

4日 4日 4日 4日6 6
8 8

845 8－45

HSCL
（軟樹脂型）

5
B
S

（黑）
（淺灰） 2

5

4日 4日 － －6 6
8 8

845 8－45

HSCB
（合成橡膠型）

5
S （淺灰） 2.7

5
－ 4日 － －6 6

8 8/8－45

HSCV
（軟質聚氯乙烯）

5 B
S

（黑）
（淺灰） 5

5
3日 3日 － －6 6

8 8/8－45

Q指定尺寸Q固定尺寸

型式
❸
顏色

❹
長度
m

適用擠型架
（系列）

對應嵌板
板厚❶Type ❷No.

HSCP

1H

B
（黑）

S
（淺灰）

6

12

5系列
5

3H
3

6系列
5

5HN 3
5H 8系列

8－45系列
5

7H 3

型式
❸
顏色

❹長度
指定單位1mm

適用擠型架
（系列）

對應嵌板
板厚❶Type ❷No.

HSCPF

1H

B
（黑）

S
（淺灰）

100～3000

5系列
5

3H
3

6系列
5

5HN 3
5H 8系列

8－45系列
5

7H 3

HSCP1H
HSCPF1H
B（黑）　S（淺灰）

1mm寬插入型
9

4

10
.5

4

HSCP3H
HSCPF3H
B（黑）　S（淺灰）

3mm寬插入型

6

4

9
2.

5

10

7

4

2.
5

HSCP5HN
HSCPF5HN
B（黑）　S（淺灰）

5mm寬插入型

2.
4

10.3

15
.4

6.6

10.3

6.6

2.
4

15
.4

HSCP5H
HSCPF5H
B（黑）　S（淺灰）

5mm寬插入型

6.
0

14
.5

12

5.5

14
.5

10.5

5.5

6.
0

HSCP7H
HSCPF7H
B（黑）　S（淺灰）

7mm寬插入型

14
.5

11.5

8.0

14
.5

5.
5

8.5

6.
0

11.5

5系列 5系列・6系列 6系列 8・8－45系列 8・8－45系列

QHSCL・HSCLS（軟樹脂）的特長
與HSCA・HSCAS（樹脂）相比，柔軟度較佳。可輕鬆插入
溝槽，且可直接用剪刀剪斷。
○HSCA・HSCAS（樹脂）、HSCL・HSCLS（軟樹脂）的柔軟度比較

【檢驗方法】
將HSCA・HSCAS、HSCL・HSCLS橫置，上方增加
荷重500g，測量壓縮量。

型式 HSCA・HSCAS HSCL・HSCLS
壓縮量

mm 0.5 2

Example
使用範例

HSCA

・溝槽蓋使用範例
HSCA

・承板墊使用範例
E 請以手指抓住兩側
後，再安裝至溝槽
部。

Q安裝方式

橘色文字表示

新刊載

4.4

7.2
6

2.
2

5.
92.

5

0.8
6

0.
7

10

5.6

12
.4

11

0.
7

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

● 固定尺寸

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

● 指定尺寸

Delivery
出貨日

日 出 貨4
P.6第2日出貨貨第2日出貨

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

● HSCP

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～70 71～
出貨日 一般 交期另估

● HSCPF

P.6第2日出貨貨第2日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨
E 適用於HSCA · HSCL · HSCB · HSCM。


