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BALL SPLINES -BOTH SIDES FEMALE SCREW TYPE · ONE SIDE FEMALE SCREW TYPE-

滾珠導桿
－二端內螺牙型 ·一端內螺牙型－

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸L － ❹M － ❺N

BSHN10 － 270 － M5 － N5
BSFMS16 － 16 － M6

指定封入L型潤滑油 BSHN10L － 270 － M4 － N4
指定封入G型潤滑油 BSHN10G － 270 － M4 － N4

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

E螺帽與軸的組合商品為保證精密度，無單獨販售。E精密度dP.236。

二端
內螺牙型

導桿軸M相當於SUJ2 螺帽M相當於SCM415
H硬度58HRC～

導桿軸 ·螺帽M材質相當於SUS440C
H硬度55HRC～

螺帽1 pcs 螺帽2 pcs 螺帽1 pcs
圓法蘭螺帽 BSHM BSH2M BASBFS
二面法蘭螺帽 BSHN BSH2N －
直柱螺帽 BSHS BSH2S BASBSS

一端
內螺牙型

導桿軸M相當於SUJ2 螺帽m相當於SCM415
H硬度58HRC～

導桿軸 ·螺帽M材質相當於SUS440C
H硬度55HRC～

螺帽1 pcs 螺帽1 pcs
圓法蘭螺帽 BSFM BSFMS
二面法蘭螺帽 BSFN －
直柱螺帽 BSFS BSFSS

提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

No.6 · 8 No.10
Q二面法蘭螺帽
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Q圓法蘭螺帽

Q二端內螺牙型 Q一端內螺牙

E選擇全長（L尺寸）時請確認退火處理範圍dP.235。
E附屬品的螺帽請從下列形狀中選定。
E為不影響精密度，請勿對螺帽加工。
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Q導桿軸　一端內螺牙型
型式 ❸L指定單位1mm ❹M（粗螺紋）

選擇
D

（h7）
質量

（kg/m）❶Type ❷No. 螺帽1 pcs型

BSFM
BSFN
BSFS
BSFMS
BSFSS

＊6  60～400（190） 3 6 0.23
＊8  60～400（190） 3 4 8 0.39
＊10  60～600（390） 3 4 5 10.4 0.65
＊13  60～600（390） 4 5 6 13.4 1.11
＊16  70～600（390） 4 5 6 8 16.6 1.65
20  80～700 5 6 8 10 20.6 2.57
25  90～900 5 6 8 10 12 25.8 4.04
30 100～1150 6 8 10 12 16 30.8 5.85

EBSFMS、BSFSS僅限＊符號尺寸，L尺寸MAX為（　）尺寸。
EBSFN僅限No.6、8、10。

0.4
G

❸L

❹M（粗螺紋）

Dh
7

M×2

E BASBSS10
為 RoHS非對應。

EBASBFS、BASBSS僅限＊符號尺寸，L尺寸MAX為（　）尺寸。
EBSHN · BSH2N僅限No.6、8、10。

Q導桿軸　二端內螺牙型
型式 ❸L指定單位1mm ❹M（粗螺紋）·❺N（粗螺紋）

選擇
D

（h7）
質量

（kg/m）❶Type ❷No. 螺帽1 pcs型 螺帽2 pcs型
BSHM
BSHN
BSHS
BSH2M
BSH2N
BSH2S
BASBFS
BASBSS

＊6  60～400（190）  60～400 3 6 0.23
＊8  60～400（190）  60～400 3 4 8 0.39
＊10  60～600（390）  90～600 3 4 5 10.4 0.65
＊13  60～600（390） 100～600 4 5 6 13.4 1.11
＊16  70～600（390） 110～600 4 5 6 8 16.6 1.65
20  80～700 130～700 5 6 8 10 20.6 2.57
25  90～900 150～900 5 6 8 10 12 25.8 4.04
30 100～1150 170～1150 6 8 10 12 16 30.8 5.85

Q圓法蘭螺帽・二面法蘭螺帽

No. D
（h6） L Df H P.C.D. d1 d2 h W d B

基本額定扭矩 基本額定荷重 靜態容許力矩
質量
（kg）動態 Ct

（N · m）
靜態 C0t
（N · m）

動態 C
（kN）

靜態 C0
（kN）

M01
（N · m）

M02
（N · m）

6 14 25 30 6 22 3.5 6 3.1 6.5

1.5

18 3.8 7 1.2 2.1 5 36 0.03
8 16 32 24 21 4.8 8.7 1.2 2.1 5 36 0.04
10 21 40（33） 42（41） 6（8） 32（30）

4.5 8 4.4（5.3） 14（8.5） 25 19（11） 34（21） 3.8（2.4） 6.9（4.3） 26（15） 181（102） 0.09
13 24 44（36） 44（45） 7（8） 33（34） 15（10）

－

28（20） 52（37） 4.6（3.3） 8.3（5.9） 36（22） 251（148） 0.11
16 31 50 51 7 40 4.4 18 51 93 6.2 11.1 56 386 0.2
20 35 63 58 9 45 5.5 9.5 5.4 22.5 2 85 154 8.5 15.3 83 611 0.3
25 42 71 65 52 26.5 193 348 15.4 27.7 173 1248 0.4
30 47 80 75 10 60 6.6 11 6.5 30 2.5 272 490 18.5 33.3 212 1581 0.57

E（　）內的尺寸為相當於材質SUS440C的尺寸。E靜態容許力矩M01為使用1 pcs螺帽時的數值；M02為2 pcs螺帽緊密接合地使用時的數值。

E（　）內的尺寸為相當於材質SUS440C的尺寸。E靜態容許力矩M01為使用1 pcs螺帽時的數值；M02為2 pcs螺帽緊密接合地使用時的數值。

No. D
（h6） L b

t

（＋0.05
0 ） d @

基本額定扭矩 基本額定荷重 靜態容許力矩
質量
（kg）

鍵槽尺寸（附屬品）
容許公差 動態 Ct

（N · m）
靜態 C0t
（N · m）

動態 C
（kN）

靜態 C0
（kN）

M01
（N · m）

M02
（N · m） B h L1 R

容許公差 容許公差
6 14 25 2.5 ＋0.014

0

1.2

1.5

15° 3.8 7 1.2 2.1 5 36 0.012 2.5 ＋0.016
＋0.006

2.5
0
－0.025

10.5 1.258 16 25° 4.8 8.7 1.2 2.1 5 36 0.013 10.5
10 21 40（33） 3 1.5

－

19（11） 34（21） 3.8（2.4） 6.9（4.3） 26（15） 181（102） 0.06 3 3 17（14） 1.513 24 44（36） 28（20） 52（37） 4.6（3.3） 8.3（5.9） 36（22） 251（148） 0.07 17（14）
16 31 50 3.5

＋0.018
0

2 51 93 6.2 11.1 56 386 0.15 3.5
＋0.024
＋0.012

3.5
0
－0.030

18 1.75
20 35 63

4 2.5 2 85 154 8.5 15.3 83 611 0.2
4 4

29
225 42 71 193 348 15.4 27.7 173 1248 0.29 33

30 47 80 2.5 272 490 18.5 33.3 212 1581 0.37 42

Q直柱螺帽

Q 確認組裝位置
螺帽和導桿軸上有標示嵌合記號（參照右圖）。
重新組裝時，請依據嵌合記號No的字符方向、位置關係裝入。

Q 對應孔的公差
將螺帽安裝至襯套座時的對應孔公差建議採用H7公差。

Q 致進行軸端加工的客戶
為方便插入螺帽，請在軸端加工後做倒角加工，並利用圓銼等工具
去除導桿槽稜角部分的毛邊後再行使用。

滾珠導桿組裝注意事項 嵌合記號No.

嵌合記號No.

Alterations

扳手槽追加工 平面追加工 追加螺帽數

SC WL1

A FC

h

Code SC FC NTW

Spec.

做扳手槽追加工。 做平面追加工。 追加螺帽數。
（1 pcs追加為2 pcs）
E 僅適用於

BSFS · BSFM · BSFN

SC＝指定單位1mm 指定方法   FC10－A8
E SC＋l1≦L FC、A=指定單位1mm

E FC≦3×D
E 1.5×D＜FC
時  FC≦L/2

E A＝0或
A≧2

No. W l1

6 5
88 7

10 8
13 11

1016 14
20 17
25 22

15
30 27

No. h
6

1
8

10
13
16
20

225
30

E選擇多種追加工時，加工部的位置必須間隔2mm以上。
E無法指定螺帽鍵槽或組裝穴與追加工之相對位置。

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸L － ❹M － ❺N －（SC · FC）
BSHN10 － 270 － M5 － N5 － SC15

指定封入L型潤滑油 BSHN10L － 270 － M4 N4 － SC15
指定封入G型潤滑油 BSHN10G － 270 － M4 N4 － SC15

Alteration
追加工

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

No.

出貨日

BASBFS
BASBSS

BSFMS
BSFSS

BSFM
BSHM BSH2M

BSHN
BSH2N
BSFN

BSHS
BSH2S
BSFS

6 7日 7日 8日 8日 8日 8日

8 7日 7日 8日 8日 8日 8日

10 7日 7日 8日 8日 8日 8日

13 7日 7日 8日 8日 － 8日

16 7日 7日 8日 8日 － 8日

20 － － 8日 8日 － 8日

25 － － 8日 8日 － 8日

30 － － 8日 8日 － 8日

E表中無交期表示無販售此規格。
※部分規格交期不穩定，請以實際詢價結果為準。

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

● 材質相當於SCM415

● 材質相當於SUS440C

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～4 5～8 9～
出貨日 一般 ＋6日 交期另估


