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Order
訂購範例

橘色文字表示

新刊載
ROUND GLASS PLATES

圓形玻璃板

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式 ❸D

❶Type ❷T 選擇

FGLMF
（浮式透明玻璃）

3

20～300

5

8

10

12

15

FGLMH
（耐熱玻璃）

3.3

5

6.5

8

＊10

12.2

15

FGLMK
（強化玻璃）

3.3

101～300

5

6

8

10

FGLMR
（耐熱結晶化玻璃）

3
20～300

5

Q自由指定型

E 上表尺寸D符合JIS法蘭規格：B2290-1998的O形環用溝槽。
　＊不保證承受真空壓力時的強度。

Q固定尺寸型

型式 ❷D
❸T

❶Type 選擇

GLMF
（浮式透明玻璃）

50 · 65 · 80 · 95 3

130 5

GLMH
（耐熱玻璃）

50 · 65 · 80 3.3

95 · 110 5

110 · 130 ＊10

GLMK
（強化玻璃）

50 · 65 · 80 3

80 · 95 · 110 · 130 5

110 · 130 · 160 · 185 8

E＊耐熱玻璃GLMH，FGLMH的T＝10規格，實際厚度尺寸為10.2。

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

❷T❸D±0.5

No. 固定尺寸型 自由指定型 M材質
耐熱溫度

連續使用 最高使用

1 GLMF FGLMF 浮式透明玻璃（青板玻璃） 80℃ －
2 GLMH FGLMH 耐熱玻璃（TEMPAX Float®） 230℃ 500℃
3 GLMK FGLMK 強化玻璃 180℃ 200℃
4 － FGLMR 耐熱結晶化玻璃（NEXTREM®） 700℃ 850℃

E耐熱溫度可能因使用條件而有較大差異，並非保證值。

外圍倒角C0.3～1.0

13 2 4

E特性 DP.2414
e不適用於第一類、第二類壓力容器及特定高壓氣體設備。

型式（❶Type·❷T） － ❸D

FGLMF3 100自由指定型

Q氧化鋁96 ：耐磨耗性・絕緣性・耐熱性極佳。
Q塊滑石 ：絕緣性・高頻率特性極佳。
Q可加工陶瓷：絕緣性・斷熱性・加工性極佳。可做複雜形狀與精密加工的材質。

型式（❶Type · ❷（孔數））－❸A－❹B－❺T－ ❻F － ❼G － ❽螺栓徑No.
標準型
附孔加工型

CEA
CEA4H

－
－

60
80
－
－

55
80
－
－

2
1 F55－ G55 － N6

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❽選擇型式和數值後再行訂購。

ECEAV除了標準型T＝1之外，其餘材質為氧化鋁99.5。

Q標準型

－4孔－ 4H
Q附孔加工型

　 －2孔－ 2H

EA≧B

❹
B

❸A

❼
G

❻F

❹
B

❸A

❼
G

❻F

❹
B
±

0.
1

❸A±0.1

2－選擇螺栓徑No.
❽N（貫穿孔）

4－選擇螺栓徑No.
❽N（貫穿孔）

一般級

CEA
CCES
CEM

精密級

CEAV
CCESV

❺T±0.1 ❺ T±0.05

1.0 1.0 1.0 1.0

孔加工詳細尺寸

❽N
（貫穿孔）

螺栓徑
No. 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

d

Q附孔加工型

EF尺寸必須符合d＋5≦F≦A－d－5。
EG尺寸為 選擇2H型時必須符合d/2＋2.5≦G≦B－d/2－2.5，

選擇4H型時必須符合d＋5≦G≦B－d－5。

型式 M材質 加工精密度 顏色 使用環境溫度

CEA 氧化鋁96 一般級
白色 常溫～1300℃

CEAV 氧化鋁96E 精密級（上下面銑面）
CCES 塊滑石 一般級 白色 常溫～1000℃
CCESV 塊滑石 精密級（上下面銑面） 白色 常溫～1000℃
CEM 可加工陶瓷 一般級 白色 常溫～1000℃

Q精密度基準

項目 CEA・CCES・CEM CEAV・CCESV

板厚平行度（100mm時） 0.1 0.05

平面度 T＝1 0.1 0.05

（100mm時） T＝2～5 0.1 0.05

Q標準型
型式 指定單位1mm

❺選擇T❶Type
❸A ❹B

A≧B
CEA
CEM 10～200 10～100 1

2
2.5CEAV 10～100 10～100

CCES
CCESV 10～70 10～70

3
5

Alteration
追加工

型式（❶Type · ❷孔數）－ ❸A － ❹B － ❺T － ❻F － ❼G － ❽螺栓徑No. －（XC・YC）
CEA2H － 80 － 80 － 1 － F30 － G40 － N6 － XC15

Alterations

從左端面指定孔位置 從下端面指定孔位置

Code XC YC

Spec.

XC＝指定單位1mm
E5≦XC≦186（CEA・CEM）
 5≦XC≦86（CEAV）
 5≦XC≦56（CCES・CCESV）
Ed（d1）/2＋2.5≦XC≦A－F－d（d1）/2－2.5

YC＝指定單位1mm X不適用於2H型
E5≦YC≦86（CEA・CEAV・CEM）
 5≦YC≦56（CCES・CCESV）
Ed（d1）/2＋2.5≦YC≦B－G－d（d1）/2－2.5

B

A

G

XC F
A

B G
Y
C

F

Q陶瓷板

CERAMIC  PLATES

陶瓷板
－氧化鋁96・塊滑石・可加工陶瓷－

Q 平滑性優良，變形小的浮式透明玻璃。耐熱性和耐衝擊性優異的耐熱玻璃（TEMPAX FloatⓇ）。
與相同厚度的單層平板玻璃相比，靜態強度達3～5倍；經過熱處理的強化玻璃。

Q另有耐熱性與強度優良的耐熱結晶化玻璃。

型式 指定單位1mm
選擇
❺T

指定單位0.5mm 選擇螺栓徑No.

❶Type ❷孔數 ❸A ❹B ❻F ❼G ❽N（貫穿孔）A≧B
CEA
CEM

2H

4H

20～200 10～100 1
2

2.5

9～191 5～95
（2H）
9～91
（4H）

3
4
5
6
8

10

CEAV 20～100 10～100 9～91

CCES
CCESV

20～70 10～70 3
5 9～61

5～65
（2H）
9～61
（4H）

新商品
以紅字表示

❶型式 － ❷D － ❸T

GLMH － 95 － 5固定尺寸型

QT公差
Type T尺寸 公差

GLMF
GLMK
FGLMR
FGLMF
FGLMK

3・5・6 ±0.3

8・10 ±0.6

12・15 ±0.8

GLMH
FGLMH

3.3・5・6.5 ±0.2
8・＊10・12.2 ±0.3

15 ±0.4

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21以上
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

●自由指定型（除FGLMK）

日 出 貨5
●FGLMK

日 出 貨9

●固定尺寸型

日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載

標準化加工品

Q陶瓷物性值

E記載的數值為代表值，非保證值。

項 目
代表型式

單 位 CEA CCES CEM

物質名稱 － 氧化鋁96
Al2O396％

塊滑石
MgO・SiO2

可切削
SiO2・MgO

視密度 g/cm3 3.7 2.5 2.5
吸水率 ％ 0 0 0
彎曲強度 MPa 300 120 94

熱傳導率
W/m・k

{cal/cm・sec・℃}
18

{4.0×10－2}
2

{5.0×10-3} 1.46

熱膨脹係數

（20～500℃）
×10－6/℃ 7.3 7.4 9.4

（20～800℃）
×10－6/℃ 8 8.1 12.6

熔點 ℃ 2050 1557 1200
安全使用溫度 ℃ 1300 1000 1000
絕緣破壞電壓 kV/mm ＞10 ＞10 40
體積電阻率 Ω・cm ＞1014 ＞1014 ＞1016

介電率 MHz 9 5.2 6
介質損耗 － 10.0×104 7.0×104 －

Delivery
出貨日

●CEA · CEM · CCES

日 出 貨7
●其他

日 出 貨10

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E  為RoHS非對應商品


