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LED LIGHTINGS FOR STRUCTUAL COMPONENTS

外框用LED照明
LIGHT DISTRIBUTION ANGLE AND ILLUMINANCE / LED FLAT LIGHTS -GUIDE- -FEATURES AND APPLICATION EXAMPLES-

配光角與照度/面發光照明的介紹
－特長和使用範例－

薄型/薄型附磁鐵型
2426

 製　品　名 標準型

 頁　次 2421

外框用LED照明
LED LIGHTINGS

FOR STRUCTUAL
COMPONENTS

均一光型

2422

防塵、防水型
2424

角度調整支撐座

2423
標準型附調光機能

2423

技術資料

2431 · 2432

何謂面發光照明

MISUMI面發光照明3大特長與使用範例
光線均一度80%以上且低價格1

3 適用於節省空間，厚度8mm

●　可使用於供攝影機檢查物件有無損傷時所需的照明。
●　光線均一度高，不易產生疊影。

●　厚度僅8mm，在空間狹小的裝置內亦能使用。
●　燈具本身突出部較低，設計更美觀。

元件散發出的光線藉由導光板或擴散板穿
透，再經由發光面擴散出去的照明方式。

照射時 照射時發光面 發光面

＊對象商品請參閱P.2429～2430。

面發光

類似日光燈的擴散光 LED特有的指向性強的光線

均一性高的光線
特長

均一性低的光線（刺眼）

點發光

　簡易影像檢查用

　裝置內一般照明用

2 用途廣泛

●　光線類似日光燈，適合目視檢查使用。
●　也備有「調光型」可選，可供作業人員自行調整光線強度。

　目視檢查用

面發光型/面發光型附調光機能型
2429

正方形/正方型附調光機能型
2430

製 品 名
頁 次

LED
面發光照明

LED FLAT LIGHTS

小型/小型調光型
2427

小型彎臂/極細彎臂型
2428

製 品 名
頁 次

LED探照燈
LED SPOT 
LIGHTINGS

細棒型

2425
精巧型

2425

關於配光角度與照度

並非元件自身照射出
的發光角度，而是自發
光面散發的發光角度。

發光面中心部分正下方
亮度的實測值
（lx：勒克司）。

配光角度 照度

E 記載的角度為參考值，
並非保證值。

E 記載的照度為參考值，
並非保證值。

光的強度（lx）

配光角度
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TECHNICAL DATA  -ABOUT GLOSSARY ・ IP SPECIFICATIONS-

技術資料
－用語集 · IP規格－

TECHNICAL DATA  -ABOUT WAVELENGTH OF LIGHT AND EMISSION SPECTRUM ・ USE NOTICE-

技術資料
－光的波長與光譜 ·使用須知－

色溫圖

傳統燈泡

正午的陽光（晴天）

陰天

晴天

色調為示意圖
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日出 •日落
照度分布

照度分布是指光源照射處的光的分布寬廣度。
光源垂直照射處是明亮的，隨著光源距離調遠，亮度就會降低，因
此，請將此數值作為亮度分布寬廣狀態的依據。由於安裝高度、
使用條件的不同，眼睛所感受到的明亮度也會有所差異。

發光光譜

壽命

LED雖然不會發生傳統燈泡因燈絲斷線所引起無法發光問題，但
會因材料劣化等原因，造成光量逐漸減少。使用壽命為光通量
減少至低於初始總光通量70%以下為止的時間。

光源所發出的光的波長以及光的強度。

配光角度

配光角度是指光源所發出的光在空間中各個角度的光度大小分
布。數值愈大表示照射範圍愈寬廣。數值愈小表示光源照射的
範圍愈狹小，但其照度會提高。

色溫

以定量數值來表現光源所發出的光的顏色的單位。
請將此數值作為光的顏色組合的參考。
單位為絕對溫度（K）。

光（電磁波）依頻率的不同，其波長顏色示意如右圖。在此光譜範圍中，人類能
夠看得見的波長（可見光）大約在400nm～800nm之間。可見光由光的三原色（紅・
綠・藍）所形成，在三原色完全重疊狀態時，人類的眼睛所感受到的是白色的光。

下列商品別光譜參考一覽圖為台灣三住LED照明器具各個型號的發光波長與發
光強度關係曲線圖。欲於特定環境下避開不良影響時，請以圖表作為參考。

Q光的波長

IP，為「International Protection」的縮寫。表示JIS C 0920：2003由國際電工委員會所制定（IEC）針對防止水、異物（粉塵）等侵入電器設備的一種
保護規格。關於各等級的內容，請參照下表。

QIP規格

· LED燈具不具有影響人體或物質的有害紫外線（400nm以下）。
·最適用於無塵室的主成分595nm黃光LED，不含有500nm以下的波長區域。

Q發光光譜的特長
照度

指發光源所能提供的照射區域面積的亮度。數值愈大表示亮度
愈高。照度的數值將隨著安裝高度的不同而產生變化。
單位為勒克司（lx）。

總光通量

總光通量是指光源所發出所有光的量。數值愈大，表示燈泡愈
明亮。
單位為流明（lm）。

LED
LED（發光二極體），是指一種經電流通過後，能產生光源的半導
體元件。
與傳統燈泡相較，消耗電力僅約1/3～1/10，使用壽命提高約10～
20倍，最適合運用於省電化或簡化交換作業等情況。

LED

壽命

開燈時間（h）
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總光通量

照度分布示意圖

配光角度

總光通量（lm）

光源

器具

地面的照度分布

照度（lx）

照度（lx）

地面

地面

安裝高度

0.5m

1.0m

色溫（K）

保護特性記號IP□□ 第2記號：針對水滲入的問題，保護等級為0～8

第1記號：針對固體異物進入的問題，保護等級為0～6

Q使用須知

 警告

●燈具的安裝、連接、拆卸、清掃時，請務必關掉
電源之後再開始處理（造成觸電的原因）。
●絕對不可將燈具設備加以分解或改造。（引起火
災、觸電的原因）
●請勿用沾濕的手接觸商品。（造成觸電的原因）。
●請勿於燈具上披覆紙張、布塊等物品。（引起火災、
燙傷的原因）
●燈亮時請勿直視發光部位。（造成眼睛傷害的原
因）
●燈亮時或剛切斷電源時，由於溫度很高，請勿直
接碰觸。（造成燙傷的原因）

 注意

●請勿連結附有調光機能的機器設備或電源。（造成損壞、冒煙的原因）
●請勿碰撞或損傷燈具。（造成損壞、故障的原因）
●請確實處理安裝程序。（造成掉落的原因）
● 請勿使用具有揮發性的溶劑如稀釋劑、酒精等去漬油。（造成損壞、變色的原因）
●請勿於揮發性有機溶劑、腐蝕性氣體的環境中使用。（造成損壞的原因）
●請設置安裝於符合環境條件的場所。（造成損壞的原因）

使用注意事項 

●商品屬於對靜電敏感的類型，使用時請務必充分注意。使用時為求品質穩定，請搭配防靜電與防突波措施。
●由於LED元件的發光顏色‧亮度會有誤差，即使同一型號規格，在發光顏色‧亮度也可能會有些許差異。
●照度值、總光通量值、照度分布為實際測量的數值，並非保證數據，僅供參考。色溫的數值僅供參考。
●設置安裝時，請固定於金屬（鋁擠型或鋼鐵牆面）且散熱效果良好的製品上。
●輸入電壓、輸入電流請依規格所訂範圍內使用。使用環境也請依規格所訂溫度範圍內使用。
●請勿在衝擊較多（尤其是受強烈衝擊的環境）下使用與存放。
●請勿鬆開本體螺絲。否則可能影響保護構造。
●請勿拉扯或擠壓商品電纜線。否則會造成故障。配線時請勿加壓於電纜線。
●燈具燈罩部分如有汙損，請以中性清潔劑沾於布上來擦拭乾淨。清潔時，請注意勿使清潔劑、水分滲入燈具內部。
●電源有正負（＋/－）兩極之分，請正確連結。否則會造成故障。
●磁鐵固定型照明燈具的吸附力可能會因磁鐵的性質、安裝面的材質、形狀、周圍溫度等不同而有所變化。安裝時，請充分確認磁力吸附情況。請注意
掉落、位移等。

400nm 500nm 600nm 700nm 800nm

紅外線可見光線紫外線

波長的顏色示意圖

●發光光譜●照明規格（參考值）

第1記號 說明 內容

0 無保護 無需特別標示的保護構造。

1 保護50mm以上
的固態物體 超過50mm以上的固態物體無法侵入內部

2 保護12mm以上
的固態物體 超過12mm以上的固態物體無法侵入內部

3 保護2.5mm以上
的固態物體 超過2.5mm以上的固態物體無法侵入內部

4 保護1.0mm以上
的固態物體 超過1.0mm以上的固態物體無法侵入內部

5 防塵用 粉塵無法入侵。即使有些微的粉塵侵入也不妨礙正常的運作。

6 耐塵型 粉塵無法入侵。

第2記號 說明 內容

0 無保護 無需特別標示的保護構造。

1 對滴落水滴的防
護 不受垂直滴落的水滴影響。

2 對傾斜15度時所滴
落之水滴的防護

設置於一般正常安裝的位置，在小於15°的傾斜狀態下，對
於垂直滴落的水滴，照明設備不會受到任何影響。

3 對噴霧狀水的防
護 照明設備不會受到垂直方向至60°範圍內噴霧狀水滴的影響。

4 對飛沫式水滴的
防護 照明設備不會受到任何方向的飛沫式水滴的影響。

5 對噴射水的防護 照明設備不會受到任何方向的直接噴沖式水柱的影響。

6 對強力噴射水的
防護 照明設備不會受到任何方向的直接噴沖式強力水柱的影響。

7 對浸水的防護 於規定的壓力與時間下，浸泡於水中也不受影響。

EIP試驗均以規定方法、規定時間內進行，因此無法保證長時間使用情形。
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