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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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2462需要簡單地確認型號時⋯
台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com
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CASTERS

螺牙栓入型腳輪
－導電性車輪－

CASTERS

螺牙栓入型腳輪
－本體不鏽鋼型－

容許負載

擰入型

300～
600N
300～
600N

型式（Type · D）
CSMSNU65B

Order
訂購範例型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪材質

CSMNU75A － R

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

活動型

CRMNU
CSMSNU（不鏽鋼）

E

l t
H

M

B b

r

D

活動附剎車型

CRMNSU
CSMSNSU（不鏽鋼）

l t
H

E

M

B
K

b

r

D

活動型

CSMNU

M

E

5.
1
l

H

M

B b

r

❷D

活動附剎車型

CSMNSU

B

r

5.
1

l
H

bB

E

M

❷D

（螺牙式型）

（螺牙式附剎車型）（優力膠車輪）

（尼龍車輪）

Type
本體 車輪 軸承

M材質 S表面處理 M材質（顏色）旋轉部車輪部
CRMNU · CRMNSU SPHC 三價鉻酸鹽 導電性橡膠

（黑） 有 無
CSMSNU · CSMSNSU SUS304 電解研磨

本體類型
型式

B H E
r K

M b
t

l
容許荷重
（N）

質量
（g）

鋼型 不鏽鋼型 D 鋼型 不鏽鋼型 鋼型 不鏽鋼型 鋼型 不鏽鋼型

螺牙式型 CRMNU CSMSNU

50 20 68 22 47 47

－ －

12 19 4.8 4.5 35 300 200

65A

25

89 27 61 61
12 21

4.0 5.1 

35
500

390

65B 16 23 40 420

75A
97 28 66 66

12 21 35
600

430

75B 16 23 40 460

100A
126 31 82 82

12 21 35
500

580

100B 16 23 40 610

螺牙式
附剎車型

CRMNSU CSMSNSU

50 20 68 22 49 49 32 31 12 19 4.8 4.5 35 300 220

65A

25

89 27 70 66

43 43

12 21

4.0 5.1 

35
500

440

65B 16 23 40 470

75A
97 28 71 68

12 21 35
600

480

75B 16 23 40 510

100A
126 31 82 82 44 43

12 21 35
500

650

100B 16 23 40 680

Er表示車輪旋轉時的半徑。
ECSMNU・CSMNSU無軸承。
E專用扳手刊載於DP.2465。

本體類型
型式

❸車輪材質 H M b l r
B

E
容許荷重（N）

質量
（g）❶Type ❷D R · N

（橡膠）（尼龍）
U

（優力膠）
橡膠
車輪

優力膠
車輪

尼龍
車輪

螺牙式型 CSMNU

50

R
（橡膠）

U
（優力膠）

N
（尼龍）

74
12 21 35

53 28
25 27 500 600

600 305

65 89 61

25

700 360

75A
97

12 21 35
66 26 28 600 700 800

400

75B 16 23 40 430

100A
126

12 21 35
82 28 31 500 600 600

550

100B 16 23 40 580

螺牙式
附剎車型

CSMNSU

50 74
12 21 35

67 28
25 27 500 600

600 335

65 89 68

25

700 410

75A
97

12 21 35
68 26 28 600 700 800

440

75B 16 23 40 470

100A
126

12 21 35
82 28 31 500 600 600

620

100B 16 23 40 650

本體 車輪
軸承

M材質 S表面處理 M材質（顏色）

SUS304 滾筒研磨
橡膠（黑）
優力膠（灰）＊
尼龍（白）

無

Q本體不鏽鋼型
Q導電性車輪

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

E螺牙式型請用插管用扳手與專用扳手PFSP（P.2465）。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

交期縮短

容許負載

擰入型

500～
800N
500～
800N

交期縮短

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

日 出 貨3

日 出 貨3

＊ 優力膠車輪為50/65：軸轂為白色、車輪為褐色。
75A/75B/100A/100B：軸轂為黑色、車輪為灰色。

E專用扳手刊載於DP.2465。


