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BALL CASTERS / WHEELS FOR CASTERS

滾珠腳輪/腳輪更換用車輪

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

容許負載

鑄物制

800～
10000N
800～

10000N

型式（Type · D/No.）

CHBF50
RNTB130

Order
訂購範例

Q滾珠腳輪

圓法蘭型
CHBM 

L

A

D

F

5
d

1

2
N

3

4

L1
L

T

方法蘭型

CHBF 

W

L1
L

T

A
F

51

2

3

4

N

Ld

D

螺牙栓入型

CHBU

D

M

F

d

L1
L

51

2

3

4

E滾珠朝下使用。 ECHBU型請把螺絲鎖到最底。

Type 1本體 2防塵墊片 3底座 4主珠 5副珠
M材質 S表面處理 M材質 M材質 H硬度 M材質 H硬度 M材質 H硬度

CHBM · CHBF · CHBU S45C 鍍無電解鎳 毛氈 SCM415 50HRC～ SUJ2 55HRC～ SUJ2 55HRC～

本體
類型

型式 D L A W M F N L1 d T 容許荷重
（N）

質量
（g） 出貨日Type No.

圓法蘭型 CHBM
40 24 24 40

－ －
32 4.5 5 15.875 4 900 165

3日

50 30 28 50 40 5.5 6 19.05 5 1100 180
60 38 37 60 49 6.5 8 25.4 6 1200 190

方法蘭型 CHBF
40 24 24 40 32

－
32 4.5 5 15.875 4 900 160

50 30 28 50 40 40 5.5 6 19.05 5 1100 170
60 38 37 60 48 49 6.5 8 25.4 6 1200 185

螺牙栓入型 CHBU
12 24 21

－ －
12 20

－
5 15.875

－
900 170

16 30 25 16 25 6 19.05 1100 185
20 38 34 20 30 8 25.4 1200 195

H
W

d D

H
W

d D

H
W

d D d

H
W

D d

H
W

D

RMNA75
（橡膠車輪）

RMNA100
（橡膠車輪）

RMNA130 · 150 · 200
（橡膠車輪）

RNTB
（優力膠車輪）

RVA
（MC尼龍車輪）

M  材質（顏色） 合成橡膠（黑）
附軸承

M  材質（顏色） 優力膠（藍）
附軸承

M  材質（顏色） MC（單體澆鑄）尼龍（藍）
附軸承

型式 d H W 容許荷重
（N）

質量
（g） 適用腳輪 出貨日Type D

RMNA
（橡膠）

  75 10 36
32

800 200

CMGJ
CMGK
CMGS
（P.2208）

庫存品100 12 42 1200 410
130

20
52 38 1800 750

3日150 55 42 2000 1000
200 45 2500 1750

RNTB
（優力膠）

  75 10 35
32

1200 290

3日
100 12 42 1700 590
130

20
52 38 2600 960

150 55 42 3000 1280
200 5000 2060

RVA
（MC尼龍）

   75＊ 10 35.6 32 3600 200 庫存品
100 12 41 34 5200 480

3日130 20 52 42 8400 790
150 55 44 10000 1060

MC尼龍
與尼龍等相較，擁有高分子量與結晶度，具有良好的機械性質、耐磨耗性、
耐藥品性。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 無法使用於螺牙式型（CMGN‧CMGNS）的腳輪。
E＊：僅RVA75附有軸承部專用的軸環（2 pcs）。

Q腳輪更換用車輪

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

（優力膠）

（MC尼龍）

庫
存
品

隔日出貨

D

F1A

ON
OFF

C

G1

t
Y2

Y1

4－d

內藏彈簧

(U)

(J)

A視角

ON

150：A視角100：A視角

橡
膠
腳
墊
行
程

h

橡
膠
腳
墊
行
程

h

(U)

(J)

A

D

OFF

F1

A

F1

F2

t

G1 G2 C G1 C
Y2

Y1

No.65 · 75 No.100 · 150

FLOOR STOPPERS

地板煞車
－按壓力選擇/附高度調整機能型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸按壓力
按壓力選擇型

附高度調整機能型

FLOCK100
FLOCKZ75

－ L

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長
・FLOCK可依彈簧力道的強弱，選擇按壓力。
・FLOCKZ為業界首見附高度調整機能的產品，可在上述範圍內調整安裝高度。

Q使用注意事項
・ 本商品的設計並非是用來單獨抬起推車或支撐物。
承載荷重方面，請參考併用腳輪的容許荷重。

移動時 固定時 NG

M 材　　質  本體：SPHC　內藏彈簧：SWP－A
S 表面處理  烤漆（本體：黑/OFF踏板：黃）

Q按壓力選擇型

Q附高度調整機能型

M 材　　質  本體：SPHC　內藏彈簧：SWP－A
S 表面處理  三價鉻酸鹽

A視角

F1

A

CG1
t

Y2 Y3

4－d

D

OFF Y1

(U)

(J)

A

F1

F2

G1 G2 C

ON

橡
膠
腳
墊
行
程

h

D

t
Y2

Y3

A視角
(U)

(J)

OFF Y1

橡
膠
腳
墊
行
程

h

ON

調整用螺帽

No.65 · 75 No.100 · 150

E已申請專利

型式
安裝高度

行程
D

安裝板尺寸
t h （U）（J） 按壓力N 質量

（kg）❶Type ❷No. 解除時 固鎖時（調整範圍） A C F1 F2 G1 G2 dmin max Y1（min） Y1（max） Y2（min） Y3（max）

FLOCKZ
65 85 90 75 80 90 95 60 105 135 67 － 103 － 10.5 2.3 5 93 53 200

0.7
75 90 101 80 91 95 106 0.8
100 130 140 115 125 135 145 75 120 120 85 100 85 100 11 4 10 127 87 1.2
150 160 195 145 180 165 200 250 1.3

將調整用的螺帽加以旋轉，即可變更腳墊的垂直方向，用以調整與地面間的距離。

E 請依據內藏彈簧所產生的按壓力規格，來選擇煞車力
的大小（中、強）。

E出貨時，已於本體貼有方便識別的貼紙 L  H。

型式 ❸按壓力選擇 安裝高度
行程 D 安裝板尺寸 t h （U）（J） 按壓力N 質量

（kg）❶Type ❷No. Y1（min）Y2（max） A C F1 F2 G1 G2 d －L（中）－H（强）

FLOCK
65

L（按壓力：中）
H（按壓力：強）

85 75 90 60 105 135 67 － 103 － 10.5 2.3 5 93 53
120 200

0.7
75 90 80 95 0.8
100 130 115 135 75 120 120 85 100 85 100 11 4 10 127 87 1.2
150 160 145 165 105 135 70 － 110 － 1.3

E在沒有選擇按壓力時為H（按壓力：強）型。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

Q暫時停住台車時所使用的輔助零件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

固鎖

解除

固鎖

解除

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

日 出 貨3

E 選定時請確保腳輪安裝高度與地板剎車安裝
高度彼此一致。

E 選定時請確保腳輪安裝高度與地板剎車安裝
高度彼此一致。

交期縮短

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）


