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Order
訂購範例

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。 請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

交期縮短

MINIATURE  RESIN  CLAMP  LEVERS / SAFETY  RESIN  CLAMP  LEVERS

迷你樹脂固定把手/安全樹脂固定把手

2505 2506

RESIN CLAMP LEVERS / PUSH TYPE RESIN CLAMP LEVERS 

樹脂固定握柄/按壓式固定握柄
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型式 ❸L選擇 R H H1 （h） S D d 鋸齒
齒數 B 最大荷重

Fmax.（N）
最大緊固力
Pmax.（kN）

參考質量
（g）❶Type ❷M

CLNP
CLSP

4 12 16 20 25
48 34 36 25.5 3 13 10 16 3

21 1.7 18
5 12 16 20 25 32 42 2.7 18
6 12 16 20 25 32 40 70 3.8 20
8 16 20 25 32 40 50 65 44.5 46.5 31 4 18 14 20 4 120 7 40
10 20 25 32 40 50 82 54 56 35 6.5 21 16 24 4 200 11 80
12 25 32 40 50 92 64 66 42 6.5 25 19 28 5 290 16 120

型式 ❸L選擇
R H H1 （h） S D d 鋸齒

齒數 B 最大荷重
Fmax.（N）

最大緊固力
Pmax.（kN）

參考質量（g）
❶Type ❷M LNP LNF 外螺牙型 內螺牙型

外螺牙型

LNP
內螺牙型

LNF

4 12 16 20 25 8
45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 3

21 1.7 18 16
5 12 16 20 25 32 8 42 2.7 18 16
6 12 16 20 25 32 40 8 70 3.8 20 14
8 16 20 25 32 40 50 10 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 4 120 7 40 30

10 20 25 32 40 50 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 4 200 11 80 50
12 25 32 40 50 17 92 66 70 43 11 25 19 28 5 290 16 120 70

Q樹脂固定握柄 Type 握柄部 螺牙部 彈簧
外螺牙型 內螺牙型 M材質 M材質 S表面處理 M材質

LNP LNF 尼龍6（無光澤黑） SUM22L 染黑處理 SUS304－WPB

外螺牙型

LNP
內螺牙型
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EB的內六角孔為產品加工時的孔，並非為安裝用孔。CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3
Delivery
出貨日

橘色文字表示

新刊載

Q迷你樹脂固定把手 Type
把手 螺牙 彈簧
M材質 M材質 S表面處理 M材質

CLNPC 尼龍6（無光澤黑） SUM22L 染黑處理 SUS304－WPB
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外螺牙型

CLNPC

E＊此內六角孔為產品加工時的孔，並非安裝孔用。

型式 ❸L選擇 鋸齒
齒數

最大荷重
Fmax.（N）

最大緊固力
Pmax.（kN） 參考質量（g）❶Type ❷M

外螺牙型

CLNPC
4 12 16 20 25

16
21 1.7

185 12 16 20 25 32 42 2.7
6 12 16 20 25 32 40 70 3.8 20

Delivery
出貨日

●   色 型式 ●   色 型式

日 出 貨3

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

CLNPA4 － 12

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q安全樹脂固定把手

旋轉半徑R

最大緊固力Pmax.

最大荷重Fmax.

Q荷重方向

Example
使用範例

鋸齒

1 僅把手可自
由轉動，可
旋轉至任意
位置。

2 下壓把手時
鋸齒咬合，
完成固鎖。

3 放開把手後把手彈簧
會使把手回到原位，
鬆開鋸齒咬合，解除
固鎖。

Q使用方法

由於把手在一般的位置下
可自由轉動
1 即使作業人員誤撞把手
也不會受傷。

2 即使不小心誤轉把手，
螺牙亦不會鬆脫。

E＊此內六角孔為產品加工時的孔，並非安裝孔用。
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外螺牙型

CLNPA

Type
把手 螺牙 彈簧

M材質 M材質 S表面處理 M材質

CLNPA 尼龍6（無光澤黑） SUM22L 染黑處理 SUS304－WPB

型式 ❸L選擇 鋸齒
齒數

最大荷重
Fmax.（N）

最大緊固力
Pmax.（kN） 參考質量（g）❶Type ❷M

外螺牙型

CLNPA
4 12 20

16
21 1.7

185 12 16 20 25 32 42 2.7
6 12 16 20 25 32 70 3.8 20

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

●   色 型式 ●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 僅CLNPC6－20為RoHS10對應品。

Type
握柄部 螺牙部 彈簧
M材質 M材質 S表面處理 M材質

CLNP
尼龍6（無光澤黑） SUM22L 染黑處理

SUS304－WPB
CLSP SUS303 －

Q樹脂固定握柄

外螺牙型

CLNP
CLSP
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EB的內六角孔為產品加工時的孔，並非為安裝用孔。

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303
材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

型式 ❸L選擇 R H H1 （h） S D d 鋸齒
齒數 B 最大荷重

Fmax.（N）
最大緊固力
Pmax.（kN）

參考質量
（g）❶Type ❷M

外螺牙型

CLNPP
CLSPP

4 20
48 33.5 35.5 30 3 13 10 16 1.3

21 1.7 18
5 12 16 20 25 32 42 2.7 18
6 12 16 20 25 32 40 70 3.8 20
8 16 20 25 32 40 50 65 44.5 46.5 40.5 3.5 18 14 20 1.3 120 7 40

10 20 25 32 40 50 82 54 56 47 6.5 21 16 24 1.3 200 11 80
12 25 40 92 64 66 56 6.5 25 19 28 1.3 290 16 120

鋸齒

1 若將握柄向上拉
起，鋸齒咬合處就
會鬆開，解除固鎖。

2 將鬆開的握柄旋轉
至任意位置。

3 放開握柄後彈簧力
會使鋸齒咬合，再
次固鎖。

Q使用方法

螺牙部上方有突起，
可以簡單地鬆開鋸
齒咬合處。

Q使用方法

Example
使用範例
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外螺牙型

CLNPP
CLSPP

Q按壓式
 樹脂固定握柄

Type
握柄部 螺牙部 彈簧
M材質 M材質 S表面處理 M材質

CLNPP
尼龍6（無光澤黑）

SUM22L 染黑處理
SUS304－WPB

CLSPP SUS303 －

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。


