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PLASTIC HINGES / COMPACT HINGES / DUST－PROOF HINGES

樹脂鉸鏈/精巧式樹脂鉸鏈/低發塵鉸鏈
UNEVEN HINGES / STAINLESS STEP HINGES / HINGES WITH SPRING

段差鉸鏈/不鏽鋼階形鉸鏈/彈簧鉸鏈
庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短
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提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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M材質
葉片 尼龍6
軸 SUS304

M材質
葉片 尼龍6
軸 SUS304

Type M材質 S表面處理

HHPMGS

A6063S－T5
襯套:

含油工程塑膠
（POM）

鍍無電解鎳

90°

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸顏色
HHPSJ6 － B

型式（❶Type ·❷No.）
HHPSJC5

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。 型式（Type · L/T）
（段差鉸鏈）

（不鏽鋼階形鉸鏈）
（彈簧鉸鏈）

HHSOY50
HHSD3.2
HHSP25

Order
訂購範例

型式 ＊容許荷重 質量
（g） W J S E R 出貨日❶Type ❷No. kg N

HHPSJC
5 10 98 12.5 36 7.5 21 10 5 庫存品
6 10 98 15.8 48 8 32 11 5.5 3日
8 10 98 26.2 62 10 42 11 5.5 3日

Q低發塵鉸鏈
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SHHPS（不鏽鋼鉸鏈）
HHPMGS（低發塵鉸鏈）

發
塵
量（
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TA

L）

特徵
Q 由於滑動部位的樹脂使用了特殊的材質（含油工程塑膠
（POM）），耐磨耗性、滑動性比以往的鉸鏈更好，且發塵量低。
Q 鋁製部分採用鍍無電解鎳取代過去的陽極處理。導電性更
加優良且不易堆積灰塵。

E 若要將鉸鏈安裝至嵌板等物品時，建議使用P.2591的鉸鏈
用螺帽。

型式 ❸顏色
＊容許荷重 重量

g L W K P J S D d T E R h 出貨日
❶Type ❷No. kg N B W

HHPSJ
6 B（黑）

W（白）

10 96 21 48 47 9 30 8 32 9.5 5.5 6 6.5 12.6 3.8 庫存品 庫存品
8 15 147 35 59 62 11 37 10 42 11 6.6 7.5 8 14.5 4.4 庫存品 庫存品

845 44 70 80 13.5 43 16.5 47 3日 3日

Q樹脂鉸鏈 HHPSJ 4－d
D沉頭孔

W
SJ

L P
K

h T

R

φ5

EE 關於HHPSJ8、HHPSJ845，若要將鉸鏈安裝
至嵌板等物品時，建議使用P.2591的鉸鏈
用螺帽。

型式 ＊容許荷重 重量
g L W K P J S N E R 出貨日❶Type ❷No. kg N 貫穿孔皿頭孔

HHPMGS
5

10 98
22

47
36 11 25 7.5 21 5.5 11 5 5

庫存品6 33 48 8.5 30 8 32
6.5 13 5.5 5.58 48 63 62 13 37 10 42

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。  E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。） 

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。    E未指定把手顏色時為黑色。    E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）  E最大展開角度約275°

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。    E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。） 

E最大展開角度約190°

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

● HHPSJC

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

● HHPSJ · HHPMGS

CADCAD 2D
3D

Q精巧式樹脂鉸鏈 HHPSJC
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Example
使用範例

照片為無安
裝任何物品
的狀態（自由
狀態）。

Q彈簧鉸鏈

t

C1 C

L1

W1

W 4－φ3.2

90°

L

E 僅HHSP20
無孔

規格表中的扭矩如圖所示，
為葉片彎到90°時的數值。

型式
W W1 L1 C C1 t ＊容許荷重

（kg）
扭矩

（kgf・cm）
質量
（g）Type L

HHSP

20 14 － － 1 （2.2） 0.5 1 0.99 1.5
25 32 20 14 3 5.8 1.2 3 0.66 10
38 32 20 26 3 6.5 1.5 6 1.5 20
51 38 25 32 3 6.5 1.5 7 1.38 35

＊容許荷重是使用1 pcs時的數值。

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D
3D

Type M材質 S表面處理
HHSP SUS304 光澤滾筒研磨

Example
使用範例

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式
形狀 L1 L2 L3 W W1 P1 P2 P3 N t E

＊容許荷重
（N）

質量
（g）Type L

HHSOY
40

A
5 20 15

35 23
15 20 5

4.2 1.5 6.3
58.8 22.1

50 5.5 26 18.5 18.5 26 5.5 78.4 27.4
75 B 23 40 12 50 30 12 40 23 5 2 8.8 147 75.7

Q段差鉸鏈
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螺栓頭之間不會
產生干擾。

使用段差鉸鏈時

使用其他鉸鏈時

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D

Type M材質
HHSOY SUS304

日 出 貨3

Q不鏽鋼階形鉸鏈

φ4.5

T
1.

5

8

24

22
22

60

40

6－φ4.3

T1

＊容許荷重是使用2 pcs時的數值。

型式
T1

＊容許荷重
（kg）

質量
（g）Type T

HHSD

1.2 8.2

7
38

2.3 9.3
3.2 10.2 40
5 12 42

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

Type M材質 S表面處理
HHSD SUS304 拋光研磨

●   色 型式

日 出 貨2

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●   色 型式


