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MANIFOLDS AIR  MANIFOLDS  -BLOCK  TYPE-

油壓・水壓用/氣壓用歧管塊
－橫向不貫穿孔型－

型式（❶Type ·❷排數） － ❸Q － ❹G

BMZF4 － Q1 － G2

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

安裝孔

Q錐形外螺牙的建議緊固扭矩・貫穿孔下孔資料請參照P.2628。

橘色文字表示

新刊載

型式 選擇Rc（PT），M（粗螺紋） 間距 P 間距數
N

Q・G
螺牙總數 A B E F X Y

安裝孔尺寸
❶Type ❷排數 ❸Q ❹G 固定型 d D h

油壓・水壓用 （30×35方形） 1
1（1/8）
2（1/4）
3（3/8）

1（1/8）
2（1/4）
3（3/8）
4（1/2）

35

0 2

30 35 25 22

15

7 6.6 11 6.5
間距固定
BMZF
BMZFM
BMZFR

2 1 3

20
3 2 4
4 3 5
5 30 4 6

氣壓用 （15方形） 1
M3（M3）
M4（M4）
5（M5）

5（M5） 15

0 2

15 15 15 10 5 3.5 4.3 － －間距固定
BMZAS
BMZASA

2 1 3
3 2 4
4 3 5
5 4 6

氣壓用 （20方形） 1
1（1/8）

M3（M3）
M4（M4）
5（M5）

1（1/8）
5（M5）※ 15

0 2

20 20 20 13 5 4 5.5 － －間距固定
BMZAFC
BMZAFCA

2 1 3
3 2 4
4 3 5

5※ 4 6
氣壓用 （30方形） 1

1（1/8）
2（1/4）
5（M5）

1（1/8）
2（1/4）
5（M5）※

25

0 2

30 30 20 20 7.5 7 5.5 9.5 5.5間距固定
BMZAF
BMZAFA

2 1 3
3 2 4
4 3 5

5※ 4 6
氣壓用 （40方形） 1

1（1/8）
2（1/4）
3（3/8）

2（1/4）
3（3/8）
4（1/2）

30

0 2

40 40 25 25 7 7 6.6 11 6.5間距固定
BMZAFL
BMZAFLA

2 1 3
3 2 4
4 3 5
5 4 6

EQ・G請指定（ ）前的1・2・3・4・5・M3・M4。
E選擇※符號氣壓用20方形、30方形的排數5時，G無法選擇5（M5）。
E氣壓用15方形・20方形時，安裝孔形狀為貫穿孔。
E訂購時於型號前加上＂G－＂即可變更為G（PF）螺牙。（例：G－BMZF）訂購方法請參照訂購範例。DP.2628
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6.3

＊ 此為選擇排數4時的圖。
Q・G的螺牙加總數為5。
E15方形・20方形時，安裝孔形狀為貫穿孔。

螺牙部   
JIS  B0203  Rc（PT）
JIS  B0202  G（PF）：ISO  228－1 
　　　　　　　   可互換

●安裝孔形狀

用途
Type

M材質 S表面處理 最高使用壓力間距（P）固定
30×35方形 15方形 20方形 30方形 40方形

油壓・水壓用
BMZF － － － －

一般構造用鋼
三價鉻酸鹽

20.6MPa≒210kgf/cm2以下BMZFM － － － － 鍍無電解鎳
BMZFR － － － － SUS304 －

氣壓用
－ BMZAS BMZAFC BMZAF BMZAFL

鋁合金
－

1MPa≒10kgf/cm2以下－ BMZASA BMZAFCA BMZAFA BMZAFLA 白色陽極處理

E15方形的材質為A6063。 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Q 油壓・水壓用/氣壓用
歧管塊

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

Q錐形外螺牙的建議緊固扭矩・貫穿孔下孔資料請參照P.2628。

BLOCK TERMINALS / AIR TERMINALS  -BLOCK TYPE-

油壓・水壓用/氣壓用連接塊
－L字孔型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷排數） － ❸No.

BTLSN3 － 11

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

螺牙部  JIS  B0203  Rc（PT）

A
A/2

A/2
A

A
A/2
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B
B
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F
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E P PP
L

E

P1

Y

L
E6－d P P E

61 － －

2 － 5 －

43 － －

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度L

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度L

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度L

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度L

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度L

3－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度L

6.3

型式 ❸No. d
Rc（PT） A B L P P1 P2 E F Y d1 d2 L❶Type ❷排數

BTLSN
（油壓用）

BTLSNR
（水壓用）

E ＊4 · 5 · 6
僅限BTLSN

1
11 1/8

30 30 40 － 25 －

20

15

7 11 6.6 6.5

22 1/4

2
11 1/8

30 30
75 35 60 － 15

22 1/4
33N 3/8 40 40 20

3
11 1/8

30 30
110 35 95 － 15

22 1/4
33N 3/8 40 40 20

＊4
11 1/8

30 30
145 35 130 － 15

22 1/4
33N 3/8 40 40 20

＊5
11 1/8

30 30
180 35 165 － 15

22 1/4
33N 3/8 40 40 20

＊6
11 1/8

30 30
215 35 200 107.5

15
22 1/4

33N 3/8 40 40 20

型式 ❸No. d
Rc（PT） A B L P P1 P2 E F Y d1 d2 L❶Type ❷排數

BTLAN
（氣壓用）

1
11 1/8 25 25

40 － 25

－
20

12.5

7 9.5 5.5 5.5

22N 1/4 35 35 17.5

2
11 1/8 25 25

65

25

50
12.5

22N 1/4 35 35 17.5

3
11 1/8 25 25

90 75
12.5

22N 1/4 35 35 17.5

4
11 1/8 25 25

115 100
12.5

22N 1/4 35 35 17.5

5
11 1/8 25 25

140 125
12.5

22N 1/4 35 35 17.5

6
11 1/8 25 25

165 150 82.5
12.5

22N 1/4 35 35 17.5

CADCAD 2D
3D

EBTLAN□－55（M5孔）僅刊載於網站。

標準化加工品

安裝孔

Q 油壓・水壓用/氣壓用
連接塊

Delivery
出貨日

Type M材質 S表面處理 最高使用壓力
BTLSN 一般構造用鋼 三價鉻酸鹽

20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BTLSNR SUS304 －
BTLAN 鋁合金 － 1MPa≒10kgf/cm2以下

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷排數）－ ❸Q － ❹G －（CR）

BMZF3 － Q2 － G2 － CR

Alteration 貫穿孔方向　方向不同

Spec.

從反方向開橫向孔G

Code CR
2ー安裝孔

Delivery
出貨日

●右述以外 ●BMZF · BMZASA
日 出 貨5 日 出 貨7

●BMZFR

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～100 101～
出貨日 一般 ＋3日 ＋5日 交期另估

●上述以外

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～100 101～
出貨日 一般 ＋5日 ＋7日 交期另估

庫
存
品

隔日出貨


