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2654在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

MULTI PIPING CLAMPS / PIPING CLAMPS

多重配管固定座/配管固定座附屬品
TERMINALS FOR PIPING

配管用連接頭

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸N（孔數）
MTC50 － 4

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷No.） － ❸P（適用管徑）

MCBR75 － 10

型式（Type · No.）
BTLR3

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

Q多重配管固定座
Q法蘭型

6.3

P H

T

L

D
－

0.
3

－
0.

1

Q
Q

4－d貫穿孔
沉頭孔d1深度h

Type M材質 S表面處理 A附屬品 最高使用壓力

BTLF S45C 三價鉻酸鹽 內六角螺栓
（不鏽鋼）

4 pcs

20.6MPa

BTLFC 快削黃銅 － 6.9MPa

BTLFS SUS304 － 20.6MPa

型式 Rc（PT）
H D T L P d d1 h 附屬螺栓

（4 pcs）Type No. Q

BTLF
BTLFC
BTLFS

1 1/8 35 15 7 20 25 4.5 8 4.4 SCB4－10

2 1/4
50 25 8 30 38 5.5 9.5 5.4 SCB5－10

3 3/8
4 1/2 65 35 10 45 50 6.6 11 6.5 SCB6－12

CADCAD 2D
3D

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

型式 Rc（PT）
B （C） M×P L T 附屬螺帽

tType No. Q

標準型

BTLH
BTLHC
BTLHS

1 1/8 24 26.8 16×2.0 30 5 8

2 1/4 46 50.9 30×3.5 45 8 15

3 3/8 46 50.9 30×3.5 45 8 15

4 1/2 55 60.8 36×4 60 10 18

5 M5 24 26.8 16×2.0 30 5 8

型式 Rc（PT）
B （C） M×P L T 附屬螺帽

tType No. Q

L尺寸短型

BTLH
BTLHC
BTLHS

1－S 1/8 22 25.4 16×1.5 16 5 7

2－S 1/4 27 31.2 20×1.5 22 5 7

3－S 3/8 32 36.9 24×1.5 26 8 10

4－S 1/2 36 41.6 30×1.5 31 8 10

5－S M5 19 21.9 12×1.5 15 5 7

Q六角型

6.3

T

L

tB

（
C）

M×P

QQ

＊No.5・5－S的最高使用壓力在1MPa以下

Type M材質 S表面處理 A附屬品 最高使用壓力

BTLH S45C 三價鉻酸鹽
六角螺帽

1 pcs

20.6MPa

BTLHC 快削黃銅 － 6.9MPa

BTLHS SUS304 － 20.6MPa

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E 建議裝配用螺栓的L尺寸為使用銲接轉換器（MCWA ·網頁刊載）時的尺寸。請依安裝方式確認長度後使用。

L

MQ1

t B

Q2

（
C）

6.3

＊NPT側前端附有識別用的軸頸。

Type M材質 S表面處理 A附屬品 最高使用壓力

BTLR S45C 三價鉻酸鹽
六角螺帽

2 pcs

20.6MPa

BTLRC 快削黃銅 － 6.9MPa

BTLRS SUS304 － 20.6MPa

CADCAD 2D
3D

Q全螺牙型

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

型式 Rc（PT） M
（粗螺紋） L

附屬螺帽

Type No. Q1 Q2 t B （C）

BTLR
BTLRC
BTLRS

1 1/8
16 30 8 24 26.8

1－1N 1/8 NPT1/8
2 1/4

30 45 15 46 50.9
3 3/8
4 1/2 36 60 18 55 60.8

E BTLRC無No.1－1N · 2。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Q P

L

P P

P
T

B
D

橡膠襯套用孔MTC

M 材質 SPHC 
S 表面處理 黑色塗裝

型式 ❸N（孔數）
選擇

L P Q B D T
建議裝配用螺栓（粗螺紋）

出貨日
❶Type ❷No. 一段用 二段用

MTC

38

1 55

37.5 27.5 26 9 2.3 M8－50 M8－90

3日
2 92.5 庫存品
3 130

3日

4 167.5
5 205

50

1 70

50 35 26 9 2.3 M8－65 M8－115
2 120
3 170
4 220
5 270

75

1 100

75 50 38 11 3.2 M10－90 M10－170
2 175
3 250
4 325
5 400

100 1 130 100 65 42 11 4 M10－120 －2 230

圓管

六角螺栓

彈簧墊圈

六角螺栓

固定座本體（MTC）

六角螺栓

台架

橡膠襯套

將固定座本體固定在已安裝裝配轉接
器（橡膠襯套等）的台架上時

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q橡膠襯套

CADCAD 2D

1L

❸
P

L

1
D D

開口

適
用
管
徑

M 材質 Neoprene®

MCBR（英制管用）
MCBM（公制管用）

英制管用的外徑

No. mm
1/8 10.5
1/4 13.8
3/8 17.3
1/2 21.7
3/4 27.2

1 34.0
1 1/4 42.7
1 1/2 48.6

2 60.5

型式 ❸P＝適用管徑
選擇（英制管用選擇（　）上的藍色No.） L L1 D D1

適用
本體No. 出貨日❶Type ❷No.

MCBR
（英制管用）

38 1
（1/8）

2
（1/4）

3
（3/8） 36 13.2 22.8 28.8 38

3日

50 1
（1/8）

2
（1/4）

3
（3/8）

4
（1/2）

6
（3/4） 36 13.2 33.2 40.8 50

75 3
（3/8）

4
（1/2）

6
（3/4）

8
（1）

10
（1・1/4） 48 19.3 56 64.4 75

100 6
（3/4）

8
（1）

10
（1・1/4）

12
（1・1/2）

16
（2） 52 17.8 76 88 100

MCBM
（公制管用）

38 6 8 10 12 15 16 18 36 13.2 22.8 28.8 38
50 10 12 15 16 18 20 22 25 30 36 13.2 33.2 40.8 50
75 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 34 35 38 40 42 48 19.3 56 64.4 75
100 28 30 32 35 38 40 42 50 52 17.8 76 88 100

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●BTLH2 · 2－S · BTLHC2－S
　BTLHS1 · 2 · 1－S · 2－S Example

使用範例

BTLR

鈑金

由於沒有頭緣，故可
自由定位。 

橘色文字表示

新刊載

六角螺栓

固定座本體（MTC）

橡膠襯套

圓管

銲接轉接器
（銲接螺帽）
台架

彈簧墊圈

將已銲上銲接轉接器（銲接螺帽）的固定
座本體固定在台架上時。

耦合螺栓
MCKB

MTC38－4

MTC75－3

（上段）

（下段）

立體裝配狀態範例

＊可用建議裝配用六角螺栓（二段用）裝配
○ ： 可用耦合螺栓（MCKB）來裝配
× ： 不可裝配

可堆疊使用的No.組合

38 50 75 100

38 ＊G N N N

（適用MCKB） 38-8

50 N ＊G N N

（適用MCKB） 50-8

75 G G ＊G N

（適用MCKB） 75-8 75-8 75-10

100 N G N G

（適用MCKB） 100-8 100-10

上段

下段

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


