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EXTENSION JOINTS

延長接頭
－L尺寸選擇型－

Delivery
出貨日

型式（❶Type ·❷No.） － ❸T1 － ❹L

（同徑型）
（異徑型）

EXTG3
EXTGSD4 － 3

－
－

30
40

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

SCREW  CONVERSION  JOINTS 

螺牙變換接頭
－L尺寸固定型・L尺寸指定型－

Q公・母型
型式 ❷螺牙形狀1 ❸No.

T（PT）
G（PF）
N（NPT）

❹螺牙形狀2 ❺No.
T（PT）
G（PF）
N（NPT）

❻L B （C） ℓ d
❶Type 固定 指定單位1mm

L尺寸固定型

APMTF
APMTS
APMTY

L尺寸指定型

APMTFL
APMTSL
APMTYL

T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8
－ M5 － 15 16～30 13 14.4

10

4.2
T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8 15 16～30 13 14.4 4.5

2 1/4 20 21～35 17 19.6 4.5

2 1/4
－ M5 － 15 16～30 17 19.6

12

4.2

T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8 15 16～30 17 19.6 4.5
2 1/4 20 21～35 17 19.6 6.5
3 3/8 20 21～35 19 21.9 6.5

3 3/8
2 1/4 20 21～35 19 21.9

13
9

3 3/8 20 21～35 19 21.9 9
4 1/2 25 26～40 24 27.7 9

4 1/2 3 3/8 20 21～35 24 27.7 17 10
4 1/2 25 26～40 24 27.7 10

Q公・公型
型式 ❷螺牙形狀1 ❸No.

T（PT）
G（PF）
N（NPT）

❹螺牙形狀2 ❺No.
T（PT）
G（PF）
N（NPT）

❻L B （C） ℓ1 ℓ2 d
❶Type 固定 指定單位1mm

L尺寸固定型
APMMF
APMMS
APMMY

L尺寸指定型
APMMFL
APMMSL
APMMYL

T （PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8
－ M5 －

10 11～30

13 14.4 10 7.5 3
T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8 13 14.4 10 10 4.5

2 1/4 17 19.6 10 12 4.5

2 1/4
－ M5 － 17 19.6 12 7.5 3

T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8 17 19.6 12 10 4.5
2 1/4 17 19.6 12 12 6.5
3 3/8 19 21.9 12 13 6.5

3 3/8
2 1/4 19 21.9 13 12 6.5
3 3/8 19 21.9 13 13 9
4 1/2 24 27.7 13 17 9

4 1/2 3 3/8 24 27.7 17 13 9
4 1/2 24 27.7 17 17 10

Q母・母型
型式 ❷螺牙形狀1 ❸No.

T（PT）
G（PF）
N（NPT）

❹螺牙形狀2 ❺No.
T（PT）
G（PF）
N（NPT）

❻L B （C） d
❶Type 固定 指定單位1mm

L尺寸固定型

APMFF
APMFS
APMFY

L尺寸指定型

APMFFL
APMFSL
APMFYL

T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8
－ M5 － 20 21～35 13 14.4 4.2

T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8 20 21～35 13 14.4 8.2

2 1/4 20 21～35 17 19.6 8.2

2 1/4
－ M5 － 25 26～40 17 19.6 4.2

T（PT螺牙）
G（PF螺牙）

N（NPT螺牙）

1 1/8 25 26～40 17 19.6 8.2
2 1/4 25 26～40 17 19.6 10.9
3 3/8 25 26～40 19 21.9 10.9

3 3/8
2 1/4 25 26～40 19 21.9 10.9
3 3/8 30 31～45 19 21.9 14.2
4 1/2 35 36～50 24 27.7 14.2

4 1/2 3 3/8 35 36～50 24 27.7 14.2
4 1/2 35 36～50 24 27.7 17.8

❶型式 － ❷螺牙形狀①・❸No. － ❹螺牙形狀②・❺No. － ❻L

（L尺寸固定）
（L尺寸指定）

APMTF
APMMSL

－
－

T2
G1

－
－

G3
M5 － L20

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❻選擇型式・數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

螺牙部 JIS B 0203 R（PT）
 JIS B 0202 G（PF）：ISO 228－1 可互換
 ANSI/ASME B.1.20.1－1983（NPT）

E 母・母型會因L尺寸而有螺牙貫穿的可能。

d

❻L B

（
C）

❷螺牙形狀1
❸No.

❺No.

1.6 6.31.6 6.3

l

❹螺牙形狀2
❷螺牙形狀1
❸No.

❹螺牙形狀2
❺No.

l1 ❻L l21.6 1.6 B6.3 6.3
（

C）d d

❹螺牙形狀2
❺No.

❻L1.6

1.6

B6.3 6.3
（

C）

25 6.3 1.6

❷螺牙形狀1
❸No.

公・母型 公・公型 母・母型

＊M5型的最高使用壓力在1MPa以下
＊M5型的公側附尼龍墊圈。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表
面處理和SUS303材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照
DP.3048～3050。

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨5

Type
M材質 S表面處理

最高使用
壓力

L尺寸固定 L尺寸指定
公・母型 公・公型 母・母型 公・母型 公・公型 母・母型
APMTF APMMF APMFF APMTFL APMMFL APMFFL 一般構造用鋼 鍍無電解鎳

20.6MPaAPMTS APMMS APMFS APMTSL APMMSL APMFSL SUS303 －
APMTY APMMY APMFY APMTYL APMMYL APMFYL 黃銅 －

QPT/PF/NPT　參考螺牙長度（公母共通）

型式 螺牙長度
螺牙有效長度

T（PT） G（PF） N（NPT）
1/8 10 4～5 7～9.5 3～7
1/4 12 7～8 10～11 4～10.5
3/8 13 7～8 11～12 4～10.5
1/2 17 10～11 15 6～14

E螺牙長度/有效長度為參考值。

QM5參考螺牙長度（公母共通）
螺牙尺寸 螺牙長度 螺牙有效長度

M5 7.5 6

●右述以外

日 出 貨3
●EXTG · EXTGS

日 出 貨5

Type
M材質 S表面處理

最高
使用壓力

公・母型 公・公型 母・母型
同徑型 異徑型 同徑型 異徑型 同徑型 異徑型
－ EXTGBD EXMGB － － －

一般構造用鋼
染黑處理

20.6MPaEXTG EXTGD EXMG － EXFG EXFGD 鍍無電解鎳
EXTGS EXTGSD EXMGS EXMGSD EXFGS EXFGSD SUS303 －

螺牙部 JIS B 0203 R（PT）
 JIS B 0202 G（PF）：ISO 228－1 可互換
 ANSI/ASME B.1.20.1－1983（NPT）

❹L B

d

T2 （
C）

1.6

6.31.6

6.3

❸T1

l

1.6

❸T1 T2

❹L B

（
C）

l l

d

6.36.31.6 ❹L B

d

❸T1

T2

（
C）

6.31.6 6.31.6

6.3 1.625
公・母型 公・公型 母・母型

＊No.5－L15有螺牙貫穿的可能。＊No.5（M5型）附尼龍墊圈。
＊No.5（M5型）的最高使用壓力在1MPa以下

型式 ❹L
選擇

R/Rc（PT）· M（粗螺紋）
T1 · T2

B （C） l d❶Type ❷No.

同徑型
EXTG
EXTGS

1 20 25 30 1/8 14 16.2 10 4.5 
2 25 30 35 1/4 19 21.9 12 6.5 
3 30 35 40 3/8 24 27.7 13 9.0 
4 35 40 45 1/2 27 31.2 16 10.0 
5 15 20 M5 8 9.2 5 2.0 

型式 M（粗螺紋），R（PT），NPT選擇 ❹L
選擇

R（PT）
T2

B （C） l d❶Type ❷No. ❸T1

異徑型
EXMGSD

1 5（M5） 1N（NPT1/8）
10 15 20

1/8 14 16.2 10 3 
2 1（1/8） 2N（NPT1/4） 1/4 19 21.9 10 4.5 
3 1（1/8） 2（1/4） 3N（NPT3/8） 3/8 24 27.7 12 4.5 
4               2（1/4） 3（3/8） 4N（NPT1/2） 1/2 27 31.2 17 6.5 

型式 M（粗螺紋），R（PT），NPT選擇 ❹L
選擇

Rc（PT）
T2

B （C）❶Type ❷No. ❸T1

異徑型
EXTGBD
EXTGD
EXTGSD

1 5（M5） 1N（NPT1/8） 20 25 30 1/8 14 16.2 
2    1（1/8） 2N（NPT1/4） 25 30 35 1/4 19 21.9 
3 1（1/8） 2（1/4） 3N（NPT3/8） 30 35 40 3/8 24 27.7 
4    2（1/4） 3（3/8） 4N（NPT1/2） 35 40 45 1/2 27 31.2 

型式 ❹L R（PT）· M（粗螺紋）
T1 · T2

B （C） d l❶Type ❷No. 選擇

同徑型
EXMGB
EXMG
EXMGS

1

10 15 20

1/8 14 16.2 4.5 10 
2 1/4 19 21.9 6.5 10 
3 3/8 24 27.7 9.0 12 
4 1/2 27 31.2 10.0 17 
5       5　10　15 M5 8 9.2 3.0 7.5 

型式 ❹L
選擇

Rc（PT）· M（粗螺紋）
T1 · T2

B （C） d❶Type ❷No.

同徑型
EXFG
EXFGS

1 20 25 30 1/8 14 16.2 8.2 
2 25 30 35 1/4 19 21.9 10.9 
3 30 35 40 3/8 24 27.7 14.4 
4 35 40 45 1/2 27 31.2 18.0 
5 15 20 25 M5 8 9.2 4.2 

型式 M（粗螺紋），R（PT），NPT選擇 ❹L
選擇

Rc（PT）
T2

B （C） d❶Type ❷No. ❸T1

異徑型
EXFGD
EXFGSD

1 5（M5） 1N（NPT1/8） 20 25 30 1/8 14 16.2 4.2 
2 1（1/8） 2N（NPT1/4） 25 30 35 1/4 19 21.9 8.2 
3 1（1/8） 2（1/4） 3N（NPT3/8） 30 35 40 3/8 24 27.7 8.2 
4               2（1/4） 3（3/8） 4N（NPT1/2） 35 40 45 1/2 27 31.2 10.9 

Q 公・母型

Q 公・公型

Q 母・母型

T1 d
M5 2.0（3.0）

R1/8 4.5
R1/4 6.5
R3/8 9.0
R1/2 10.0

T1 d
NPT1/8 4.5
NPT1/4 6.5
NPT3/8 9.0
NPT1/2 10.0

（ ）內適用於異徑型

Q 公・母型內徑尺寸 d

T1 l
1/8 11
1/4 13
3/8 15
1/2 17
M5 6

Q 公・母異徑型外螺牙長度l

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS303材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。


