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SEAL PLUG / OIL SEALS / OIL FREE SEALS

密封插銷/油封/無給油油封

型式（Type · No.）
FSPS10

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
GSW4

SGSWMF6

Order
訂購範例

型式（Type · d）
MUEN10

Order
訂購範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

SEAL WASHERS

密封墊圈

E關於橡膠的特性請參照D P.2091

Q螺栓頭部固定型

2橡膠

1金屬部

d ±
0.

25

D ±
0.

25

T±0.13

E空氣請使用0.98MPa以下。

E空氣請使用0.98MPa以下。

ESGSWMF不可選擇No.≧8。

EGSWCF不可選擇No.≧8。

型式 T D 適用螺栓 容許
最大壓力

參考值
緊固扭矩

N・m
裝配部尺寸

孔內徑
max.

緊固面外徑
min.

倒角
max.Type No. min. max.

GSWM     （NBR合成橡膠）

GSWMF   （氟素橡膠）

SGSWMF （  不鏽鋼  ）氟素橡膠

3 1 7.8 M3
5MPa

0.7 1.2 3.3 5.4 0.2
4

1.3

2.074.42.214M2.01
5 2.083.58.32.25M5.21
6 14 M6

10MPa

3 8.5 6.5 10 0.2
8 317.8025.48M5.71 0.4
10 518.0152601M3.025.1 0.4
12 2 5.717.3165821M3.42 0.4
16 325.715210161M3.03 0.8
20 3 825.125310402M5.63 0.8
24 43520910642M8.24 0.8

E空氣請使用0.98MPa以下。

型式 T D d 適用螺栓 容許
最大壓力

參考值
緊固扭矩

N・m
裝配部尺寸

孔內徑
max.

沉頭孔徑
min.Type No. min. max.

GSWC
（NBR合成橡膠）

GSWCF
（氟素橡膠）

3
0.7

6 2.9 M3

10MPa

0.7 1.4 3.3 6.6
4 2.82.41.31.14M9.35.7
5 012.55.62.25M9.49
6 1 5.112.65136M9.55.01
8 5.412.8735.48M9.75.31
10

1.5
814.0137601M9.971

12 125.21511821M9.1191
16 725.610920161M9.5152

Q沉頭孔用固定型
Type 1金屬部 2橡膠部 可使用

溫度範圍M材質 M材質 H硬度
GSWC

SUS301
合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A80 ー30～100℃

GSWCF 氟素橡膠（FKM） 蕭氏硬度A75 ー10～200℃ d

T±0.13

D ±
0.

15

2橡膠

1金屬部

＜螺牙部固定型安裝時的注意事項＞

1
1 1

2

2

1

2

（壓力側）

1）邊轉動墊圈①邊
裝入

2）當墊圈①裝到底後，
裝上螺帽②

3）緊固螺帽②直到
彼此緊密接合

e請勿同時安裝
螺帽②與墊圈①。

Delivery
出貨日

Q螺牙部固定型

T±0.13

D ±
0.

25

2橡膠

1金屬部
Type 1金屬部 2橡膠部 可使用

溫度範圍M材質 S表面處理 M材質 H硬度
GSWM

相當於 SPCC 鉻酸鹽處理
合成橡膠（NBR）蕭氏硬度A65 －30～100℃

GSWMF 氟素橡膠（FKM）蕭氏硬度A70 －10～200℃
SGSWMF SUS304 ー 氟素橡膠（FKM）蕭氏硬度A70 －10～200℃
E請務必閱讀下方的＜安裝注意事項＞

E空氣請使用0.98MPa以下。

型式 T D d 適用螺栓 容許
最大壓力

參考值
緊固扭矩

N・m
裝配部尺寸

孔內徑
max.

緊固面外徑
min.Type No. min. max.

GSW　 　（NBR合成橡膠）

GSWF  　（氟素橡膠）

SGSW （      不鏽鋼    ）NBR合成橡膠

SGSWF （  不鏽鋼  ）氟素橡膠

3 1 7.8 2.85 M3
5MPa

0.7 1.2 3.3 5.4
4

1.3

74.42.214M58.32.01
5 83.58.32.25M58.45.21
6 14 5.85 M6

10MPa

3 8.5 6.5 10 
8  317.8025.48M8.75.71
10 518.0152601M8.902
12 5.717.3165821M8.1142
16 225.715210161M8.513.03
20 625.125310402M8.917.23
24 03520910642M8.326.73

Type 1金屬部 2橡膠部 可使用
溫度範圍M材質 S表面處理 M材質 H硬度

GSW
相當於 SPCC 鉻酸鹽處理

合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A65 ー30～100℃
GSWF 氟素橡膠（FKM） 蕭氏硬度A70 ー10～200℃
SGSW

SUS304 ー 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A65 ー30～100℃
SGSWF 氟素橡膠（FKM） 蕭氏硬度A70 ー10～200℃

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

●左述以外

日 出 貨3

●FSPS8

●MUEN10 · MFHN10

●左述以外

●左述以外

日 出 貨3

日 出 貨2

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載

●GSW6 · 8 · GSWC3～10
　SGSW5 · GSWCF5 · GSWM8

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 僅GSWMF8為RoHS10對應品。
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O形圈

M

t

FSPS

使用溫度範圍 －40～200℃
M材質 本體：SUS304
    O形環：氟素橡膠（H硬度 蕭氏硬度A75）
    （JIS B2401 4種D）

型式 M
（細螺紋） L D1 B t O形環

No
建議緊固
扭矩（N · m）

質量
（g）Type No.

FSPS

8 M 8×1.0 7 16 5 3.5 P10 10.9 4

10 M10×1.0 8 19.5 5 4 P12.5 13.7 7

12 M12×1.5 12 21 6 5 P14 19.2 14

14 M14×1.5 12 23 6 5 P16 27.4 19

16 M16×1.5 12 25 8 6 P18 44.5 25

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 D C （E） （F）Type d

MUDN

10 20 ＋0.09
＋0.04

7 

±0.3

30° 1 
12 25 7 20° 1.5 
15 25 7 30° 1 
20 32

＋0.11
＋0.05

8 30° 1 
25 38 8 20° 1 
30 42 8 30° 1 
35 50 8 30° 1 
40 62 ＋0.14

＋0.06

12 ±0.4 30° 1 
45 62 9 ±0.3 30° 1 
50 65 9 20° 1 

型式 D C （E） （F）Type d

MUEN

10 20
＋0.30
＋0.10

7 

±0.3

30°

1.0 

12 25 7 20°
15 25 7 30°
17 30 7 30°
20 32

＋0.35
＋0.10

8 30°
25 38 8 20°
30 42 8 30°
35 50 8 30°
40 62 8 30°
45 62 9 30°
50 65 9 20°

型式 D CType d

MFHN

10 25 ＋0.09
＋0.04

7.0 ±0.312
15 30
20 40 ＋0.11

＋0.05 11.0 ±0.4

25 45
30 50
35 55 ＋0.14

＋0.06
40 62
50 72 12.0 

Delivery
出貨日

Q密封插銷

MUDN
（外側金屬型）

MUEN
（外側橡膠型）

（F） （E）
C

1

3 2

d（
S.

d）
D

（F）（F） （E）（E）
C

1

23

d（
S.

d）
D

Type
M材質

用途
1油封：橡膠硬度 2金屬環 3彈簧

MUDN
合成橡膠（NBR）；Hs70 SPCC SW－B 旋轉用途

MUEN

使用溫度範圍 －25～120℃
使 用 壓 力 0.03MPa以下
圓 周 速 度 10m/sec以下
軸 公 差 h8（g6可）
軸 粗 細 3S以下
密封對象物 油・潤滑油

Q使用條件

Q 油封
－雙唇型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Q無給油油封

使用溫度範圍 －60～200℃
使 用 壓 力 0.03MPa以下
圓 周 速 度 30m/sec以下
軸 公 差 h7（g6可）
軸 粗 細 Ra：0.2～0.45μm Rz：0.8～1.8μm
密封對象物 高溫蒸氣・水・各種藥品・油

Q使用條件

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

  

M材質    ①樹脂部：四氟化乙烯樹脂（PTEE）
　　　    ②金屬部：SUS304
用　途：旋轉用途

1

2
2

D

C

（
S.

D）

（刻印側）MFHN

僅限GSWC


