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HOSES -GUIDE-

軟管概要
HOSES

軟管

油壓軟管

HYDRAULIC 
HOSES

－導管用套管－
2718

－導管－
2721

－鋁導管用配管零件－
2721 · 2722

鋁導管/耐熱導管
2719

導管 ·鋁導管用
2720

軟管用夾環

2715
軟管用接頭

2714
導管

2717 · 2718

－雙邊PT外螺牙型－
2708

－油壓用擺頭接頭－
2709

氟素樹脂軟管

2705
製 品 名
頁 次

導管

DUCT HOSES

製 品 名
頁 次

油壓用橡膠軟管

2701
彎曲軟管

2702 · 2703
彎曲氟素樹脂軟管

2704

Q軟管概要

使用流體 商品分類 最高使用
壓力

使用溫度
範圍 一般用途・特長 刊載 代表TYPE 適用的配管零件‧接頭

（刊載頁次）

油
・
水
等
液
體

一般作動油

油壓用軟管

橡膠軟管
標準型

7.0～20.6MPa －40～
100℃

油壓配管用
（樹脂軟管亦可使用水）

P.2701 HOSTR

旋轉接頭 刊載於網站
油壓用擺頭接頭 （P.2709）　
油壓水壓用接頭 （P.2706～）
螺牙變換接頭 （P.2665）　

※以下僅為PT螺牙形狀：
高壓用栓入接頭 （P.2661～）
延長接頭 （P.2666）　

樹脂軟管
標準型

P.2701 HOMCR

空氣・油・
水・瓦斯・
蒸氣

彎曲軟管

低壓型
（無銲接）

1.0～6.4MPa －50～
280℃

一般配管的偏心吸收
熱膨脹吸收

P.2702 HOELF

中壓型 P.2703 HOEMF

高壓型 P.2703 HOSLTR

空氣・水・
瓦斯・蒸氣・
溶劑

彎曲
氟素樹脂軟管

標準型 17.0～20.5MPa

－54～
232℃
（蒸氣：

198℃）

一般配管的偏心吸收
高黏著性・高潔淨度的流體 P.2704 HOSFR

柔軟型 2.0～3.0MPa －100～
120℃

一般配管的偏心吸收
震動・高變形損度下的配管 P.2704 HOSJRS

食品・
飲用水

符合日本食品
衛生法軟管

氟素樹脂軟管
彈簧型 0.2～0.5MPa －20～

70℃

高黏度流體的輸送

P.2705 HOJSRR

食品‧飲用水的使用時：
衛生級管用接頭 （P.2725～）

上述以外的用途：
旋轉接頭 刊載於網站
油壓用擺頭接頭 （P.2709）　
油壓水壓用接頭 （P.2706～）
螺牙變換接頭 （P.2665）　
軟管用接頭 （P.2713～）
軟管用夾環 （P.2715）　

矽膠軟管
標準型 0.3～1.0MPa －30～

150℃ P.2705 HOSSWR

水・油・
空氣

泛用樹脂軟管

C-VALUE型 0.6～0.8MPa 0～
60℃ C-Value 泛用編織軟管 P.2712 C－HOTR

軟管用接頭 （P.2713～）
軟管安裝用連接器 刊載於網站
軟管用夾環 （P.2715）　
臂鎖聯軸器 刊載於網站
快速接頭 （P.2771～）

標準型

0.6～1.0MPa

－5～
60℃

泛用編織軟管 P.2711 HOTR

耐油型 高耐油性（與HOTR□相比） P.2710 HOTRS

高強度型 0.4～0.8MPa 可用於真空高耐油・經得起凹折
（與HOTR□相比） P.2710 HOTG

高耐壓型 1.0～1.5MPa 高耐油・高耐壓（與HOTR□相比） P.2710 HOTSG

空
氣

空氣
捲繞管

附雙金屬零件型 1.1MPa －40～
80℃

空氣的輸送

P.2716 HOSPH

旋轉接頭 刊載於網站
油壓用擺頭接頭 （P.2709）　
油壓水壓用接頭 （P.2706～）
螺牙變換接頭 （P.2665）　

空氣軟管

滑動型 1.5MPa －20～
60℃

刊載於
網站 ERHOS

軟管用接頭 （P.2713～）
軟管用夾環 （P.2715）　
快速接頭 （P.2771～）

柔軟型 1.0MPa －5～
60℃

刊載於
網站 AHOS

空氣
（粉・塵）

 
樹脂導管

輕量型

0.0005～
0.03MPa

－30～
80℃

空氣・木粉・粉塵等的排送 P.2717 HOSEER

導管用配管零件 
（P.2720）
軟管用夾環 
（P.2715）

伸縮型 送排氣 P.2717 HOSSDR

耐磨耗
防靜電型 粉體・粒體的搬運 P.2717 HOSHDR

耐油型 油煙的吸排 P.2718 HOSDY

半透明型 送排氣
於低發塵・無塵室使用 P.2718 HOSCDR

鋁導管

標準型 0.02MPa －20～
80℃ 換氣扇 P.2719 HOAD

鋁導管配管零件
（P.2720）　

軟管用夾環 （P.2715）　

 
耐熱導管

低發塵型

0.006～
0.009MPa

－30～
600℃

熱風送排氣
於低發塵・無塵室使用 P.2719 HOCTD

導管用配管零件 （P.2720）　
※ 僅尺寸75使用鋁導管用
配管零件
軟管用夾環 （P.2715）　

耐熱250℃型 熱風送排氣・火花的吸引等 P.2719 HOTD

耐熱450℃型 熱風送排氣
含有酸・鹼等的常溫氣體送排氣 P.2719 HOTDH

耐熱600℃型 熱風送排氣 P.2719 HOTDK

E各導管與配管零件的組合，請於確認各個尺寸‧長度後再選定。
E關於本章刊載的各種導管，雖然可彎曲地配管，但是不可使用於驅動部位。不斷曲折導管的話，會造成破損‧滲漏。
E商品的詳細資訊請於各商品頁面確認。

矽膠軟管

2705

－45°L字型－
2708

功能性樹脂軟管

2710

樹脂軟管

RESIN HOSES

製 品 名
頁 次

標準型泛用樹脂軟管

2711
C－VALUE泛用樹脂軟管

2712

－旋轉接頭－
2709

彎曲軟管・捲繞管
2716

油壓・水壓用接頭  －直柱型－
2706

－L字型－
2707

軟管用接頭

2713 · 2714

: C-VALUE商品 新商品 : 2019年版型錄的新商品 橘色文字表示

新刊載: 2019年版型錄新刊載商品 變更: 型式變更的商品 追加: 追加規格的商品

橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載


