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FITTINGS FOR OIL PRESSURE・HYDRAULIC PRESSURE

油壓・水壓用接頭
－L字型－

FITTINGS FOR OIL PRESSURE・HYDRAULIC PRESSURE

油壓・水壓用接頭
－45°L字型・雙邊PT外螺牙型－

型式（Type · No.）
YCPT22

Order
訂購範例

QPT・PT雙邊外螺牙
　－直柱－

Type M材質 S表面處理
YCPT S35C 三價鉻酸鹽
YCPTS SUS304 －

T T21

L B

l l1 2

QPT・PT雙邊外螺牙
 －L字型－

Type M材質 S表面處理
YCLPT S25C 三價鉻酸鹽
YCLPTS SUS304 －

L 2

2

L 1

1T

1

2T

l

l

CADCAD 2D
3DCADCAD 2D

3D

型式 T1
R（PT）

T2
R（PT） L lType No.

YCWPT

11 1/8 1/8 17 12
22 1/4 1/4 19 14
33 3/8 3/8 22 15
44 1/2 1/2 28 18

QPT・PT雙邊外螺牙
  －45°L字型－

Type M材質 S表面處理
YCWPT S25C 三價鉻酸鹽

T1

T2

l

L

L
l

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式 T1
R（PT）

T2
R（PT） L l1 l2 BType No.

YCPT
YCPTS
（ ）內為YCPTS
的尺寸。

11 1/8 1/8 26 10 10 12
12 1/8 1/4 31 10 13 17
13＊ 1/8 3/8 33 10 15 21
22 1/4 1/4 34 13 13 17
23 1/4 3/8 36 13 15 21
33 3/8 3/8 37 15 15 21
34 3/8 1/2 40（46）14（16）17（19）26（22）
44 1/2 1/2 43 17 17 26（22）
46 1/2 3/4 46（48）17（18） 19 32（27）
66 3/4 3/4 48 19 19 32（27）

型式 T1
R（PT）

T2
R（PT） L1 L2 l1 l2Type No.

YCLPT
YCLPTS

11＊ 1/8 1/8 20 20 13 13
12 1/8 1/4 20 24 13 16
13 1/8 3/8 20 27 13 17
22＊ 1/4 1/4 24 24 16 16
23 1/4 3/8 24 27 16 17
33＊ 3/8 3/8 27 27 17 17
34 3/8 1/2 30 30 17 18
44 1/2 1/2 30 30 19 19
66 3/4 3/4 36 36 23 23

EYCLPTS僅限＊符號者。
EYCPTS無法選擇帶＊符號商品。

Delivery
出貨日

●YCPTS22 · YCPT11 · YCLPT12 · YCWPT11

●上述以外

日 出 貨3

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

Q規格

使用流體 油・水
最高使用壓力 20.6MPa（210kgf/cm2以下）

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

庫
存
品

隔日出貨

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

QPT・PF雙邊外螺牙
  －45°L字・母－

Type M材質 S表面處理
YCWPF S25C 三價鉻酸鹽
YCWPFS SUS304 －

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L1 L2 l1 l2Type No.

YCWPF
YCWPFS

11F 1/8 1/8 18 17 12 11
22F 1/4 1/4 21 21 13 13
33F 3/8 3/8 23 23 15 15
44F 1/2 1/2 29 28 18 18

l2

F

L2

L1

l1

T

30°

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L1 L2 l1 l2Type No.

YCWPFP
YCWPFPS

11F 1/8 1/8 19 19 12 13
22F 1/4 1/4 20 22 13 16
33F 3/8 3/8 23 26 15 18
44F 1/2 1/2 28 29 18 20

QPT・PF雙邊外螺牙
  －45°L字・公－

Type M材質 S表面處理
YCWPFP S25C 三價鉻酸鹽
YCWPFPS SUS304 －

l2

L2

l1
L1

30°

F
T

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。
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在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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設計靈感盡在Unit Library
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

型式（Type · No.）
YCLPF22F

Order
訂購範例

QPT・PF母
  －L字・母－

Type M材質 S表面處理
YCLPF S25C 三價鉻酸鹽
YCLPFS SUS304 －

2

L2

L1
1

F

T

30
°

l

l

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L1 L2 l1 l2

Type No.

YCLPFP
YCLPFPS

11F 1/8 1/8 21 20 14 13
12F 1/8 1/4 22 24 14 16
21F 1/4 1/8 22 21 15 13
22F 1/4 1/4 25 24 17 16
23F 1/4 3/8 27 27.5 17 17.5
32F 3/8 1/4 30 26 20 16
33F 3/8 3/8 30 27.5 20 17.5
34F 3/8 1/2 32 32 20 20
44F 1/2 1/2 36 32 24 20
46F 1/2 3/4 38 36 24 22
64F 3/4 1/2 42 34 28 20
66F 3/4 3/4 43 37 28 22

QPT・PF公
  －L字・公－

Type M材質 S表面處理
YCLPFP S25C 三價鉻酸鹽
YCLPFPS SUS304 －

1

1l
L

T

L2

l2

30
°

F

CADCAD 2D
3D

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L1 L2 l1

Type No.

YCLPFG 22F 1/4 1/4 25 28 17
33F 3/8 3/8 30 33 20

QPT・PF內螺牙
  －L字・公－

Type M材質 S表面處理
YCLPFG S25C 三價鉻酸鹽

F
L 2

T

l
1

L 1

30
°

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L1 L2 l1 l2

Type No.

YCLPF
YCLPFS

11F 1/8 1/8 21 18 14 11
12F 1/8 1/4 22 21 14 13
13F＊ 1/8 3/8 24 25 14 15
21F 1/4 1/8 22 19 15 11
22F 1/4 1/4 25 21 17 13
23F 1/4 3/8 27 25 17 15
31F＊ 3/8 1/8 30 21 20 11
32F 3/8 1/4 30 23 20 13
33F 3/8 3/8 30 25 20 15
34F 3/8 1/2 32 30 20 18
44F 1/2 1/2 36 30 24 18
46F 1/2 3/4 38 34 24 20
64F 3/4 1/2 42 32 28 18
66F 3/4 3/4 43 35 28 20

EYCLPFS無法選擇帶＊符號商品。

Q與軟管的組合範例

Delivery
出貨日

日 出 貨3

Q規格

使用流體 油・水
最高使用壓力 20.6MPa（210kgf/cm2以下）

Q連接部

可旋轉

軟管側形狀 軟管側鉚接形狀 油壓・水壓用接頭 密封方法

管用錐形外螺牙
（PT外螺牙）

利用螺牙的錐形部分，讓流體不會
滲漏。
E使用時請適量以密封膠帶包覆。

管用平行內螺牙
（PF內螺牙）

＋
30°錐形：公

藉由組合前端的30°錐形部分，讓流
體不會滲漏。
請確認連接對象30°的錐形公母再選
定。
E請勿以密封膠帶包覆。

管用平行內螺牙
（PF內螺牙）

＋
30°錐形：母

E 附有30°錐形的PF螺牙型，螺帽的
部分可旋轉，無須彎曲軟管也能
安裝。

30
°30

°

PF螺牙

PF螺牙

30°

30°

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。


