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提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

油
壓
軟
管

樹
脂
軟
管

導
管

自動生成訂購型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

型式（Type · No.）
HOSBS19N

Order
訂購範例

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

安裝P.2717的導管時也可以使用。
E軟管用夾環為防止軟管脫落的商品。
結構上，在最小緊固範圍內有可能會產生間隙。

安裝P.2717的導管時也可以使用。
E軟管用夾環為防止軟管脫落的商品。
結構上，在最小緊固範圍內有可能會產生間隙。

－標準型－ HOSBS

T

L

E

H六角對邊
7mm

材質 SUS304M

型式 軟管外徑
緊固範圍（mm） L E T 緊固扭矩

（N · m）Type No.

HOSBS

9N 9.5～12
19 9.5 0.7 3.5

13N 13～20

16N 16～22

24

12

0.8

4.4
19N 18～25

22N 22～30

5.225N 25～35

28N 30～40

31N 35～50

33

6.138N 40～55

44N 45～60

50N 55～70

6.9

60N 60～80

70N 70～90

83N 85～100

95N 90～120

104N 100～125

127N 130～150

0.8 6.1

146N 130～160

149N 150～180

175N 170～200

200N 190～230

CADCAD 2D
3D

－螺旋型－

材質 SUS304M

HOSSB
EL

型式 軟管外徑
緊固範圍（mm） L E 緊固扭矩

（N · m）Type No.

HOSSB

30 30～37

30.5 15 5

32 32～42

47 47～57

61 61～71

71 71～81

86 86～96

90 90～110

Type M材質
夾環 套管 螺栓 蓋子

HOABS（半不鏽鋼） SUS430 SUS430 鐵（鍍鋅） PE
HOASU（全不鏽鋼） SUS304 SUS304 SUS304 PE

－附安全鎖型－

L

T E

型式 軟管外徑
緊固範圍（mm） L T E 緊固扭矩

（N · m）Type No.

HOABS 
HOASU

8 8～12

21.5 0.7 9 3.5

10 10～15

11 11～17

13 13～20

16 16～22

18 18～25

27 0.8 13

5

22 22～30

25 25～35

27 27～40

30 30～45

35 35～50

40 40～55

645 45～60

55 55～70

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

T

E

樹脂軟管
內徑No.

安裝螺絲
尺寸（PT）

 軟管用接頭
外螺牙接頭（P.2713）

適用軟管用夾環

適用軟管：
C－HOTR

適用軟管：
HOTR□黃銅 不鏽鋼

9 R1/4 HOSN92 HOSNS92
HOSBS13N

HOSBS13N

12 R3/8 HOSN123 HOSNS123 HOSBS16N

15 R3/8 HOSN153 HOSNS153 HOSBS16N HOSBS19N

19 R1/2 HOSN194 HOSNS194 HOSBS19N HOSBS22N

25 R1 HOSN258 HOSNS258 HOSBS25N HOSBS28N

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

●HOSBS ●HOSSB · HOABS · HOASU

日 出 貨3
Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

FLEXIBLE TUBES / COILED AIR HOSES

彎曲軟管/捲繞管

Order
訂購範例

型式 ❸軟管長度L
指定單位5mm

對邊
H1

對邊
H2

（B） R
（PT）

管內徑
（參考）

最小彎曲
半徑（mm）

最高使用
壓力（MPa）❶Type ❷內徑No.

HOFBL
4 105～500 24 22 35 1/2 12 40

1.75
6 115～500 30 27 42 3/4 15 60

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷內徑No.） － ❸軟管長度（L）

HOFBL6 － 300

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～5 6～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

●HOSPH ●HOSPH

●HOFBL ●HOFBL

日 出 貨3

日 出 貨7

Q彎曲軟管 HOFBL

M材質 SUS304  A附屬品 NBR墊片

（B）

L（含鉚接金屬零件）

R（PT）
H2

H1 （B） R（PT）
H2

H1

可使用流體：水・溫水  最高使用溫度：80℃

❸

Q特長
・柔軟性佳。
・ 機械性強度優異，特別是耐磨耗性
極佳。

Q規格

使用流體 空氣
使用溫度範圍 －40～80℃
最高使用壓力 1.1MPa

E❸軟管長度為拉平時的長度。

型式
❸軟管長度
（mm）

內徑
（mm）

外徑
（mm） A B1 B2

最小
彎曲半徑
（mm）

外徑精密度
質量
（g）❶Type ❷軟管

內徑No.

HOSPH

8

800

5 8

180

100 500

14

±0.1

200

1800 400 300

3000 630 405

3700 800 490

10

800

6.5 10

185

16

285

1800 400 425

3700 800 690

CADCAD 2D
3D

HOSPH

41
9

B2AB1

27

9
28

G1/4 G1/4

17（二面寬度） 17（二面寬度）

Q捲繞管

M材質　優力膠
CADCAD 2D

3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。


