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TUBES

軟管

Q優力膠軟管（透明）

Q優力膠軟管（藍）

Q優力膠軟管（橘）

型式 ❸每一卷的長度
（m） 內徑 外徑公差 最小彎曲半徑

（mm）
破壞壓力
 （MPa）

常用壓力
（MPa）

質量
（kg/卷）❶Type ❷外徑

EPTUB
顏色：黑

4 200 2.5 ±0.1 10 3.0

0.8

1.95
6 200 4.0 ±0.1 15 3.0 3.6
8 100 5.5 ±0.1 20 3.0 3.3
10 100 6.5 ±0.15 27 2.6 5.6
12 100 8.0 ±0.15 35 2.6 7.6

型式 ❸每一卷的長度
（m） 內徑 外徑公差 最小彎曲半徑

（mm）
破壞壓力
 （MPa）

常用壓力
（MPa）

質量
（kg/卷）❶Type ❷外徑

EPTUC
顏色：透明

4 200 2.5 ±0.1 10 3.0

0.8

1.95
6 200 4.0 ±0.1 15 3.0 3.6
8 100 5.5 ±0.1 20 3.0 3.3
10 100 6.5 ±0.15 27 2.6 5.6
12 100 8.0 ±0.15 35 2.6 7.6

型式 ❸每一卷的長度
（m） 內徑 外徑公差 最小彎曲半徑

（mm）
破壞壓力
 （MPa）

常用壓力
（MPa）

質量
（kg/卷）❶Type ❷外徑

EPTUBL
顏色：藍

4 200 2.5 ±0.1 10 3.0

0.8

1.95
6 200 4.0 ±0.1 15 3.0 3.6
8 100 5.5 ±0.1 20 3.0 3.3
10 100 6.5 ±0.15 27 2.6 5.6
12 100 8.0 ±0.15 35 2.6 7.6

型式 ❸每一卷的長度
（m） 內徑 外徑公差 最小彎曲半徑

（mm）
破壞壓力
 （MPa）

常用壓力
（MPa）

質量
（kg/卷）❶Type ❷外徑

EPTURY
顏色：橘

4 200 2.5 ±0.1 10 3.0

0.8

1.95
6 200 4.0 ±0.1 15 3.0 3.6
8 100 5.5 ±0.1 20 3.0 3.3
10 100 6.5 ±0.15 27 2.6 5.6
12 100 8.0 ±0.15 35 2.6 7.6

Type 共通

材質 優力膠

使用流體 空氣 真空

使用溫度範圍 －5～60℃（不可結凍）
破壞壓力 3.0MPa －
最高使用壓力 0.8MPa －
使用真空壓力 － －100kPa

特長
・與尼龍軟管相比，  彎曲半徑較小。
・柔軟性佳。
・機械性強度優異，特別是耐磨耗性極佳。

規格 ·材質×流體的區分選定表（參考）

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷外徑） － ❸長度

EPTUB6
EPTUC12

－
－

200
100

Order
訂購範例

M材質　優力膠

M材質　優力膠

M材質　優力膠

M材質　優力膠

Delivery
出貨日

Q優力膠軟管（黑）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E使用注意事項
·請勿對軟管施加過大的扭轉、彎曲、拉扯等力量。
·使用時，請遵守最小彎曲半徑。
·  配線時，請確保有足夠長度的空氣軟管。
與快速接頭組合使用時，請確認空氣軟管的斷面為直角。
與快速接頭組合使用時，請確認空氣軟管的外徑沒有損傷且沒有彎曲。

·請避免在有火、靜電的環境中使用。以免引起火災。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

TUBES

軟管

Q耐水性優力膠軟管
PUT
PUTL

型式
❸固定尺寸
長度（m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑
（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUT
（固定尺寸型）

3.2 10 B（黑）
C（透明） 1.8 7

±0.1

0.006420

4
10

B（黑）
G（綠）
BL（藍）
R（紅）
Y（黃）
W（白）

C（透明）
CB（透明藍）

2.5 5 0.009 20
100

6
10

4 12 0.019 20
100

8
10

5 15 0.037 20
100

10
10

6.5 25

＋0.1
－0.15

0.055 20
100

12
10

8 28 0.076 20
100

16 10 B（黑） 11 30 0.12720

型式 ❸指定尺寸
長度（指定
單位0.5m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑
（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTL
（指定尺寸型）

4

0.5～9.5
10.5～19.5

B（黑）
G（綠）
BL（藍）
R（紅）
Y（黃）
W（白）

C（透明）
CB（透明藍）

2.5 5

±0.1

0.009 

6 4 12 0.019 

8 5 15 0.037 

10 6.5 25

＋0.1
－0.15

0.055 

12 8 28 0.076 

16 B（黑） 11 30 0.127

型式（❶Type ·❷外徑） － ❸長度 － ❹軟管顏色
（優力膠 ·尼龍軟管）
（真空用軟管）

PUT6
PUVFLN6

－
－

100
10.5

－ B

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q軟性尼龍軟管

PUTNS
PUTNSL

型式 ❸固定
尺寸
長度（m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑
（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTNS
（固定尺寸型）

4

20
W（白）

B（黑）

2.5  9

±0.1

0.009 
6 4 14 0.017 
8 6 25 0.023 
10 7.5 30 0.036 
12 9 34 0.052 

型式 ❸指定尺寸
長度（指定
單位0.5m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑
（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTNSL
（指定尺寸型）

4

0.5～19.5
W（白）

B（黑）

2.5 14

±0.1

0.009 
6 4 21 0.017 
8 6 34 0.023 

10 7.5 42 0.036 
12 9 51 0.052 

q長度固定型（公司內庫存用） q長度指定型（依照所需的長度裁切販賣）

Q真空用軟管

PUVFN
PUVFLN

E以快速接頭進行本軟管的配管時，請使用軟管用嵌入接頭（DP.2744）。

型式 ❸固定
尺寸
長度（m）

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑

（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUVFN
（固定尺寸型）

4 10 2.5 12
±0.1

0.00920

6 10 4 18 0.01820

型式 ❸指定尺寸
長度（指定
單位0.5m）

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑

（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUVFLN
（指定尺寸型）

4 0.5～9.5
10.5～19.5

2.5 12
±0.1

0.009

6 4 18 0.018

型式
❸固定尺寸
長度（m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑
（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTY
（固定尺寸型）

4 10

B（黑）

C（透明）

2.5 17

＋0.05
－0.2

0.009 20

6 10 4 28 0.019 20

8 10 5 36 0.037 20

10 10 6.5 45 0.055 20

型式 ❸指定尺寸
長度（指定
單位0.5m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑
（mm）

外徑
精密度
（mm）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTYL
（指定尺寸型）

4

0.5～9.5
10.5～19.5

B（黑）

C（透明）

2.5 17

＋0.05
－0.2

0.009 

6 4 28 0.019 

8 5 36 0.037 

10 6.5 45 0.055 

E以快速接頭進行本軟管的配管時，請使用軟管用嵌入接頭（DP.2744）。    E  為RoHS非對應商品

型式
❸固定尺寸
長度（m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑

（mm）

外徑
精密度
（mm）

破壞
壓力

（MPa）

常用
壓力

（MPa）
質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTN
（固定尺寸型）

3.2 10

B（黑）

W（白）

2 7 ＋0.05
－0.10 5.4 1.8 0.005220

4 10 2.5 10

±0.05

6.0 2.0 0.008 20

6 10 4 20 5.1 1.7 0.017 20

8 10 6.0 30 3.9 1.3 0.02620

10 10 7.5 40 3.6 1.2 0.04020

12 10 9.0 55 3.6 1.2 0.05320

型式 ❸指定尺寸
長度（指定
單位0.5m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑

（mm）

外徑
精密度
（mm）

破壞
壓力
（MPa）

常用
壓力
（MPa）

質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTNL
（指定尺寸型）

4

0.5～9.5
10.5～19.5

B（黑）

W（白）

2.5 10

±0.05

6.0 2.0 0.008 

6 4 20 5.1 1.7 0.017 

8 6.0 30 3.9 1.3 0.026

10 7.5 40 3.6 1.2 0.040

12 9.0 55 3.6 1.2 0.053

Q耐壓尼龍軟管

PUTHP
PUTHPL

型式 ❸固定
尺寸
長度（m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑

（mm）

外徑
精密度
（mm）

破壞
壓力

（MPa）

常用
壓力

（MPa）
質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTHP
（固定尺寸型）

4 10

B（黑）

W（白）

2.5 15 ±0.05 8.8 2.9 0.008 20

6 10 4 25

＋0.05
－0.1

7.7 2.6 0.017 20

8 10 6 35 5.5 1.8 0.023 20

10 10 8 50 5.1 1.7 0.029 20

12 10 9 55 5.5 1.8 0.052 20

16 10 12.8 100 ＋0.05
－0.15 4.0 1.3 0.076 20

型式 ❸指定尺寸
長度（指定
單位0.5m）

❹軟管
顏色

內徑
（mm）

最小彎曲
半徑

（mm）

外徑
精密度
（mm）

破壞
壓力

（MPa）

常用
壓力

（MPa）
質量
（kg/m）❶Type ❷外徑

（mm）

PUTHPL
（指定尺寸型）

4

0.5～9.5
10.5～19.5

B（黑）

W（白）

2.5 15 ±0.05 8.8 2.9 0.008 

6 4 25

＋0.05
－0.1

7.7 2.6 0.017 

8 6 35 5.5 1.8 0.023 

10 8 50 5.1 1.7 0.029 

12 9 55 5.5 1.8 0.052 

16 12.8 100 ＋0.05
－0.15 4.0 1.3 0.076 

類似產品比較要項 不僅適用於空氣，也適用於水的耐水性優力膠軟管；除此之外還有豐富的種類可供選擇。指定尺寸裁切出貨的服務可讓客戶免於浪費。 類似產品比較要項 空氣配管專用的軟管。由於是以捲起來的狀態販賣,請利用於公司內庫存或是大量使用時。

X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～5 6～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

● 長度固定型（PUT3.2 · PUT16除外）
　長度指定型（PUTL4～12）

日 出 貨3

E以捲狀出貨。

E以捲狀出貨。

E以捲狀出貨。

E以捲狀出貨。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

M材質 優力膠

CADCAD 2D
3D

M材質 軟質優力膠

CADCAD 2D
3D

M材質 尼龍（聚醯胺）

CADCAD 2D
3D

M材質 尼龍（聚醯胺）

CADCAD 2D
3D

M材質 尼龍

CADCAD 2D
3D

M材質 軟質優力膠

CADCAD 2D
3D

●左述以外

日 出 貨5

E 僅5日出貨適用。

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

品
存
庫

隔日出貨

比原同類
商品降價

最大

44%

E PUTY·PUTN僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

E  為RoHS非對應商品

E  為RoHS非對應商品

Q軟性優力膠軟管

PUTY
PUTYL

Q尼龍軟管

PUTN
PUTNL


