
軟
管
·
接
頭

吸
附
零
件

49
軟
管
·
接
頭

吸
附
零
件

49

2755

軟
管

接
頭

吸
附
零
件

2756自動生成訂購型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

軟
管

接
頭

吸
附
零
件

HEAT-RESISTANCE ONE-TOUCH FITTINGS

耐熱快速接頭

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.

KPMCS6 － 1

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q 耐熱快速接頭
 －直柱型－

Q 耐熱快速接頭
 －L型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

M材質　墊圈：NBR合成橡膠
使用溫度：0～100℃

A

L
B

❷D

C 1

M5A
C2

0.
5

H

M

KPMCS

M材質　墊圈：NBR合成橡膠
使用溫度：0～100℃

E

H

C1

❷
D

B
L

A
AB

M5
H0.

5

C2

M

KPMCL

Q 耐熱快速接頭
 －內六角直柱型－

Q 耐高溫快速接頭
 －直柱型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

M材質　墊圈：NBR合成橡膠
使用溫度：0～100℃

B L

❷D

C 2 C 1

H

A
B 0.

5

M5

A

M

KPMCC

M材質　墊圈：氟素橡膠
使用溫度：0～120℃

A

L
B

❷D

C 1

M5A
C2

0.
5

H

M

KKMCS

Q 耐高溫快速接頭
 －L型－

CADCAD 2D
3D M材質　墊圈：氟素橡膠

使用溫度：0～120℃

E

H

C1

❷
D

B
L

A
AB

M5
H0.

5

C2

M

KKMCL

型式 ❸No. 螺牙尺寸 
M B C1 C2 A L 二面寬度

H
有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

KPMCS

4
M5 M5×0.8 22.7

17.6 15
3 19.7 10 2 12

1 R1/8 23.7 8 19.7 4.5 13
2 R1/4 26.7 11 20.7 14 22

6

M5 M5×0.8 25.5

19.5 16

3 22.5 12 2 17
1 R1/8 25.1 8 21.1

11
14

2 R1/4 29.1 11 23.0 14 23
3 R3/8 12 22.7 17 34

8
1 R1/8 29.9

20.2 17
8 25.9 14 20

27
2 R1/4 28.6 11 22.6 25
3 R3/8 28.9 12 22.6 17 32

10

1 R1/8 33.3
23.2 19.5

8 29.3
17

23 40
2 R1/4 11 27.3

35
39

3 R3/8 31.8 12 25.5 46
4 R1/2 35.8 15 27.6 22 67

12
2 R1/4 38.9

26.3 23
11 32.9 21 47 61

3 R3/8 34.9 12 28.6 50 62
4 R1/2 36.9 15 28.7 22 74

型式 ❸No. 螺牙尺寸
M A B L C1 C2 E 二面寬度

H
有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

KPMCL

4
M5 M5×0.8 3 19.8 22

17.6 15 20.7 10 1.5 18
1 R1/8 8 22.8 24.1 3.5 21
2 R1/4 11 25.8 25 14 31

6

M5 M5×0.8 3 22 25.3

19.4 16 23
12 1.9 26

1 R1/8 8 25 27.3
9

28
2 R1/4 11 28 28.2 14 36
3 R3/8 12 29.8 29.7 17 49

8
1 R1/8 8 28 31.3

20.2 17 24.8 14 16
36

2 R1/4 11 31 32.2 41
3 R3/8 12 32.8 33.7 17 55

10

1 R1/8 8 32.5 37.8

23.2 19.5 29.3 17
22.5 67

2 R1/4 11 35.5 38.8
30

69
3 R3/8 12 38.5 39.5 78
4 R1/2 15 39.5 40.6 22 104

12
2 R1/4 11 37.5 42.3

26.3 23 33.4 21 38 107
3 R3/8 12 38.5 43 39 113
4 R1/2 15 41.5 44.1 22 129

型式 ❸No. 螺牙尺寸 
M A B L C1 C2 E 二面寬度

H
有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

KKMCL

4 M5 M5×0.8 3 19.8 22 17.6 15 20.7 10 1.5 18
1 R1/8 8 22.8 24.1 3.5 21

6
M5 M5×0.8 3 22 25.3

19.4 16 23 12 1.9 26
1 R1/8 8 25 27.3 9 28
2 R1/4 11 28 28.2 14 36

8 1 R1/8 8 28 31.3 20.2 17 24.8 14 16 36
2 R1/4 11 31 32.2 41

10
1 R1/8 8 32.5 37.8

23.2 19.5 29.3 17
22.5 67

2 R1/4 11 35.5 38.8 30 69
3 R3/8 12 38.5 39.5 78

12 3 R3/8 12 38.5 43 26.3 23 33.4 21 39 113
4 R1/2 15 41.5 44.1 22 129

型式 ❸No. 螺牙尺寸 
M B C1 C2 A L 二面寬度

H
有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

KPMCC

4
M5 M5×0.8 22.6

17.6 15
3 19.6 2 2 11

1 R1/8 23.7 8 19.7 2.5 5.2 12
2 R1/4 24.7 11 18.7 2.5 19

6

M5 M5×0.8 25.5

19.5 16

3 22.5 2 2 15
1 R1/8 25.1 8 21.1 4

11
13

2 R1/4 11 19 4 18
3 R3/8 26.1 12 19.7 4 27

8
1 R1/8 29.9

20.2 17
8 25.9 5 17 20

2 R1/4 28.6 11 22.6 6 23 20
3 R3/8 25.9 12 19.6 26

10

1 R1/8 33.3

23.2 19.5

8 29.3 5 17 35
2 R1/4 32.3 11 26.3

6 20
33

3 R3/8 31.8 12 25.4 38
4 R1/2 32.8 15 24.6 56

12
2 R1/4 38.9

26.3 23
11 32.9

8 40
56

3 R3/8 34.9 12 28.6 49
4 R1/2 36.9 15 28.7 64

No. 零件名稱 M材質
1 彈性套筒 HNBR · FKM
2 開放環 黃銅 ·鍍無電解鎳
3 軟管 耐噴濺用軟管
4 導引環 黃銅 ·鍍無電解鎳
5 固鎖錨爪 不鏽鋼
6 螺牙部本體 黃銅 ·鍍無電解鎳
7 O形環 H－NBR · FKM
8 金屬本體 黃銅 ·鍍無電解鎳
9 外殼 黃銅 ·鍍無電解鎳

型式 ❸No. 螺牙尺寸 
M B C1 C2 A L 二面寬度

H
有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

KKMCS

4 M5 M5×0.8 22.7 17.6 15 2.9 19.7 10 2 12
1 R1/8 23.7 8 19.7 4.5 13

6
M5 M5×0.8 25.5

19.5 16
2.9 22.5 12 2 17

1 R1/8 25.1 8 21.1 11 14
2 R1/4 29.1 11 23.0 14 23

8 1 R1/8 29.9 20.2 17 8 25.9 14 20 27
2 R1/4 28.6 11 22.6 25

10
1 R1/8 33.3 23.2 19.5

8 29.3
17

23 40
2 R1/4 11 27.3 35 39
3 R3/8 31.8 12 25.5 46

12 3 R3/8 34.9 26.3 23 12 28.6 21 50 62
4 R1/2 36.9 15 28.6 22 74

日 出 貨3
●  色 型式

Delivery
出貨日

●  色 型式

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q耐熱快速接頭構造圖

＊ 使用噴濺用軟管時，請將到C2尺寸為
止的外膜剝除後再使用。也可使用外
膜之外的軟管。

8

7

1 2

3945

6

耐熱密封加工

＊ 使用水時，請將流體壓力控制在
最高使用壓力以下。此外，使
用水時，務必使用軟管用嵌入接
頭（P.2744PUIT · PACK－PUSIT）。

Q規格

Type 耐熱 高耐熱

使用流體 空氣・水
使用溫度範圍＊ 0～100℃ 0～120℃
最高使用壓力 1.0MPa
使用真空壓力 －100kPa

＊不可結凍

數量
區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

HANDY COUPLINGS FOR CLEAN USE  

潔淨配管用快速接頭
－PP樹脂型/PP樹脂・螺牙部SUS304型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.

PPCN6 － 2

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q PP樹脂型
 －連接型－

Q PP樹脂型
 －L型－

Q PP樹脂型
 －套接Y型－

Q SUS304型
 －直柱型－

Q SUS304型
 －L型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 ❸No. A B L 二面寬度
H

螺牙尺寸
M

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

PPCN

4 1 8 21.1 17.1 12 R1/8 3.4 2.5

6
1 8 22.8

18.8 14
R1/8

9.1
3

2 11 24.8 R1/4 3.5

8
1 8 27.9 23.9

17
R1/8

22.1
4.5

2 11 26.6 20.6 R1/4
3 12 27.5 21.2 R3/8 6

10
2 11 32.6 26.6

19
R1/4

30.5
7

3 12 33.6 27.3 R3/8 8
12 3 12 37.6 31.3 22 R3/8 40.7 12

型式 ❸No. A B L P E 二面寬度
H

螺牙尺寸
M

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

PPCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1/8 3.4 4

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1/8

8.7
5

2 11 28 28.2 14 R1/4 5.5

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1/8
17.2

7
2 11 31 32.2 R1/4 7.5
3 12 32.8 33.7 17 R3/8 8.5

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1/4

25.9
12

3 12 37 39.4 R3/8 13
12 3 12 39 43.2 21 29.6 22 R3/8 37.6 18

M材質   聚丙烯

❷D

L
B

A

H

M

PPCN

M材質   聚丙烯

E

B
L

A

P

H

❷
D

M

PPCNL

型式
B P J d F 質量

（g）
有效斷面積
（mm2）❶Type ❷D

PPCY

4 33 10 11 3.4 14.2 6.5 4.2
6 38 13 12 3.4 15.9 9 10
8 42.4 15 14 3.4 17.2 13 16.5
10 48.8 18 18 4.5 19.7 22 27
12 55.2 21.5 20 4.2 22.4 31 38

M材質   聚丙烯

J

B

F

P
3－❷D

d

PPCY

型式 ❸No. A B L 二面寬度
H

螺牙尺寸
M

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

PPSCN

4 1 8 21.1 17.1 10 R1/8 5.3 8

6
1 8 22.7

18.7
12 R1/8

12.5
8.5

2 11 24.7 14 R1/4 16

8
1 8 27.9 23.9

14
R1/8

20
14.5

2 11 26.6 20.6 R1/4
3 12 23.9 17.6 17 R3/8 21.5

10
2 11 30 24

17
R1/4

35
18.5

3 12 29.5 23.2 R3/8 24
12 3 12 32.1 25.8 21 R3/8 59 32.5

型式 ❸No. A B L P E 二面寬度
H

螺牙尺寸
M

有效斷面積
（mm2）

質量
（g）❶Type ❷D

PPSCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1/8 4.2 10

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1/8

10
12.5

2 11 28 28.2 14 R1/4 20

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1/8
16.5

16
2 11 31 32.2 R1/4 21.5
3 12 32.8 33.7 17 R3/8 35

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1/4

30
30.5

3 12 37 39.4 R3/8 38
12 3 12 39 43.2 21 29.6 21 R3/8 47 45.5

M材質    本體：聚丙烯
螺牙部：SUS304

M

A

H

❷D

L B

PPSCN

M材質    本體：聚丙烯
螺牙部：SUS304

❷
DP

M
H

E

A

B

L

PPSCNL

〈建議緊固扭矩〉
螺牙本體：聚丙烯
R1/8：0.5N · m R1/4：0.7N · m R3/8：1.0N · m
螺牙本體：SUS304
R1/8：7～9N · m R1/4：12～14N · m R3/8：22～24N · m
（此為密封膠帶纏兩圈的數值。必要時最多只能多鎖2圈。）

樹脂本體
（聚丙烯）

O形環
（三元乙丙橡膠 (EPDM)）

壓入環
(SUS304)

螺牙本體
（聚丙烯）
(SUS304)

彈性套筒
（三元乙丙橡膠(EPDM)）

固鎖錨爪
（不鏽鋼）

導引環
(SUS304)

軟管

開放環
（聚丙烯）

Q構造圖

Delivery
出貨日

Q使用注意事項
·  使用流體為水、液體時，請使用軟管用嵌入接頭（P.2744  PUIT · PACK－PUSIT），並將流體壓
力控制在最高使用壓力以下。

·  若螺牙部的材質為PP，用手鎖緊後請再用扳手等鎖2～3圈。請注意如果鎖得過緊會導致螺
牙部損壞，緊固不足則會導致鬆動或洩漏。

·  在長期使用下，由於套筒可能會變形而導致螺牙鬆動、或輕微的洩漏，故請定期檢查及鎖緊。
再次鎖緊後問題仍未改善時，請更換新零件。

·  若使用流體的洩漏會使機械・裝置受損時，請先以保護套等做好預防措施。
·此接頭為禁油規格。

■規格

日 出 貨3
●左述以外

Q特長
·  本體使用適於潔淨之PP（聚丙烯）材質。
·  樹脂本體顏色為半透明，可目視流體。

使用流體 壓縮空氣・水・部分藥品
使用溫度範圍＊ 0～80℃
最高使用壓力 0.9MPa（20℃）
使用真空壓力 －100kPa

＊不可結凍

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●PPCN6－2

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


