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2757 以商品名稱搜尋型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 2758

COUPLINGS FOR TUBES  

軟管用接頭
－螺帽・套筒一體成型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷適用軟管外徑/No.） － ❸No.

MCPTK6 － 2

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q 軟管用接頭
－直柱型－

Q 軟管用接頭
－L型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

M材質 SUS316

M材質 SUS316

MCLPTK
MCUNE

MCTPT

MCUT

TJBNC

MCPTK
MCTPTY

Q 軟管用接頭
－凸型－

Q 軟管用接頭
－套接T型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

M材質 SUS316

M材質 SUS316

Q 橡皮管用接头
－接頭型－

CADCAD 2D
3D M材質 黃銅

B1
B2

L

L

T

B1
B2

T

L1
L

L2

L L

L

B

H1H2

L1L1

B

A
L2

H1

R

H2

L1
H1H2 T

B

❷
D

L

型式 適用軟管外徑
（mm）

適用軟管
內徑（mm） L B 二面寬度

❶Type ❷No. H1 H2

MCUT

4 4 2.5 20 6 12 10

6 6 4 21.5 7 12 12

8－5 8 5 23.5 7.5 14 14

8 8 6 23.5 7.5 14 14

10 10 8 28.5 8 22 17

12－8 12 8 30 9.5 22 19

12－9 12 9 30 9.5 22 19

12 12 10 30 9.5 22 19

型式 螺牙尺寸
R（PT）

適用軟管外徑
（mm）

適用軟管
內徑（mm） L1 L2 A B 二面寬度

❶Type ❷No. H1 H2

MCTPT

4－1 1/8 4 2.5 20 18 9 6 12 10
4－2 1/4 21 21 11 6 14 10
6－1 1/8 6 4 21.5 18 9 7 12 12
6－2 1/4 22.5 21 11 7 14 12
8－15 1/8

8

5 23.5 19 9 7.5 14 14
8－1 1/8 6 23.5 19 9 7.5 14 14
8－2 1/4 6 23.5 21 11 7.5 14 14
8－3 3/8 5 25 23 12 7.5 17 14
8－36 3/8 6 25 23 12 7.5 17 14
10－2 1/4

10
8 28.5 25 11 8 22 17

10－36 3/8 6.5 28.5 26 12 8 22 17
10－3 3/8 8 28.5 26 12 8 22 17

12－28 1/4
12

8 30 26 11 9.5 22 19
12－2 1/4 10 30 26 11 9.5 22 19
12－3 3/8 10 30 27 12 9.5 22 19

型式 ❸
No.

軟管內徑
（mm） L L1 B H1 H2

T
R（PT）

質量
（g）❶Type ❷適用軟管

外徑D（mm）

TJBNC

6
1

4
26 22

12.5
12 12 R1/8 18

2 28.5 22.5 14 12 R1/4 26

8
1

5
28 24

14
14 14 R1/8 25

2 30 24 14 14 R1/4 30
3 31 24.6 17 14 R3/8 41

10
2

6.5
32 26

15.5
17 17 R1/4 43

3 33 26.6 17 17 R3/8 50

12
2

8
34 28

17
17 19 R1/4 49

3 35 28.6 17 19 R3/8 57

Delivery
出貨日

型式 ❸
No.

T
R（PT）

適用軟管內徑
（mm） L L

二面寬度

❶Type ❷適用軟管
外徑（mm） B1 B2

MCPTK

4 1 1/8 2 24 9 10 102 1/4 26 11 14

6
1 1/8

4
26 9 12

122 1/4 28.5 11 14
3 3/8 30 12 17

8
1 1/8

6
28 9 14

142 1/4 30 11 14
3 3/8 31 12 17

10
2 1/4

8
32 11 17

173 3/8 33 12 17
4 1/2 36 15 22

12
2 1/4

10
34 11 17

193 3/8 35 12 17
4 1/2 38 15 22

型式 ❸
No.

T
R（PT）

適用軟管內徑
（mm） L L

二面寬度

❶Type ❷適用軟管
外徑（mm） B1 B2

MCTPTY

4 1 1/8 2.5 24 9 10 102 1/4 26 11 14

8
1 1/8

5
28 9 14

142 1/4 30 11 14
3 3/8 31 12 17

10
2 1/4

6.5
32 11 17

173 3/8 33 12 17
4 1/2 36 15 22

12
2 1/4

8
34 11 17

193 3/8 35 12 17
4 1/2 38 15 22

E MCPTK與MCTPTY的差別在於適用軟管的內徑不同。
請配合欲使用之軟管來選定。

型式 ❸
No.

T
R（PT）

適用軟管內徑
（mm） L1 L2 L

二面寬度

❶Type ❷適用軟管
外徑（mm） B1 B2

MCLPTK

4 1 1/8 2 18 20 9 12 102 1/4 21 21 11 14

6
1 1/8

4
18 21.5 9 12

122 1/4 21 22.5 11 14
3 3/8 23 23.5 12 17

8
1 1/8

6
19 24 9 14

142 1/4 21 24 11 14
3 3/8 23 25 12 17

10
2 1/4

8
22 26.5 11 17

173 3/8 23 26.5 12 17
4 1/2 29 28.5 15 22

12
2 1/4

10
23 27.5 11 17

193 3/8 27 30 12 22
4 1/2 30 30 15 22

型式 ❸
No.

T
R（PT）

適用軟管內徑
（mm） L1 L2 L

二面寬度

❶Type ❷適用軟管
外徑（mm） B1 B2

MCUNE

4 1 1/8 2.5 18 20 9 12 102 1/4 21 21 11 14

8
1 1/8

5
19 24 9 14

142 1/4 21 24 11 14
3 3/8 23 25 12 17

10
2 1/4

6.5
22 26.5 11 17

173 3/8 23 26.5 12 17
4 1/2 29 28.5 15 22

12
2 1/4

8
23 27.5 11 17

193 3/8 27 30 12 22
4 1/2 30 30 15 22

E MCLPTK與MCUNE的差別在於適用軟管的內徑不同。
請配合欲使用之軟管來選定。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統
Q特長

·  螺帽與套筒為一體成型，配管時軟管不會
扭曲。

Q構造圖

螺帽

止動環套筒

本體

材質 SUS316 黃銅

使用流體 空氣・水

使用溫度範圍 －65～260℃（空氣）
 0～100℃（水） －40～80℃

最高使用壓力 以軟管最高使用壓力為準。
使用真空壓力 －100kPa

Q規格

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

FLORORESIN  COUPLINGS / FLORORESIN  VALVES

氟素樹脂接頭/氟素樹脂閥

Order
訂購範例

型式（❶Type・❷適用軟管外徑） － ❸No.

（公接頭）
（套接型 ·閥）

FENL6
FETBS6

－ 2

請於選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行選購。

Q 氟素樹脂接頭
－公連接型－
－穿透式連接型－

Q 氟素樹脂接頭
－公L型－

Q 氟素樹脂接頭
－套接T型－

Q 氟素樹脂接頭
－套接L型－

Q 氟素樹脂接頭
－軟管插入器－

Q 氟素樹脂閥
－二方閥－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

FENL（公連接型）
FECT（穿透式連接型＊貫通接頭）

FEMLT

FEUT

FEUE

FETBS

FBT

EW

A

B C

D F

T

F
B

D

CE

W

G

T

B
A

D
B

F

B

C W

E

B

D

F

B

CW

E

T

A

B

E

25DD

CC 25

37

20

E

13

A

EFECT可讓本體的內徑貫穿，軟管可通過本體設置於任意位置。　E尺寸8－1僅FENL。

型式
❸No. T

R（PT） A B C D E F W❶Type ❷適用軟管外徑
（mm）

FENL
FECT

4 1 1/8 26 9
11 7 3 10

10
2 1/4 30 13 14

6
1 1/8 29 9

14 10 4 12
10

2 1/4 33
13

14
3 3/8 33 17

8
1 1/8 33 9

18 12
4

17
14

2 1/4 36
13

6 14
3 3/8 37 6 17

10
2 1/4 40

13 21 16
6

22
17

3 3/8 40 8 17
4 1/2 43 17 8 22

型式
❸No. T

R（PT） B C D E F G W❶Type ❷適用軟管外徑
（mm）

FEMLT

4
1 1/8 17

11 7 3 10
16 11

2 1/4 18 20 14

6
1 1/8 20

14 10 4 12
17 11

2 1/4 21 21 14
3 3/8 23 22 17

8
1 1/8 25

18 12
4

17
20 14

2 1/4 25 6 24 14
3 3/8 27 6 25 17

10
2 1/4 30

21 16
6

22
26 17

3 3/8 30 8 27 17
4 1/2 32 8 31 22

型式
A B C D E F W❶Type ❷適用軟管外徑

（mm）

FEUT

4 30 15 11 7 3 10 8

6 38 19 14 10 4 12 10

8 50 25 18 12 6 17 14

10 60 30 21 16 8 22 17

型式
B C D E F W❶Type ❷適用軟管外徑

（mm）

FEUE

4 15 11 7 3 10 8

6 19 14 10 4 12 10

8 25 18 12 6 17 14

10 30 21 16 8 22 17

型式
T A B E❶Type ❷適用軟管外徑

（mm）

FETBS

4 4 10 3 2

6 6 12 4 2.5

8 8 16 6 4.3

10 10 20 8 6.8

型式
A C D E❶Type ❷適用軟管外徑

（mm）

FBT

4 47 11 7 4
6 53 14 10 4
8 61 18 12 4
10 67 21 16 4

Q特長（氟素樹脂閥）
・耐藥性・耐腐蝕性佳。
・ 體積小，可節省安裝空間。

Q特長（氟素樹脂接頭）
・耐藥性佳。
・ 不需任何特殊工具，用扳手
即可緊固螺帽。

使用流體 超純水・酸・鹼・有機溶劑
使用溫度範圍 0～100℃

最高使用壓力
No.4－8：0.8MPa
No.10：0.6MPa

Q規格（氟素樹脂接頭）

使用流體 超純水・酸・鹼・有機溶劑
使用溫度範圍 常溫

最高使用壓力 0.2MPa

使用材質 PTFE · ECTFE ·氟素橡膠

Q規格（氟素樹脂閥）

●  色 型式 ●   色 型式

日 出 貨3

E 軟管請參照P.2743氟素樹脂軟管及氟素橡膠軟管。 

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●FENL6－1・6－2

日 出 貨3
●左述以外

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。 DP.5

●右述以外
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～5 6～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。 DP.5

●FBT
E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


