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型式 ❸噴嘴徑
No.

噴嘴徑
（mm） L1 L2 C1 C2

可達真空度
（－kPa）

吸入流量
（l/min（ANR））

消耗流量
（l/min（ANR））

質量
（g）❶Type ❷D

VJHB
4

5 0.5
14.6 14.3 10.9 10.9

90.4 7 11.5

164.5
7 0.7 93.1 13 23

6 5 0.5
17.1 17.2 11.7 11.7

90.4 7 11.5
7 0.7 93.1 13 23

型式 （D） （d） （L） 過濾度 過濾器表面積

VJHBE 12 8 30 10μm 1130mm2

EVJHBE為真空噴射器專用的更換用濾芯。

Q 真空噴射器
－標準型－ 6.

1

4.
5
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L1 L267
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2－φ3.2 真空V壓縮空氣P

真空破壞壓力調整針

真空破壞流量調整針
真空破壞用
導引閥

真空發生用
導引閥

❷
D ❷

D

VJHB

Q更換用濾芯 （L）

（
d）

（
D）

VJHBE

M材質　聚乙烯醇縮甲醛

名稱 M材質

本體樹脂 含玻璃纖維PBT（PBT樹脂）
密封橡膠 合成橡膠（NBR）
主閥 鋁

接頭部金屬 黃銅＋鍍無電解鎳

真空用濾蓋 PCT（聚碳酸酯）
濾蓋固定座 鋁

真空發生噴嘴 黃銅＋鍍無電解鎳

真空發生擴散裝置 黃銅＋鍍無電解鎳
破壞空氣流量調整針 黃銅＋鍍無電解鎳

Q材質一覽表

使用流體 空氣

使用溫度範圍 5～50℃
使用壓力範圍 0.3～0.7MPa

額定供給壓力 0.5MPa

破壞空氣流量
0～50l/min（ANR）

（供給壓力0.5MPa時）
破壞空氣釋放閥構造 彈性密封、提升閥
釋放壓力設定範圍 0.005～0.05MPa

Q規格 Q配管範例

空氣壓縮機

壓縮空氣
真空空氣

真空破壞空氣

吸盤

Q特長
・真空發生器內建電磁閥，故配線可更為精簡。
・可控制真空破壞空氣（解除真空狀態所需的流動空氣）的壓力，防止工件被吹走。
・真空破壞回路中設有釋放機能（排出多餘壓力的機能），可縮短真空破壞時間。
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Q特性
‧供給壓力－可達真空度・吸入流量・消耗流量

1．上述特性的供給壓力為真空發生時的供給壓力。
2． 上述特性的可達真空度在供給壓力趨近最大值（0.4～0.45MPa）時會發出異常聲響（噗
噗聲）。當此異常聲響起時，表示特性已變得不穩定且噪音會變大。此外，也可能會
影響感應器而造成故障，因此請重新設定供給壓力。
【例1】 真空發生器在原壓0.5MPa下動作時，會因壓力下降而讓供給壓力降至0.43MPa

而發出異常聲音。
>重新設定真空發生器動作時之供給壓力為0.5MPa。

3． 請以噴嘴斷面積的3倍有效斷面積作為參考值，以進行配管或選擇機器。若無法確
保充分的供給空氣流量時，就無法獲得令人滿意的真空特性。（設定壓力也可能是
異常聲響的原因之一。還有吸入流量不足、可達真空度不足等）
【例2】 真空發生器動作時的壓力為0. 5MPa，卻發出了異常聲響。

>供給空氣流量不足（因配管阻力等因素造成空氣抵達真空發生器之前，空氣
流量已減少， 因此無法獲得能滿足特性的供給空氣流量。）
>進行可確保必要有效斷面積的配管、機器選定。

【例3】 噴嘴徑為0.5mm時、斷面積為0.25×0.25×π×3＝0.59mm2

>進行配管、機器選定時，必需確保0.6mm2以上之有效斷面積。

項目 真空發生用電磁閥 真空破壞用電磁閥

導
引
閥

作動方式 直接動作

閥構造 彈性密封、提升閥

額定電壓 DC24V

容許電壓範圍 DC24V±10％
突波保護回路 二極體

消耗電力 1.2W（含LED）
手動操作 推進式非鎖定形

動作表示 線圈激磁動作時：紅色LED燈亮

接線方式 紅色：DC24V  黑色：COM

切
換
閥

作動方式 根據導引閥的空氣壓作動

閥構造 彈性密封、提升閥

耐壓 1.05MPa

閥型 NC（常閉）
給油 不需

有效斷面積
空氣供給氣孔尺寸：
φ4：3.5mm2 φ6：5mm2 1mm2

Q電磁閥規格

供給、真空破壞閥

－0V ＋24V
（黑） （紅）

Q電氣回路（電磁閥）

VACUUM EJECTORS

真空噴射器
－標準型－

VACUUM GENERATORS / VACUUM PRESSURE SENSOR

真空發生器/真空壓力感應器

Q真空發生器
  －套接直柱型－

B

C1 C2

φ
13

❷
D

1

φ
12

❸
D

2

真空V 壓縮空氣P

E噴嘴徑請參照構造圖。

VUHK

Q真空發生器
  －方形套接型－

VUB

1520
L 2

2－φ4.311.5
2－❷D
2－P

2－
C

12 P
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5 12.750
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A視角圖
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型式 ❸D2
❹噴嘴徑

No.
噴嘴徑
（mm） B C1 C2

可達真空度
（－kPa）

吸入流量
（l/min（ANR））

消耗流量
（l/min（ANR））

質量
（g）❶Type ❷D1 

VUHK
4 4

5 0.5 49.3
11 11

90 7 11.5 18.5
7 0.7 56.1 92 12.5 23 20

6 6
5 0.5 51.2

11.7 11.7
90 7 11.5 17.5

7 0.7 57.7 92 12.5 23 18.5

型式 噴嘴徑
（mm） P C L1 L2

使用壓力
（MPa）

可達真空度
（－kPa）

吸入流量
（l/min（ANR））

消耗流量
（l/min（ANR））

質量
（g）❶Type ❷D

VUB 4 0.5 9 11 6.6 16.6 0.5 90 7 11.5 18
6 0.7 10.5 11.6 7 17 0.5 93 13 23 18.5

E 噴嘴徑大則吸入量大，能縮短發生器至工件的配管容積變成真空所需的時間。但是，
空氣消耗量會變大。

工件

真空發生器（VUHK）

電磁閥

真空吸盤

Example
使用範例

Q真空壓力感應器
 －套接型－

10

11
2－M3用皿頭小螺絲安裝孔

24.5 6.5 約3000

35 15

6

13

11.3

0.
8

10
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23
.2

B
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φ
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φ
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8
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2

A

VUSS

使用流體 壓縮空氣
壓力檢測方式 擴散半導體壓力開關
供給電源 DC10.8～30V（含漣波）
消耗電源 20mA以下（DC24V無負荷時）
使用壓力範圍 －100～0kPa
耐壓 200kPa

保存溫度範圍 －20～70℃（正常大氣壓、濕度60%RH以下）
動作溫度範圍 0～60℃（不可結凍）
動作濕度範圍 35～85％（不可結凍）
防護等級 IEC規格（相當於IP40）

開關
輸出

壓力設定點數 1

開關輸出 NPN開路集極輸出 30V 80mA 以下
殘留電壓 0.8V 以下

動作表示 N.O.（超過設定壓力時紅色LED亮燈）
反應差 固定（2%F.S.以下）
動作精密度 ±3％F.S.max.（at Ta＝25℃）
反應性 約1m・sec

設定壓力範圍 －100～0kPa

Q感應器頭的規格

Q  電氣回路圖

負荷主
回
路

COM（藍）

SW OUT
（黑）

V＋（褐）

型式 C A B 質量
❶Type ❷D （g）

VUSS 4 11 29.2 14.6 48
6 11.6 30 15 48

Q注意
● 若工件上有塵埃，會導致真空發生器
故障。

  請與P.2779的真空過濾器搭配使用。
使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～60℃
使用壓力範圍 0.15MPa～0.7MPa
額定供給壓力 0.5MPa

■規格

軟管
<空氣供應氣孔真空氣孔

噴嘴Ass'y（黃銅、鍍無電解鎳等）

擴散裝置（黃銅、鍍無電解鎳）
噴嘴徑

真空氣孔Ass'y（黃銅、鍍無電解鎳等）

過濾器濾芯（聚乙烯醇縮甲醛）

排氣孔（工程塑膠（POM））
本體（工程塑膠（POM））

軟管

構造圖

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸噴嘴徑No.

（真空噴射器）
（濾芯）

VJHB4
VJHBE

－ 7

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D1/D） － ❸D2 － ❹噴嘴徑No.

（直柱型）
（方形）

VUHK4
VUB6

－ 4 － 7

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●VJHB4－7

Delivery
出貨日

●VUB4

日 出 貨3

型式（❶Type ·❷D）
VUSS4

Delivery
出貨日

●VUSS4

日 出 貨3
●VUSS6

橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●右述以外

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

工件

真空發生器（VUB）
真空用過濾器

真空吸盤

電磁閥


