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PEN CYLINDERS / SENSORS

筆型氣壓缸/感應器
MINIATURE AIR CYLINDERS / PANEL MOUNT AIR CYLINDERS

小型氣壓缸/板安裝單動型

Q筆型氣壓缸 MSPCB（氣壓缸＋附支撐座）
MSPCN（氣壓缸單體）

管內徑
（mm） 運作方向

使用壓力（Mpa）
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

6
推出側 5.7 8.5 11.3 14.1 17 19.8
拉回側 4.2 6.4 8.5 10.6 12.7 14.8

10
推出側 15.7 23.6 31.4 39.3 47.1 55
拉回側 13.2 19.8 26.4 33 39.6 46.2

16
推出側 40 60 80 101 121 141
拉回側 36 54 73 91 109 127

20
推出側 63 94 126 157 189 220
拉回側 47 71 94 118 141 165

25
推出側 98 147 196 245 295 344
拉回側 83 124 165 206 247 289

32
推出側 161 241 322 402 483 563
拉回側 138 207 277 346 415 484

Q理論輸出力 單位（N）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式 ❸St行程
（mm）
選擇

A AL B B1 B2 C C1 C2 F H H1 H2 LB MM NN Z ZA ZZ
❶Type ❷管內徑

（mm）

（氣壓缸＋
附支撐座）
MSPCB

（氣壓缸單體）
MSPCN

6 15 30 45  60 － － － 5.5 8 － 6.4 9.2 － － 2.4 4 － M3×0.5 M6×1.0 － － －
10 15 30 45  60 － － 12 7 11 14 8.1 12.7 － － 3.2 4 15 M4×0.7 M8×1.0 － － －
16 15 30 45  60 － － 18 8 14 20 9.2 16.2 － － 4 4 23 M5×0.8 M10×1.0 － － －
20 15 25 50 100 20 18 － 13 30 28 15 34.6 12 38 5 6 38.4 M8×1.25 M22×1.5 129 23 131
25 15 25 50 100 22 20 － 17 30 33.5 19.6 34.6 15 49 6 6 39.9 M10×1.25 M22×1.5 140 34 142
32 15 25 50 100 22 20 － 17 32 37.5 19.6 37 18 52 6 8 50 M10×1.25 M24×2.0 146 27 155

E容許前端橫向荷重表、容許運動能量表、理論基準速度請參照P.2823。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷管內徑） － ❸St行程

（小型氣壓缸）
（板安裝單動型）

MSCFA10
MSPCM6

－
－

30
10

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷管內徑/No.） － ❸St行程

（氣壓缸）
（氣壓缸用感應器）

MSPCB10
MSRCS10

－ 30

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q筆型專用感應器規格
Type MSRCS MSRNS
No. 6～32 6～32

接點方式 有接點 無接點
接點構成 常開

使用電壓範圍 AC,DC5～240V DC5～28V
負荷電流範圍 100mA以下 50mA以下
耐衝擊 30G 50G

內部下降電壓 3.5V以下 1.5V以下
使用溫度 5～60℃
引線 2芯φ3.3 3芯φ3.3
引線長度 2m
保護構造 IP67
顯示燈 ON時亮燈
顯示燈色 紅

型式
適用氣壓缸

❶Type ❷No.

MSRCS
MSRNS

6 MSPC□6－□
10 MSPC□10－□
16 MSPC□16－□
20 MSPC□20－□
25 MSPC□25－□
32 MSPC□32－□

A 附屬品1 pcs
（安裝零件）

M3×14

(25)(11.5)

8.
6

8.
0

200026
(A)

MSRCS（有接點方式）
MSRNS（無接點方式）

（No.6～16）

No. φ6 φ10 φ16 φ20 φ25 φ32
A 43  53 70 84 100 123

Q筆型氣壓缸用感應器

CADCAD 2D
3D

Q小型氣壓缸
 

MSCFA

2×2－T
2－P貫穿

2－MA
2－P貫穿

2－二面寬度L

MM

Z＋❸St

E

H1

A

A1

H S＋❸St

J

Q

QA

GBGA

E

R D

2×2－NN

C K

B

C1

B1

管內徑（mm） 6 10 · 16 20 · 25 32
運作方法 複動型
使用流體 空氣
最低使用壓力（MPa） 0.12 0.06 0.05
最高使用壓力（MPa） 0.7
耐壓力（MPa） 1.0
使用溫度範圍（℃） 5～60
使用活塞速度（mm/s） 50～500
緩衝構造 NBR
行程容許差（mm） 0～＋2.0
潤滑 無給油
管連接口徑 M5×0.8 Rc1/8

Q 基本規格

管內徑

（mm） A A1 B B1 C C1 D E GA GB H H1 J K L MA MM NN P Q QA R S T Z

6 7 － 13 5.5 22 6.4 3 7 15 10 13 1.8 10 17 － M5×0.8 M3×0.5 M3×0.5深度5 3.2 － － 7 33 φ6沉頭孔深度4.8 46

10 10 － 15 7 24 8.1 4 7 16.5 10 16 2.4 11 18 － M5×0.8 M4×0.7 M3×0.5深度5 3.2 － － 9 36 φ6沉頭孔深度5 52

16 11 12.5 20 8 32 9.2 6 7 16.5 11.5 16 4 14 25 5 M5×0.8 M5×0.8 M4×0.7深度6 4.5 4 2 12 40 φ7.6沉頭孔深度6.5 56

20 12 14 26 10 40 11.5 8 9 19 12.5 19 5 16 30 6 M5×0.8 M6×1.0 M5×0.8深度8 5.2 9 4.5 16 46 φ9.3沉頭孔深度8 65

25 15.5 18 32 13 50 15 10 10 21.5 13 23 5 20 38 8 M5×0.8 M8×1.25 M5×0.8深度8 5.5 9 4.5 20 50 φ9.3沉頭孔深度9 73

32 19.5 22 40 17 62 19.6 12 11 23 12.5 27 6 24 48 10 Rc1/8 M10×1.25 M6×1.0深度9 6.6 13.5 4.5 24 52 φ11沉頭孔深度11.5 79

0 6 39 1 8 2754q

Q 構造圖

編號 零件名稱 φ6 φ10 φ16 φ20 φ25 φ32
1 本體 A6061
2 端蓋 A6061 A5052 A6061
3 活塞（※） A6061×2 pcs
4 活塞桿 SUS303 S45C
5 桿墊片 NBR
6 活塞墊片 NBR
7 磁鐵 塑膠磁鐵

8 緩衝墊 NBR NBR
9 桿蓋 A6061
0 活塞螺栓 SUS303 SCM435
Q 桿螺帽 SS400

 M零件明細

（※）φ16用桿側活塞為A6061和C3604－CD各使用1 pcs

Q容許前端橫向荷重表 Q容許運動能量表

Q板安裝單動型 MSPCM
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Q MSPCM基本規格
管內徑（mm） 6
運作方法 單動推出型
使用流體 空氣
最低使用壓力（MPa） 0.2
最高使用壓力（MPa） 0.7
耐壓力（MPa） 1.0
使用溫度範圍（℃） 5～60
使用活塞速度（mm/s） 50～500
緩衝構造 無
行程容許差（mm） 0～＋1.0
潤滑 無給油
管連接口徑 M5×0.8

型式 ❸St行程
（mm）
選擇❶Type ❷管內徑

（mm）

MSCFA

6 10 20 30
10 10 20 30
16 10 20 30
20 10 20 30 50
25 10 20 30 50
32 10 20 30 50

E 理論輸出力與筆型相同
（P.2827）。
E 理論基準速度請參照

P.2823。
E 可與P.2825刊載的感應器
搭配使用。0.01
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CADCAD 2D
3D

型式 ❸St行程
（mm）
選擇

L❶Type ❷管內徑
（mm）

MSPCM 6
5 12.5
10 19.5
15 26.5

Q構造圖
72 35641

Q零件明細
編號 零件名稱 M材質 S表面處理
1 本體 C3604－CD 鍍無電解鎳
2 外殼 C5441B
3 活塞桿 SUS303
4 活塞墊片 NBR
5 彈簧 SWP
6 本體螺帽 C3604－CD 鍍無電解鎳
7 桿螺帽 C3604－CD 鍍無電解鎳

MSPCMExample
使用範例

E 材質請見P.2824
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隔日出貨

E 材質・基本規格請參照P.2824「筆型氣壓缸概要」。

規格變更
以紫字表示

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

●MSCFA

日 出 貨3
●MSPCM

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


