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SOLENOID VALVES

電磁閥
－5孔型－

Q電磁閥5孔直接配管型/底座配管型

QM5型
型式 ❹閥電壓

（V）❶Type ❷電磁閥 ❸配管方法

MDSY
S（單電磁閥）無符號　（直接配管型） A（DC24V）

B（AC100V）
C（AC200V）D（雙電磁閥） M　（底座配管型）

QRc1/8型
型式 ❹閥電壓

（V）❶Type ❷電磁閥 ❸配管方法

MDMY
S（單電磁閥）無符號　（直接配管型） A（DC24V）

B（AC100V）
C（AC200V）D（雙電磁閥） M　（底座配管型）

Q電磁閥基本規格
類型 M5型 Rc1/8型

直接配管型
連接口徑 M5 Rc1/8
有效斷面積 3.8mm2 13mm2

閥型式 控制式5孔閥
氣孔數 5
位置數 2
使用流體 空氣
使用壓力 0.15～0.7MPa
耐壓力 1.0MPa
反應時間 30ms 19ms
使用溫度範圍 5～50℃
額定電壓 DC24V,AC100V,AC200V
消耗功率 2.1/1.8VA（50/60Hz：AC）, 1.6W（DC） 1.6/2.5VA（50/60Hz：AC）, 1.2W（DC）
電壓容許範圍 ±10%
絕緣等級 B型 F型

Q斷面構造圖 ※圖為直接配管型，但構成零件和底座配管型共通。
雙電磁閥

5 2 9 106 3 47 18 7 1 6 3 4 5 2 9 10

單電磁閥

Q構成零件表
型號 名稱 M材質
1 本體 A6061
2 控制器本體 PBT
3 活塞 POM
4 活塞墊片 NBR
5 推進鈕 POM
6 捲軸閥 A6061
7 捲軸閥墊片 NBR
8 端蓋 PBT
9 線圈
0 電線接頭

e 運作不良時請確認下列各點。
・ 使用壓力是否為0.15～0.7MPa
（未滿0.15MPa無法動作）。
・額定電壓是否在範圍內。

A 附屬品  僅底座配管型：墊圈（NBR）·安裝小螺絲（SS400 鍍鎳）　引線：500mm

●  引線極性
DC：紅（＋）　黑（－）
AC：無極性
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Q特長
・直接配管型可直接與配管連接。
・ 底座配管型可安裝於底座單體（P.2838）進行配管。
電磁閥本體無法直接與配管連接。
使用時請另外選購底座單體。
・外觀尺寸與直接配管型相同。

R1

R2P

●直接配管型

●底座配管型

QM5記號

●Rc1/8型●M5型

B A

R2 P R1

B A

R2 P R1

單電磁閥單電磁閥

雙電磁閥雙電磁閥

A B

PR1 R2

A B

PR1 R2

Q電磁閥5孔底座配管型

型式
僅底座＋電磁閥指定 M5型 Rc1/8型 電磁閥

單體
質量
（g）

1～12排
L K

底座
質量
（g）

L K
底座
質量
（g）❶Type ❷排數 ❸電磁閥

種類
❹電磁閥
電壓（V）

（底座＋電磁閥）
MSSY（M5型）
MSMY（Rc1/8型）

（底座單體）
MSSYB（M5型）
MSMYB（Rc1/8型）

1

S（單電磁閥）
D（雙電磁閥）

A（DC24V）
B（AC100V）
C（AC200V）

30 42 140 32 42 217

（MSSY）
單電磁閥68
雙電磁閥80

（MSMY）
單電磁閥68
雙電磁閥87

2 47 59 203 49.5 59.5 303
3 64 76 266 67 77 387
4 81 93 329 84.5 94.5 474
5 98 110 392 102 112 558
6 115 127 455 119.5 129.5 640
7 132 144 518

－ － －
8 149 161 581
9 166 178 644
10 183 195 707
11 200 212 770
12 217 229 833

2

3

4

1

PR1 R2

Q零件構成圖（MSSY · MSMY）

型號 名稱 M材質
1 底座 A6061
2 墊圈 NBR
3 安裝小螺絲 SS400

鍍鎳4 流體接口

Q零件材質表
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●搭載電磁閥的配置和選定順序
●Rc1/8型
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eM5型與Rc1/8型電磁閥的位置相反。

eRc1/8型排數僅可選擇1～6。

型式（❶Type ·❷排數）－ 1排❸電磁閥種類❹電磁閥電壓－ 2排❸電磁閥種類❹電磁閥電壓－ 3排❸電磁閥種類❹電磁閥電壓－ 4排❸電磁閥種類❹電磁閥電壓－ · · · － 12排

（底座＋電磁閥）

（底座單體）

MSSY12
MSMY3
MSSYB6

－
－

SA
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－
－

DA
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－

DC
DC

－ SB － · · · － DB

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
型式

－ ❹閥電壓（V）
❶Type ❷電磁閥 ❸配管方法

（直接配管型）
（底座配管型）

MDSY
MDMY

S
D M

－
－

A
C

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
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Q流量特性
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雙電磁閥

TYPE 構成零件
特長

底座 電磁閥
MSSY M5型 MDSY（底座配管型）

底座＋電磁閥一體型。MSMY Rc1/8型 MDMY（底座配管型）
MSSYB M5型 －

底座單體。MSMYB Rc1/8型 －

Delivery
出貨日

・MSSY・MSMY是以底座和電磁閥組裝完成的狀態出貨。
・ MSSYB・MSMYB為底座單體。可與左頁（P.2837）的底座配管型電磁閥組
合使用。（由顧客自行組裝。）
・基本規格・流量特性・斷面構造圖請參照左頁（P.2837）。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E  MDSY・MDMY詳細請見P.2837。

Q電磁閥使用注意事項
●關於使用環境
・請於5～50℃的室內使用，並避免存放，使用於腐蝕性環境。
・請不要在會接觸到水滴，油滴或是粉塵較多的地方使用。
●流體品質
・使用壓縮空氣的管線請安裝空氣濾清器去除水分或雜質。
・ 可於無給油狀態使用。若需給油時請使用渦輪機油「ISO VG32」。
●連續通電
・ 長時間連續通電使用，可能會因為線圈發熱而使得電磁閥的性能降低並且減少壽命。
設定時請延長不通電的時間。
●安裝
・安裝閥時，請避免以配管支撐，一定要將本體固定安裝。
●保養
・ 要進行保養時，請事先切斷電源，停止供給中的壓縮空氣，確認沒有殘壓後實施。
・ 請勿拆解電磁閥。

Delivery
出貨日

日 出 貨3
●底座單體 ●底座＋電磁閥

日 出 貨3 日 出 貨7


