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提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.R － ❹本體顏色
（標準型 ·迷你直柱型）
（迷你型 ·直柱型）
（套接直柱型）
（水平型）

SPJNLS6
SPSNS6
SPJYS8

SPJNSC6

－
－

1
M5

－

－

B

B

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

SPEED CONTROLLERS

流量控制器
－附快速接頭  流量調整閥－

SPEED CONTROLLERS  -ECONOMIC TYPE-

流量控制器

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.R

（節流式）
（套接直柱型）

EPSLA8
EPSUS10

－ 1

■流量控制器
　節流式出口/入口

■流量控制器
　套接直柱型

A
B

L

E

C

❷
D

❸R

Y

X

EPSLA（節流式出口）
EPSLB（節流式入口）

Y

X

W

❷
D

2－C

F2
F1

P

L

B

2－d

EPSUS

E 使用上的注意
（快速接頭・流量控制器）
・ 請勿施加過大的扭曲，彎折，拉伸等力量於接頭本體上。可能造成損壞。
緊固螺絲時，請參考左方的緊固扭矩表。
緊固力量過大時，會造成螺絲破損或是墊圈變形，而產生外漏。
緊固力量過小則會造成螺絲鬆動以及外漏。
（流量控制器）
・請勿使用於將流量降為零之用途。

螺絲的種類
螺牙尺寸

（螺絲記號）
緊固扭矩

（kgf.cm） （N）
公制螺牙 M5 15～19 1.4～1.8

錐形螺牙（R）

R1/8（1） 70～90 7～9
R1/4（2） 120～140 12～14
R3/8（3） 220～240 22～24
R1/2（4） 280～300 27～29

Q速度調整方法
※ 必須各自調整氣壓缸桿的伸出側
與收回側。
①希望速度加快時
1.關閉所有針閥。
（順時鐘方向）
2. 若逆時鐘方向轉動，則速度加快。
請慢慢轉動。

3. 達到所需的速度後，固定緊固螺帽。

②希望速度減緩時
1.順時鐘方向轉動，則速度減緩。
2. 達到所需的速度後，固定緊固螺帽。

節流式出口 節流式入口

 ・控制從螺絲側進入的空氣。
 ・不控制從快速接頭側進入的空氣。
 ・使用範例：複動氣壓缸

 ・控制從快速接頭側進入的空氣。
 ・不控制從螺絲側進入的空氣。
 ・使用範例：單動氣壓缸

Q關於節流式出口/入口

自由流

控制流

電磁閥
複動
氣壓缸

流量控制器

電磁閥
自由流

流量控制器

單動
氣壓缸

控制流

Q流量控制器　零件圖
No. 零件名稱 材質 No. 零件名稱 材質

① 彈性套筒 NBR ⑧ 隔膜 NBR
② 固鎖錨爪 不鏽鋼 ⑨ 樹脂本體 PBT
③ 開放環 POM ⑩ O形環 NBR
④ （軟管） PU/尼龍等 ⑪ 金屬本體 黃銅
⑤ 導引環 鋅 ⑫ 緊固螺帽 鋁
⑥ 密封塗層 PTFE ⑬ 針閥 黃銅
⑦ 金屬本體 黃銅 ⑭ 調節螺帽 PA66

E螺絲尺寸為M5時，螺絲底部會裝有O形環（NBR）

④③
②
①

⑤

⑧ ⑦

⑨

⑩

⑪

⑫
⑬ ⑭

⑥

Q緊固扭矩表

E節流式出口型在本體會刻有「OUT」的記號。

①

②

型式 B

L P C F1 F2 W X Y d❶Type
❷

適用管外徑
D

（MIN）（MAX）

EPSUS

4 28 31 40 14 14 6.5 6.5 12 12 11 3.2
6 41 48 48 20 16 11 9 15 14 13 4.3
8 44 52 52 22 17 12 10 18 16 14 4.3
10 48 55 55 26 20 13 11 21 20 17 4.3
12 52 58 58 32 22 16 13 28 23 21 4.3

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

5孔型電磁閥

公連接型快速接頭

流量控制器(節流式出口)

複動氣壓缸

空氣軟管

公L型快速接頭

消音器

(P.2746)

(P.2741)

(P.2846)

(P.2838)

(P.2746)

(P.2825)

(P.2839)

Example
使用範例

類似產品比較要項 類似產品比較要項與C-VALUE商品相比，因調整旋鈕部為金屬製，可承受重複調整的使用，且皆有鍍膜處理，耐蝕性優異。 與既有的高品質商品相比，屬於經濟型商品。未經RoHS指令檢測。

CADCAD 2D CADCAD 2D

庫
存
品

隔日出貨

比原同類
商品降價

最大

20%

Q標準型
 （節流式出口/入口）

B
C 2

A

H

❷
D

E

❸R

節流式出口

SPSNL
SPJNLS

節流式入口

SPSNN

M 材質 PBT樹脂
 螺牙部：黃銅（鍍鎳）
 　　　   （SPJNLS為SUS304）

型式 ❸
No.R

螺牙尺寸
M

SPSNL/SPSNN

A B C2 E 二面寬度
H

質量
（g）❶Type ❷D

SPSNL
SPSNN

4 M5 M5×0.8 19.1 10 29.45 9 8 9
1 R1/8 20.9 14.65 40.05 9 10 21

6
M5 M5×0.8 20.95 11.2 29.45 11.2 8 10
1 R1/8 21.95 14.65 40.05 11.2 10 22
2 R1/4 23.95 18.2 48 11.2 14 38

8
1 R1/8 25.1 15.65 40.05 13.6 10 23
2 R1/4 27.6 19.3 48 13.6 14 41
3 R3/8 28.6 21.4 54.2 13.6 19 71

10
2 R1/4 29.6 20.8 48 16.3 14 46
3 R3/8 30 23 54.2 16.3 19 74
4 R1/2 32.9 26.5 59.8 16.3 24 106

12 3 R3/8 35.9 24.7 54.2 19.7 19 77
4 R1/2 38.9 28.2 59.8 19.7 24 109

型式 ❸
No.R

❹本體
顏色

螺牙尺寸
M

SPJNLS

A B C2 E 二面寬度
H

質量
（g）❶Type ❷D

SPJNLS

4 M5

B（黑）

W（白）

M5×0.8 20.8 12.4 30.2 10 8 9
1 R1/8 23.1 16.2 38.4 10 13 21

6
M5 M5×0.8 22.3 12.2 30.2 12.5 8 10
1 R1/8 24.1 15.7 38.4 12.5 13 22
2 R1/4 25.8 20 45.7 12.5 16 40

8
1 R1/8 25.3 15.4 38.4 14.5 13 23
2 R1/4 27.2 19 45.7 14.5 16 41
3 R3/8 29.5 21.3 52.4 14.5 19 65

10
2 R1/4 29.9 19 45.7 17.5 16 44
3 R3/8 31.7 21.8 52.4 17.5 19 68
4 R1/2 33.9 25.2 58.8 17.5 24 112

12 3 R3/8 32 21.7 52.4 20 19 69
4 R1/2 35.2 25.7 58.8 20 24 113

Q迷你型 節流式出口

MNSPS

❷
D E

A

H

❸R

B
C 2

M 材質

PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

型式 No.
❸R A B C2 E 二面寬度

H
螺牙尺寸

M
質量
（g）

極限緊固
扭矩（Kg・cm）❶Type ❷D

MNSPS 4 M3 15.7 9.9 30.5 8.0 8 M3×0.5 8 3
M5 15.7 9.9 30.5 8.0 8 M5×0.8 8 12

6 M5 16.7 9.9 30.5 10.4 8 M5×0.8 10.4 12

Q直柱型

M 材質

PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

節流式出口

SPSNS

H

B
C 2

❸R

A

T

E
❷D

ESPSNS的軟管連接口無法移動。

型式 No.
❸R A B C2 E 二面寬度

H T 螺牙尺寸
M

質量
（g）❶Type ❷D

SPSNS

6
M5 35.2 11.4 29.12 11.9 8 15.9 M5×0.8 29.2
1 38.65 14.85 34.05 11.9 10 18.1 R1/8 34.1
2 42.2 18.4 42.4 11.9 14 20.1 R1/4 42.4

8
1 40.15 14.85 33.87 13.9 10 18.1 R1/8 33.9
2 49.2 18.4 42.32 13.9 14 20.18 R1/4 42.4
3 45.9 20.6 47.6 13.9 19 22.5 R3/8 47.7

10
2 46.4 18.4 42.32 16.9 14 20.1 R1/4 42.4
3 48.6 20.6 47.6 16.9 19 22.5 R3/8 47.7

ESPSNN（節流式入口）連結部為紅色。

E＊本體顏色僅SPJNLS可選擇。E 照片與圖面為SPSNL、SPSNN。SPJNLS請參照CAD資料。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Q 套接直柱
－水平型－

SPJYS

M 材質 PBT樹脂
 螺牙部：黃銅（鍍鎳）

Q迷你直柱型

M 材質

PBT樹脂
螺牙部：黃銅（鍍鎳）

節流式出口

MNSPJS

B
C 1

❸R

AC 2

H

T

E
❷D

型式 ❸No.R ❹本體
顏色 A B C1 C2 E 二面寬度

H T 螺牙尺寸
M

質量
（g）❶Type ❷D

MNSPJS 4 M3 B（黑）
W（白）

28.3 11.4 25.1 27.6 7.9 7 9.3 M3×0.5 7.7
M5 29 12.4 27.2 30.2 8.8 8 11.2 M5×0.8 14

6 M5 30.6 12.4 27.2 30.2 10.8 8 11.2 M5×0.8 15

Q水平型 SPJNSC
平齒壓紋

A

❷
DB

M 材質 PBT樹脂
 螺牙部：黃銅（鍍鎳）

型式 ❹本體
顏色

A
B 質量

（g）❶Type ❷D Min Max.

SPJNSC
4 B（黑）

W（白）

48.8 52.3 10 13.9
6 52 57 12 18.8
8 63 68 15 31

使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～60℃
使用壓力範圍 0.05～0.7MPa

D＝6 D＝8D＝4
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流
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/m
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(A
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) 使用流體 空氣

使用溫度範圍 0～60℃
使用壓力範圍 0.1～0.9MPa

逆止閥動作壓力 0.05MPa

q規格（SPJYS）

＊ 使用壓力範圍為常溫
（20℃）下的範圍。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估 E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

q規格

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

2－φd

控制方向表示記號

2－B2

2－
F 2

F1

B1

2－C

2－
φP

2－
φ❷

D

2－T
JIS符號

自由流

控制流

JIS
符號

控制
方向
表示
符號

樹脂本體的
控制方向表示

型式 B1 B2 φP T C φd F1 F2
質量
（g）❶Type ❷D Max. Min.

SPJYS

4 21 18.6 21 10 10.5 14.9 3.2 12.7 4.8 8.9
6 25.4 21.6 24.4 12.5 13.1 17 3.2 14.8 6.2 14
8 28.5 24.9 28 14.8 15.4 18.1 3.2 18.2 7.2 25
10 32.6 28.9 31.8 18.2 19.7 20.2 4.2 22.2 8.7 46
12 35.2 31.5 36.9 21.2 22.7 23.4 4.2 25.7 10.2 65

Delivery
出貨日

●   色 型式 ●   色 型式

日 出 貨3
E 僅適用於SPJNLS · SPJNSC
當日PM1:30前提出申請之
訂單；超過PM1:30之訂單
出貨日＋1日。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  為RoHS非對應商品

型式

❸
No.R

螺牙
尺寸
M

L

A B E C H X Y❶Type
❷

適用管外徑
D

（MIN）（MAX）

EPSLA
（節流式出口）

EPSLB
（節流式入口）

4
M5 M5 29 32 4 10.7 20 15 8 11.9 10.5
1 R1/8 38 44 8 15 22 15 10 11.9 10.5

6
M5 M5 29 32 4 12 22 15 8

14 131 R1/8 38 44 8 15 23 15 10
2＊ R1/4 44 51 11 19 25 15 14

8
1 R1/8 38 44 8 16 25 17 10

16 14
2 R1/4 44 51 11 20 28 17 14

10
2 R1/4 44 51 11 21 32 21 14

20 17
3＊ R3/8 49 55 12 23 33 21 19

12 3＊ R3/8 49 55 12 24 35 22 19 23 21

E＊記號的尺寸僅有節流式出口。沒有節流式入口。

庫
存
品

隔日出貨

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


