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型式 ❸No.
R A C1 C2 E 二面寬度

H
螺牙尺寸

M
質量
（g）❶Type ❷D

PJSPS

4
M5 20.0 27 29.7 9.9 8 M5×0.8 7
1 21.5 34.4 40.5 10 12 R1/8 18

6
M5 24.1 27 29.7

12.4
8 M5×0.8 8

1 23.6 34.4 40.5 12 R1/8 19
2 25.6 41.4 47.6 16 R1/4 38

8
1 26.9 34.4 40.5

14.4
12 R1/8 22

2 28.4 41.4 47.6 16 R1/4 41
3 28.9 46.5 53.5 21 R3/8 69

10 2 31.1 41.4 47.6 17.6 16 R1/4 44
3 31.4 46.5 53.5 21 R3/8 71

12 3 37.1 46.5 53.5 21 21 R3/8 106

Q使用注意事項
   ・ 為禁油規格。
   ・ 請確認軟管有插入到末端。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

型式 ❸No.
R

螺牙尺寸
M A B L1 L2 P1 P2 C E 對邊

H X Y 質量
（g）❶Type ❷D Max Min Max Min

SEJC

4 M5 M5×0.8 2.9 29.7 27 26.8 24.1 6.7 8 9.8 11 15.4 8 7.8 9.8 7.9
1 R1/8 8 41.3 35.2 37.3 31.2 10.7 14.4 17.7 10 18

6
M5 M5×0.8 2.9 29.7 27 26.8 24.1 7.58

10.5
9.8

11.6
17.5 8

9.8 11.8
8.6

1 R1/8 8 41.3 35.2 37.3 31.2 10.7 14.4 18.3 10 19
2 R1/4 11.1 48.7 41.9 42.7 35.9 11.9 18.4 20.2 14 37

8 1 R1/8 8 41.3 35.2 37.3 31.2 11.9 14.4 14.4 18.1 26.9 10 13.8 － 22
2 R1/4 11.1 48.7 41.9 42.7 35.9 13.2 18.4 28.4 14 40

10 2 R1/4 11.1 48.7 41.9 42.7 35.9 14.8 17.6 18.4 20.2 30.9 14 16.8 － 44

型式 B1 B2 φP T C φd F1 F2 質量（g）❶Type ❷D Max. Min

SEJR
4 20.5 18.1 21 10 10.5 14.9 3.2 12.7 4.8 8.9
6 25.4 21.6 24.4 12.5 13.1 17 3.2 14.8 6.2 14
8 28.3 24.6 28 14.8 15.4 18.1 3.2 18.2 7.2 25

10 32.8 28.9 31.8 18.2 19.7 20.2 4.2 22.2 8.7 45
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SPEED CONTROLLERS

流量控制器
－不鏽鋼型・耐熱型・潔淨型－

THROTTLE VALVES

節流閥
－L型・套接型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.R

KSPSL4 － 1

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷D） － ❸No.R

（L型）
（套接型）

SEJC6
SEJR6

－ 1

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸No.
R A C1 C2 E 二面寬度

H
螺牙尺寸

M
質量
（g）❶Type ❷D

KSPSL

4 M5 22.6 30 32.7 12.5 11 M5×0.8 25.6
1 24.8 38.1 44.4 12.5 14 R1/8 43.1

6
M5 24.1 30 32.7 12.5 11 M5×0.8 26
1 26.1 38.1 44.4 12.5 14 R1/8 43.4
2 27.6 46.9 53.3 14.5 17 R1/4 68.9

8
1 26.9 38.1 44.4 14.5 14 R1/8 45.8
2 28.4 46.9 53.3 14.5 17 R1/4 69.1
3 30.1 51.2 58.4 14.5 21 R3/8 106.5

10 2 31.2 46.9 53.3 18.6 17 R1/4 82.4
3 33.0 51.2 58.4 21.5 21 R3/8 127.7

12 3 36.1 51.2 58.4 21.6 21 R3/8 134

No. 零件名稱 M材質
1 旋鈕 黃銅（鍍無電解鎳）
2 緊固螺帽 黃銅（鍍無電解鎳）
3 螺牙部本體 黃銅（鍍無電解鎳）
4 彈性套管 H－NBR
5 開放環 黃銅（鍍無電解鎳）
6 軟管 －
7 外殼 黃銅（鍍無電解鎳）

No. 零件名稱 M材質
8 導引環 黃銅（鍍無電解鎳）
9 固鎖錨爪 不鏽鋼
0 隔膜 H－NBR
Q O形環 H－NBR
W 金屬本體 黃銅（鍍無電解鎳）
E 針閥 黃銅（鍍無電解鎳）

No. 零件名稱 M材質
1 固鎖錨爪 不鏽鋼
2 開放環 聚丙烯
3 軟管 －
4 導引環 SUS304
5 彈性套管 EPDM
6 O形環 EPDM
7 金屬本體 SUS304
8 樹脂本體 聚丙烯
9 隔膜 EPDM
0 緊固螺帽 SUS304
Q 針閥 SUS304
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Q特長
   ・ 抗腐蝕性極佳。

CADCAD 2D
3D

型式 ❸No.
R A C1 C2 E 二面寬度

H
螺牙尺寸

M
質量
（g）❶Type ❷D

ASPSL

4
M5 21 32.1 36.7 12 10 M5×0.8 25.9
1 23 37.9 43.4 14 13 R1/8 41.0

6
M5 22.5 32.1 36.7 12 10 M5×0.8 24.9
1 24.5 37.9 43.4 14 13 R1/8 40.5
2 26 47.1 53.3 17 16 R1/4 73.0

8
1 26 37.9 434 14 13 R1/8 39.2
2 27.5 47.1 53.3 17 16 R1/4 71.8
3 29.5 55.1 61.6 22 19 R3/8 133.0

10
2 30 47.1 53.3 17 16 R1/4 70.7
3 32 55.1 61.6 22 19 R3/8 134.0

12 3 33.5 55.1 61.6 22 19 R3/8 129.8

No. 零件名稱 M材質
1 旋鈕 SUS316
2 主軸 SUS316
3 緊固螺帽 SUS316
4 旋轉軸 SUS316
5 O形環 氟素橡膠
6 旋轉體 SUS316
7 E形環 SUS
8 V形墊圈 HNBR

No. 零件名稱 M材質
9 逆止部 SUS316
0 墊圈 氟素橡膠
Q 夾頭固定座 SUS316
W 夾頭 SUS301
E 襯套環A SUS316
R 外環 SUS316
T 襯套環B SUS316

使用流體 空氣
使用溫度範圍 －10～60℃
最高使用壓力 1.0MPa
使用真空壓力 －0.1MPa

使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～100℃
使用壓力範圍 0～1.0MPa
逆止閥動作壓力 0.05MPa
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耐熱密封加工

9

0

Q

E

W

Q特長
   ・ 最適合用於高溫、噴濺環
境下的流量控制閥。

Q耐熱型 節流式出口
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Q潔淨型 節流式出口

PJSPS
Q特長
   ·  本體使用適於潔淨環境之PP
（聚丙烯）材質。

   ·  本體為半透明，可確認流體。
使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～80℃
使用壓力範圍 0～0.9MPa
逆止閥動作壓力 0.05MPa

CADCAD 2D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●ASPSL

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●KSPSL · PJSPS
Delivery
出貨日

日 出 貨3

Q構造圖
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密封加工

Q構造圖（L型：SEJC）
No. 零件名稱 M材質
1 針閥 黃銅、鍍無電解鎳
2 緊固螺帽 鋁
3 金屬本體 黃銅、鍍無電解鎳
4 O形環 NBR合成橡膠
5 樹脂本體 PBT合成樹脂
6 O形環 NBR合成橡膠
7 彈性套管 NBR合成橡膠
8 固鎖錨爪 不鏽鋼
9 開放環 工程塑膠（POM）
0 導引環 黃銅、鍍無電解鎳

＜SEJR＞

Q流量特性

使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～60℃
使用壓力範圍 0～0.9MPa

＊ 使用壓力範圍為常溫（20℃）下的範圍。

特長・規格

Q特長：
不受限於自由流・控制流，左右皆可調節
流量。
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數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨


