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SILICON RUBBER PUSHERS / PTFE PUSHERS  -TAPPED TYPE / THREADED TYPE-

矽膠推塊/氟素橡膠推塊
－內螺牙型/外螺牙型－

Q特長：矽膠推塊：比優力膠推塊有較好的耐熱・耐藥性。 氟素橡膠推塊：使用具有良好耐藥性的氟素推塊。

Order
訂購範例

型式（Type · D）
（內螺牙型）
（外螺牙型）

PSHPT8
SSLM10

URETHAN PUSHERS

優力膠推塊
－內螺牙型/外螺牙型－

Q特長：蕭氏硬度A50～91，各式硬度商品一應俱全。

型式（Type · D）
（內螺牙型）
（外螺牙型）

URLM10
USLM10

Order
訂購範例

Q內螺牙型

E 優力膠的特性請參照P.2089。

Type 推塊 金屬芯
平面型 圓弧型 H硬度 M材質 M材質
URLH URSH 蕭氏硬度A90 醚系優力膠

SUS304URLM URSM 蕭氏硬度A70
酯系優力膠

URLL URSL 蕭氏硬度A50

6.3256.3
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平面型 圓弧型

CADCAD 2D
3D

型式 L M×Pitch SR1 R2 l1 l2 W 出貨日
Type D URLH URLM URLL URSH URSM URSL

平面型

URLH
URLM
URLL

圓弧型

URSH
URSM
URSL

8 12 M3×0.5 8 1 5 4
7

庫存品

3日

3日

3日 3日

3日

10 15 M4×0.7 10 8
12 16 M5×0.8 12 2 10

庫存品 庫存品
庫存品

16 20 M6×1.0 16 6 5 14

3日

20 25 M8×1.25 20

3

8 6 17

3日 3日

25 30 M10×1.5 25
10 8

22 3日
25A M10×1.25

庫存品30 35 M12×1.75 30 27
32 37 M14×1.5 32 30

3日36 45 M18×1.5 36
3.5

12 10 32
40 50 M20×1.5 40 14 12 3640A M22×1.5

標準化加工品

Q外螺牙型

E 優力膠的特性請參照P.2089。

Type 推塊 金屬芯
平面型 圓弧型 H硬度 M材質 M材質
USLH USSH 蕭氏硬度A90 醚系優力膠

SUS304USLM USSM 蕭氏硬度A70
酯系優力膠

USLL USSL 蕭氏硬度A50

CADCAD 2D
3D

型式 L M×Pitch
（粗螺紋） SR1 R2 m l1 l2 f W 出貨日

Type D USLH USLM USLL USSH USSM USSL

平面型

USLH
USLM
USLL

圓弧型

USSH
USSM
USSL

6 10 M3×0.5 6
1

4.5

5 4 1
5

庫存品

3日 庫存品 庫存品

3日

庫存品8 12 M4×0.7 8 6 7 庫存品

3日

3日
10 15 M5×0.8 10 7 8 3日 庫存品

3日

12 16 M6×1.0 12 2 10 1.5 10 3日
16 20 M8×1.25 16 12 6 5 2 14

庫存品 庫存品20 25 M10×1.5 20
3

14 8 6 17
25 30 M16×2.0 25 18 10 8 3 22

3日 3日 3日32 37 M20×2.5 32 22 3.5 30
36 45 M22×2.5 36 3.5 24 12 10 32

E優力膠隨時間經過會有變色的可能，但對其特性等並無影響。  E優力膠熔接於金屬芯上。  ED尺寸25A之牙距為細螺紋  ED尺寸40A之螺牙為M22×1.5

標準化加工品
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E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

URLH

氣壓缸

Example
使用範例

軟

硬蕭氏硬度A90 硬式棒球
蕭氏硬度A70 軟式棒球
蕭氏硬度A50 塑膠橡皮擦

E 硬度的容許範圍：為記載值±5。
 橡膠推塊的蕭氏硬度參考基準

Delivery
出貨日

E優力膠隨時間經過會有變色的可能，但對其特性等並無影響。  E優力膠熔接於金屬芯上。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估 SLLM

氣壓缸

Example
使用範例

軟

硬蕭氏硬度A95 高爾夫球
蕭氏硬度A90 硬式棒球
蕭氏硬度A70 軟式棒球
蕭氏硬度A50 橡皮擦
蕭氏硬度A30 腳踏車內胎

E硬度的容許範圍：為記載值±5。
Q橡膠推塊的蕭氏硬度參考基準

Delivery
出貨日

Q 內螺牙型

Q 外螺牙型

E 矽膠・氟素橡膠的特性，請參照P.2089。

Type
H硬度 M材質 顏色 M材質

金屬芯平面型 圓弧型

SLLM SLSM 蕭氏硬度
A70 矽膠 灰

SUS304
PSHPT RSHPT 蕭氏硬度

A80
氟素橡膠
（FPM） 黑

E矽膠・氟素橡膠熔接於金屬芯上。E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）   E表中無交期表示無販售此規格。

型式
L M×Pitch SR1 R2 L1 L2 W

出貨日

Type D SLLM SLSM PSHPT
RSHPT

平面型

SLLM
PSHPT

圓弧型

SLSM
RSHPT

8 12 M3×0.5 8 1 5 4
7

3日

3日

3日10 15 M4×0.7 10 8 庫存品
12 16 M5×0.8 12 2 10

3日

16 20 M6×1.0 16 6 5 14
20 25 M8×1.25 20

3

8 6 17

－25 30 M10×1.5 25 10 8 2225A M10×1.25
30 35 M12×1.75 30 27

E 矽膠・氟素橡膠的特性，請參照P.2089。

Type
H硬度 M材質 顏色 M材質

金屬芯平面型 圓弧型

SSLM SSSM 蕭氏硬度
A70 矽膠 灰

SUS304
PSHMPT RSHMPT 蕭氏硬度

A80
氟素橡膠
（FPM） 黑

E矽膠・氟素橡膠熔接於金屬芯上。E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）   E表中無交期表示無販售此規格。

型式
L M×Pitch SR1 R2 m L1 L2 f W

出貨日

Type D SSLM
SSSM PSHMPT RSHMPT

平面型

SSLM
PSHMPT

圓弧型

SSSM
RSHMPT

6 10 M3×0.5 6
1

4.5

5 4 1
5

3日

3日

3日8 12 M4×0.7 8 6 7 庫存品
10 15 M5×0.8 10 7 8 3日12 16 M6×1.0 12 2 10 1.5 10
16 20 M8×1.25 16 12 6 5 2 14 － －20 25 M10×1.5 20 3 14 8 6 17
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隔日出貨橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

10 20 30 40 50 60 70 80 90硬度計 A
（蕭氏硬度A）

20 30 40 50 60 70 80 90ASKER C
SRIS 0101 C型

E ASKER C與蕭氏硬度A的相關性大約如下表。


