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KNUCKLE JOINTS

關節接頭
－固定型－

型式（Type · No.）
（單臂型）
（雙臂型）

NJT4
NJTW4A

Order
訂購範例

Q特長：尺寸固定的標準關節接頭。雙臂型附有關節專用銷及扣環。

KNUCKLE JOINTS

關節接頭
－B尺寸選擇型－

MSCCN
氣壓缸（P.2825）

MSCCN
氣壓缸（P.2825）

NJTBNJSB

Example
使用範例
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1.625 6.3

E關於螺牙深度   當M  3～  8時 l＝M×1.5
 當M10～18時 l＝M×1

type
M材質 S表面處理

凸型 凹型
NJSB NJTB

相當於S45C
染黑處理

－ NJTM 鍍無電解鎳
NJSS NJTS SUS304 －

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

日 出 貨5

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

型式
❸B
選擇 DH7 U A L T❶Type ❷M－Pitch

（凸型）
NJSB
NJSS

（凹型）
NJTB
NJTS
NJTM

3－0.5 4 · 5 4

10

26 20
104－0.7

5 · 6
5 31 255－0.8

12
6－1.0 4 · 6
8－1.0

5 · 8 8

15
43 35

16
8－1.25

10－1.25
6 · 10 10 20

10－1.5
12－1.25

8 · 10

12

50 40 22
12－1.5
14－1.5

10 · 12
20

62 50
25

16－1.5 67
55

18－1.5 12 · 14 69 28

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Q特長：凸型・凹型皆可選擇對應M3～M18尺寸的關節接頭。

型式（❶Type ·❷M－Pitch） － ❸B

（凸型）
（凹型）

NJSB5－0.8
NJTS8－1.25

－
－

B6
B5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

標準化加工品

橘色文字表示

新刊載

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Type No. M材質 S表面處理 A附屬品

NJT
NJTW

3A · 4A
1～4 SS400 鍍鎳（白）

僅No.2為鍍黑鋅三價鉻酸鹽 S45C
5C · 6C FCD400 胺基醇酸樹脂塗料

NJTSS
NJTWS

3A · 4A
1～6C SUS304 － SUS304

（單臂型）
NJT
NJTSS

（雙臂型）
NJTW
NJTWS M
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NJT（No.3A · 4A，No.1～No.4）
NJTSS

NJT（No.5C · No.6C）

NJTW（No.5C · No.6C）NJTW（No.3A · 4A，No.1～No.4）
NJTWS

CADCAD 2D
3D

No. 適用氣壓缸內徑（mm）Dd9 · De8 L1 d L N M 使用扣環

3A 6
4－0.030
   －0.060 12 3.8 8.2 1.9 0.5 軸用C形 4

4A 10
1 12

5－0.030
   －0.060

14.6
4.8

10.2
2.2 0.7 軸用C形 5

2 16 16.6 12.2
3 20 8－0.040

  －0.076 21 7.6 16.2 2.4 0.9 軸用C形 8
4 25

10－0.040
     －0.076

25.6
9.6

20.2 2.7
1.15

軸用C形 10
5C 32 · 40 41.6 36.2 2.7
6C 50 · 63 14－0.050

      －0.093 50.6 13.4 44.2 3.2 軸用C形 14

E NJT（NJTW）5C · 6C的D公差為De8（10
－0.025
－0.047，14

－0.032
－0.059 ）。

E NJTSS（NJTWS）5C · 6C的D公差為Dd9（請參照上記表）。

M
N L
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M
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d

1

M 材質 : S45CNJT · NJTW
M 材質 : SUS304NJTSS · NJTWS

Dd
9（

e8
）

■附屬品（僅雙臂型）

型式 適用氣壓缸
內徑（mm） A l E L M R U DH10

B C L1Type No. 公差

NJTW
NJTWS

3A 6
18.5 5 8 14

M3×0.5
5 5 4＋ 0.048

0 4 ＋0.4
＋0.2 8 124A 10 M4×0.7

1 12 21.5 6 10 16 M5×0.8 7 7 5＋ 0.048
0 5 ＋0.4

＋0.2 10 14.6
2 16 28 11 12 21 M6×1 8.5 10 5＋ 0.048

0 6.5 ＋0.2
＋0 12 16.6

3 20 34 8.5 16 25 M8×1.25 11 11.5 8＋ 0.058
0 8 ＋0.4

＋0.2 16 21
4 25 41 10.5 20 30 M10×1.25 14 14 10＋ 0.058

0 10 ＋0.4
＋0.2 20 25.6

5C 32 · 40 42 16 22 30 M14×1.5 12 14 10＋ 0.058
0 18 ＋0.5

＋0.3 36 41.6
6C 50 · 63 56 20 28 40 M18×1.5 16 20 14＋ 0.070

0 22 ＋0.5
＋0.3 44 50.6

型式 適用氣壓缸
內徑（mm） A l E L M R U DH10

B
Type No. 公差

NJT
NJTSS

3A 6
18.5 5 8 14

M3×0.5
5.5 5 4＋ 0.048

0 4 －0.2
－0.44A 10 M4×0.7

1 12 21.5 6 10 16 M5×0.8 7 7 5＋ 0.048
0 5 －0.2

－0.4

2 16 32 8 12 25 M6×1 8.5 14 5＋ 0.048
0 6.4 －0.1

－0.3

3 20 34 8.5 16 25 M8×1.25 11 11.5 8＋ 0.058
0 8 －0.2

－0.4

4 25 41 10.5 20 30 M10×1.25 14 14 10＋ 0.058
0 10 －0.2

－0.4

5C 32 · 40 42 14 22 30 M14×1.5 12 14 10＋ 0.058
0 18 －0.3

－0.5

6C 50 · 63 56 18 28 40 M18×1.5 16 20 14＋ 0.070
0 22 －0.3

－0.5

E 適用氣壓缸內徑（mm）是以薄型氣壓缸為例。選定時請一併確認M（安裝螺牙徑）的尺寸。
※ NJT · NJTSS · NJTW · NJTWS型，在包裝內附有調節專用銷及扣環（2pcs）。

E 適用氣壓缸內徑（mm）是以薄型氣壓缸為例。選定時請一併確認M（安裝螺牙徑）的尺寸。  NJTSS（3A、4A）無提供此規格。

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

Q固定型

QB尺寸

庫
存
品

隔日出貨

NJT·NJTSS

氣壓缸

氣壓缸

Example
使用範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Delivery
出貨日

●其他

日 出 貨3
●NJTSS、NJTWS

日 出 貨5
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

P.6第3日出貨


