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型式 － 纜線長度
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Order
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SINGLEAXIS ROBOT OPTION / MAINTENANCE PARTS

單軸機器人　選購品/維修品
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啟動開關

SAFETY用連接頭
為了建構外部安全
迴路而使用緊急停
止・啟動開關。

EXRS－HD1

＊ 在單軸機器人的可動區內使用手持終端設備時，
請使用EXRS-HD1，建構外部安全回路。

緊急停止開關

啟動開關

To ES1
To ES2

1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

EXRS－CB1
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EXRS－CB1

EXRS－CB2

EXRS－CB2　Pin排列

選購品

■手持終端設備

■菊鏈用纜線

型式 EXRS－H1 EXRS－HD1
緊急停止按鍵 常閉接點（附鎖定功能）

防呆保護開關 無

有
3位置
啟動
開關

使用溫度 0℃～40℃
使用濕度 35%～85%RH（無結露）
本體質量 約450g
纜線長度 3.5m
對應控制器 EXRS－C1/C21/C22

QＩ/Ｏ纜線

型式 EXRS－CB1 EXRS－CB2

纜線長度 2m 1m

對應
控制器 EXRS－C1/C21/C22 EXRS-P1

＊ 關於I/O訊號表，EXRS-CB1請參照P.346，EXRS-CB2請參照P.348。

型式 EXRS－CD1
纜線長度 300mm
對應控制器 EXRS－C1/P1/C21/C22

＊ 用於連接多台控制器的纜線。
最多可連接16台。

E 購買本體時，若以追加工方式購買，
會比單品購買的方式更便宜。
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EXRS－VP1
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8沉頭孔深度5.5
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沉頭孔深度5.5

Q桿型專用基座・法蘭
型式 對象型式 規格 組成零件（1組）

EXRS－HP1 RSD1
RSDG1 基座 安裝平板 2片

EXRS－VP1 RSD1 法蘭 安裝平板 1片

EXRS－HP2 RSD2
RSDG2 基座

安裝平板 2片
方形螺帽 12pcs

EXRS－VP2 RSD2 法蘭 安裝平板 1片

EXRS－HP3 RSD3
RSDG3 基座

安裝平板 2片
方形螺帽 8pcs

EXRS－VP3 RSD3 法蘭 安裝平板 1片

Q支援軟體（附USB通訊纜線/附D－Sub通訊纜線）
　通訊規格：RS232C (EXRS-ST1/ST2)

＊纜線為控制器/電腦間通訊用。

型式 通訊纜線長度 對應控制器

EXRS－ST1
5m EXRS－C1/P1/C21/C22

EXRS－ST2

EXRS－ST1 EXRS－ST2

USB通訊纜線 D－Sub通訊纜線

■給油用嘴

＊支援軟體內含USB驅動程式。（EXRS－ST1）　

型式 EXRS－NZ1
用途 滾珠螺桿潤滑油補給用

使用機種
RSD1/RSDG1 

（馬達上側安裝：U）
＊ 建議品。
可安裝於一般市售潤滑油槍上使用。
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［控制器側］ ［自動裝置側］

［控制器側］ ［單軸機器人側］鐵氧體線圈：φ30×34
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［制動器線］

［訊號線］

［ORG線］
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鐵氧體線圈φ21×32

EXRS-USB1 EXRS-DSUB1

RS－Manager

Q支援軟體(RS－Manager)
型式 EXRS－RSM

對應控制器 EXRS－C1/P1
EXRS－C21/C22

型式 EXRS－DMP1

對應控制器 EXRS－C1
EXRS－C21/C22

型式 EXRS－EXT1
對應控制器 EXRS－C21/C22

Q動力纜線/訊號纜線

Q通訊纜線

Q電源連接頭

（控制器EXRS-C21/C22）

（控制器EXRS-C1/P1）
型式 纜線長度

（m）

EXRS－CT1
1
3
5
10

Q動力・訊號一體型纜線（耐彎曲） Q資料保存用電池

型式

EXRS－BA2

＊ 絕對資料保存用電池。
（對應控制器EXRS-C21/C22）
＊ 選擇絕對規格控制器時為標準附屬品。請以1年
為更換基準。
＊ 照片為示意圖。外觀可能會與照片有所差異，敬
請見諒。

動力纜線 訊號纜線

型式 額定電壓 額定電流

EXRS－NF1 AC250V/
DC250V 10A

＊本刊載產品為COSEL(株)製。
＊其他建議品：雙信電機(株)製　型式：NF2010A－UP

＊ 端子台護蓋關閉狀態

77
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輸出

端子台護蓋 安裝板端子台護蓋
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型式銘板

＊ 公差：±1
＊ 質量：300g以下
＊ 安裝板材質：鐵
　（表面處理：鍍鎳）t＝1.0
＊ 外殼材質：PBT
＊ 端子台固鎖扭矩
　 M4：1.6N・m（16.9kgf・cm）max

本產品採用按壓式端子台，出貨時狀態如下。
＊端子台護蓋為收納狀態。
＊端子台螺絲固定於上側。

Q雜訊過濾器

型式 種類 纜線長度

EXRS－CM1 動力
3.5m：3

5m：5
10m：10

EXRS－CR1
（標準）

訊號

3.5m：3
5m：5

10m：10

EXRS－CR2
（耐彎曲）

3.5m：3
5m：5

10m：10

型式 EXRS－USB1 EXRS－DSUB1
通訊種類 USB通訊 D－Sub通訊

對應控制器 EXRS－C1/P1
EXRS－C21/C22

型式 EXRS－PC1 EXRS－PC21 EXRS－PC22
電壓 DC24V AC100V AC200V

對應控制器 EXRS－C1/P1 EXRS－C21A/C21B EXRS－C22A/C22B

＊支援軟體內含USB驅動程式。
＊本纜線為控制器/電腦間通訊用。

Q虛擬連接頭

EXRS－PC1

EXRS－PC21

EXRS－PC22

QEXT連接頭

Delivery
出貨日

日 出 貨7
Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～5 6～
出貨日 一般 交期另估

● 右述以外

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～5 6～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～3 4～
出貨日 一般 交期另估

● 桿型專用基座・法蘭
●右述以外

日 出 貨7
●EXRS－BA2

日 出 貨8


