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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
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需要簡單地確認型號時⋯
台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com
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LINEAR GUIDE CLAMPINGS  -MIDDLE LOAD · HEAVY LOAD TYPE-

線性滑軌夾具                  保持力（參考）：1200N

－中・重荷重線性滑軌用－

LINEAR GUIDE CLAMPINGS -MINIATURE LINEAR GUIDE TYPE-

線性滑軌夾具                保持力（參考）：70N～105N

－迷你線性滑軌用－

型式

SECK13
Order
訂購範例

型式
A B C D E F M H1 H2 L L G 保持力

（參考值）Type H

標準軌道
SECK

13 38 34 22 12 20.5 17.5

M4

10 5 10 64 46.5 70 N

16 41 34 22 12 22 19 12 6 12 67 48 95 N

寬軌
SECWK

14 50 34 22 12 26.5 23.5 11 5 11 76 52.5 75 N

16 68 34 20.5 13.5 35.5 32.5 M5 13 6 13 94 61.5 105 N
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（安裝部位）

l

E 向右20°時會鬆開
向左約60°的範圍內可鎖緊。

Q 緊固力（參考）
40N以上（把手前端）

斷面X－X 斷面Y－Y

E 將線性滑軌夾具固定在迷你線性滑軌連結
用金屬板之後，再安裝在軌道上。

E請自行準備連結用金屬板。
E 安裝部會旋轉。請按住內側以固定螺栓。
E SECK型請配合迷你線性滑軌的H尺寸來使用。
E SECWK型請配合迷你線性滑軌・寬軌道型的H尺
寸來使用。

E 2的把手為螺栓式，可以拆卸。

Type 零件名稱 M材質

SECK（標準軌道用）
SECWK（寬軌道用）

1 本體 SUS304

2 把手 SUS304

3 接點 C2801P

CADCAD 2D
3D

解除

鎖定

連接用金屬板

SEB13

SECK13

Q 線性滑軌夾具的特長

　 只要轉動把手就可以將滑塊固定至軌道上任何位置。
對於想要簡單地手動固定位置時非常方便。

＊ 線性滑軌夾具設置於垂直或傾斜狀態使用時，請在外
部增設防止滑塊掉落的裝置。

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
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型式

SVCN24
Order
訂購範例
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夾鉗把手型 SVCK

Q緊固扭矩和保持力
• 7N · m以上
保持力（參考值）1200N

旋鈕型 SVCN

（SVCN42型）

Q安裝尺寸

E 接點的可開啟範圍
H24…10～22mm
H28…14～28mm
H30…15～30mm
H33…16～40mm

H36…17～36mm
H42…21～56mm
H42G…21～56mm

H2

l1 l3l2

1

2

3

連接用金屬板

SXR24

SVCN24

＊請不要使用在維持垂直的位置上。

E 將線性滑軌夾具固定在線性滑軌連結用金屬板之後，再
安裝在軌道上。

E請自行準備連結用金屬板。
E 請配合中・重荷重用線性滑軌的H尺寸來使用。
E KNB6和LNF6－8請參考總型錄。 E 旋紐的螺絲部分可調整鬆緊。

型式
A B F G

C D
E T H1 H2 L1 L2 L3

M
（粗螺紋）

出貨日

Type H SVCN SVCK SVCN SVCK

SVCN
SVCK

24 32 44 24 24 21.7 43 10 10.5 16.3 17.2 9.5 6.8 5.2 M4
庫存品 庫存品

28 35 50 25 25 21.7 43 10 11.5 17.3 20.2 9.5 7.8 4.2 M5

30 38 54 28 28 21.7 43 11 11.0 18.3 22.7 11.0 7.3 4.7 M5

3日

3日

33 38 62 26 26 21.7 43 10 14.0 19.8 22.7 9.5 10.3 1.7 M6
庫存品

36 42 60 30 30 21.7 43 11 13.0 20.3 26.7 11.0 9.3 2.7 M6

42 46 80 32 32 21.7 43 11 18.0 25.3 27.7 11.0 14.3 － M8 3日

Type
零件名稱 M材質 S表面處理

旋鈕型 夾鉗把手型

SVCN SVCK
1 本體 S45C 鍍無電解鎳

2 左右螺牙 SCM435 染黑處理

3 接點 S45C －

SVCN24

SVR24－520

Q 變更輸送帶的間距

SVCK24

SV2R24－400

Q 機械臂等之移動

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～29 30～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～29 30～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

※防鏽處理注意DP.339

Q特長：可夾緊線性滑軌的軌道，將滑塊固定於任何位置。想要簡單地手動固定位置時非常方便。 Q特長：可自由將滑塊固定於線性滑軌軌道中任何位置。可簡易手動進行定位。

SECK
SVCN

SVCK

日 出 貨3
●   色 型式

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品 E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）


