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447 448

SLIDE RAILS/CABLE CARRIERS

滑軌・電纜線保護鏈架

: C-VALUE商品 新商品 : 2019年版型錄的新商品 橘色文字表示

新刊載: 2019年版型錄新刊載商品 變更: 型式變更的商品 追加: 追加規格的商品

滑軌

SLIDE RAILS

線性軌道

SIMPLIFIED
SLIDE RAILS

V型導引系統/
導軌/無給油滑板
V GUIDE SYSTEMS/
GUIDE RAILS/

OIL FREE SLIDE PLATES

電纜線
保護鏈架

CABLE 
CARRIERS

製 品 名
頁 次

製 品 名
頁 次

製 品 名
頁 次

製 品 名
頁 次

中荷重・鋼製/不鏽鋼製
454

中荷重 ·鋼製
455

輕荷重・鋼製/不鏽鋼製
453

保持器型 ·不鏽鋼製
461

中荷重・不鏽鋼製
455

滑軌 輕荷重 ·精巧鋁合金製/不鏽鋼制
451

重荷重 ·鋼製
456

重荷重・不鏽鋼製
457

輕荷重・鋼製/不鏽鋼製
452

重荷重・鋼製
457

軸承/簡易保持型・鋁製
465

滾珠型・鋼製
466

90°型雙軌道
470

90° 型V型導引組件
470

公制尺寸70°型滾輪‧襯套
472

90°型滾輪
469

90°型襯套
469

無給油型・鋁製
460

滾輪滑軌

462
軸承型・鋁製

463

鉸鏈板開閉全包覆型

481
低發塵・低噪音電纜線保護鏈架

482
精巧型

479
鉸鏈板開閉型

480
低磨耗・低噪音電纜線保護鏈架

483

電纜線保護鏈架 開縫型
477

軸承/附夾具型・不鏽鋼製
464

導軌 鋼製/無給油銅合金型
473

公制尺寸70°型雙軌道
472

無給油滑板 銅合金/上下面研磨品型
474

90°型單軌道
469

橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載

橘色文字表示

新刊載

斷面圖 刊載
頁次

Type

額定荷重
（N/2 pcs）
E額定荷重
的定義
WP.450

軌道長度
（行程）
單位：mm

材質 斷面圖 刊載
頁次 Type

額定荷重
（N/2 pcs）
E額定荷重
的定義
WP.450

軌道長度
（行程）
單位：mm

材質

輕

荷重

15

5

（P.451）SARC2 51 60～100
（30～60）鋁合金 20

7.2

（P.451） SAR2 80～150 60～500 
（30～300）鋁合金

20

16

（P.451） SAR3 30～110 100～500
（100～576）鋁合金 － － － － － －

27

9.5

（P.452） SRY27 170～260 200～500
（135～371） 鋼

27

9.55

（P.452） SSRY27 
SSRP27 176～255 203.2～508

（136.1～377.4）不鏽鋼

27

19.1

（P.453）SRXY27 280～370 200～500
（228.8～524） 鋼

27

19.1

（P.453）SSRXY27 
SSRXC27 275～373 203.2～508

（225.2～530）不鏽鋼

中

荷重

35
.3

9

（P.454） SR36 225～382 305～711
（229～508） 鋼

35
.3

9.55

（P.454） SSRN36 245～481 304.8～711.2
（228.6～508）不鏽鋼

35
.3

19.5

（P.455） SRX36 294～529 305～711
（324.1～729.8） 鋼

35
.3

19.1

（P.455）SSRXN36 441～588 304.8～711.2
（327.2～733.2）不鏽鋼

重

荷重

35
.3

19.1

（P.456） SRR36 355～623 305～711
（327.2～733.5） 鋼 35

.3

19.1

（P.457） SSRR36 355～623 300～700
（322.3～722.3）不鏽鋼

51
.5

12.7

（P.456） SRH150 
SRRH150 608～843 305～711

（330.2～736.6） 鋼 71
.4

12.55

（P.457）SSRRH36 784～1120 304.8～711.2
（227～506）不鏽鋼

Q商品一覽表

TELESCOPIC SLIDE RAILS  -GUIDE-

線性軌道概要



SLIDE RAILS  -DIRECTIONS-

滑軌
－使用注意事項－

TELESCOPIC SLIDE RAILS  -GUIDE-

線性軌道概要

<簡易保持關閉裝置>
收起軌道時，卡榫會勾住彈簧片，將軌道簡易固定在拉出方
向。可防止因震動等令抽屜自行滑開。

<簡易保持開啟裝置>
軌道完全拉出時，卡榫會勾住彈簧片，將軌道簡易固定在收
納方向。在拉開抽屜的狀態下作業時十分便利。

對象：輕型物品
在拉開抽屜的狀態下作業時
十分便利。

對象：輕型物品
可防止因震動等令抽屜自行
滑開。

Q關於固鎖裝置/簡易保持開啟 ·關閉裝置

彈簧片

卡榫

彈簧片 卡榫

P.452SSRP27

P.453SSRXC27

P.456SRR36

＜固鎖裝置＞
固鎖裝置軌道完全拉出時，在收納方向處，軌道會鎖住。按
下分離彈簧即解除鎖定，可以收起或拆卸軌道。

○部放大圖

對象：重型物品
最適合於想把抽屜固定在開
啟的狀態時、或是想把整個
抽屜取下的用途上。

分離彈簧

壓下

壓下

Q其他注意事項
　 ·  在滑軌全開、全閉時施加強烈衝擊力會造成損壞。
為了避免滑軌受到強烈的衝擊，建議在外殼側安裝擋塊或緩衝裝置。

　 ·  有內外軌不可拆卸之型式。
　 ·  全型式之內外軌皆不可互換。

Q安裝方法(使用接合孔)
　 ·  滑軌與安裝孔互相干涉部分進行安裝時，請將接合孔移動至
安裝孔的上方再以螺絲進行安裝。

Q額定荷重的定義
　 ·  額定荷重為抽屜側軌道拉出時，軌道中央部
的靜止荷重。

接合孔

外滑軌安裝孔

拉出安裝寬度

W

行程

W
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Q 發生滾珠蠕變時的滑軌

因為產生了偏移，雖然保持器已抵達外滑軌左側，但並未走完全部行程。
欲修正滾珠蠕變現象，必須施力讓內滑軌滑動，使其走完全部行程。

內滑軌

・正常時

・蠕變時

外滑軌保持器
因滾珠蠕變現象
導致的偏移

Q滾珠蠕變現象
   ·  滑軌會因加工時翹曲的影響，令滾珠軌道面並非成完全圓弧。

 因此，外滑軌和內滑軌和滾珠的接觸面會發生種種變化，進而影響滾珠的移動量。
因移動量的變化而引起滾珠在軌道進出方向發生偏移的現象稱之為滾珠蠕變現象。

   ·  因滾珠蠕變現象而發生偏移時，為了修正偏移，有時需要大於平常滑動的力量。
   ·  發生滾珠蠕變現象時，緩緩地向滑軌施力，將滑軌拉出至完全拉出的位置即可修正偏移。
   ·  如果不將滑軌完全拉出，使其反覆滑動，將無法修復偏移，還容易發生更大的偏移。
   ·  把手的位置偏向一側的滑軌等因素，使其承受偏荷重時，將導致滾珠的蠕變現象。
設計時請注意。

1點接觸

2點接觸或面接觸

滾珠的接點部位會因重心位置或
左右滑動的移動量差異等原因發
生種種變化，從而導致偏移。

施力方向
動作方向

動作方向

拉出前 拉出後

施力方向 施力方向

〃
〃

○ ×

Q安裝方向
·安裝滑軌時，請在垂直於地面的狀態下，將左右滑軌平行地進行安裝。
·  如果安裝狀況不良，將導致耐荷重性能大幅降低。與地面平行安裝時，額定荷重大致標準為25%（參考值）。
·  水平安裝時，如果施加超過上述參考值的荷重或者向遠離滑軌中央重心位置施加荷重，可能會導致內滑軌從外滑
軌脫落，請事先測試及確認再加以使用。

順著垂直、平行方向安裝 滑軌未垂直安裝 滑軌不在同一水平線上

E 不建議使用在承受力矩荷重的用途。

水平安裝狀態下向遠離的重心處施力

Q安裝方向範例

○ × × ×


	0447
	0449

