
Q特長：軌道本體為鋼材質，表面處理則使用三價鉻。為符合RoHS標準的平價滑軌。

SLIDE RAILS  -LIGHT LOAD TYPE-

滑軌 額定荷重：275N～373N/2 pcs
－輕荷重・鋼製/不鏽鋼製－

型式（Type · No.）
SRXY2730

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
SSRXY2714

Order
訂購範例

Q特長：軌道使用耐腐蝕性良好的SUS304。全閉時可簡單維持固定狀態。

M材質   軌道 SUS304
滾珠 SUS440C

4.5×5.32－φ4.5 4.5×5.3 2－φ4.5接合孔9.5×12.5

19.1

27

100

20

100
20

20 B
A

軌道長度±1
B

A

行程±3

20

SSRXY27
SSRXC27（簡易保持關閉型）

Q簡易保持關閉型
·  於拉出方向施加2kg以上（參考值）的力量就可以解除固定。
·  收起軌道時，卡榫會勾住彈簧片，將軌道簡易固定在拉出方向。可防止
因震動等令抽屜自行滑開。

·  滑軌在垂直或傾斜狀態下使用時，請於外部加裝防止軌道掉落的裝置。
E接合孔的使用方式請參照P.450的安裝方法。

彈簧片 卡榫

軌道拆卸：不可

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q特長：軌道本體為鋼材質，表面處理則使用三價鉻。為符合RoHS標準的平價滑軌。

SLIDE RAILS  -MEDIUM LOAD TYPE-

滑軌 額定荷重：225～481N/2 pcs
－中荷重・鋼製/不鏽鋼製－

Q鋼製 · 2段式抽拉型

型式 軌道
長度 行程 A B C D E F G 額定荷重

（N/2 pcs） 出貨日Type No.

SR36

12 305 229 － 152.4 254 － 149.2 260.3 273 294 庫存品

14 356 279 － 203.2 304.8 － 200 311.1 323.8 363 庫存品

16 406 305 － 254 355.6 － 250.8 361.9 374.6 382 庫存品

18 457 330 203.2 304.8 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 362 庫存品

20 508 381 228.6 355.6 457.2 238.1 352.4 463.5 476.2 323 庫存品

22 559 406 254 406.4 508 263.5 403.2 514.3 527 304 庫存品

24 610 432 279.4 457.2 558.8 288.9 454 565.1 577.8 265 2日

26 660 483 304.8 508 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 235 庫存品

28 711 508 330.2 558.8 660.4 339.7 555.6 666.7 679.4 225 庫存品

E水平狀態使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右（參考值）。    E軌道不可拆卸。
E安裝滑軌的螺絲請用M4的大圓頭小螺絲或接頭小螺絲。wP.1958 · 1959

E拉到行程極限時會自動停止。若再用力拉出，則可分離內外軌。
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
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M 材        質  鋼
S 表面處理 光澤鉻酸鹽處理（三價鉻）

SR36

E內外軌無法互換。

軌道拆卸：可

型式（Type·No.）
SR3624

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

對象：輕型物品
可防止因震動等令抽屜自行滑開。

SSRXC27

Example
使用範例

E接合孔的使用方式請參照P.450的安裝方法。

E內外軌無法互換。
E接合孔的使用方式請參照P.450的安裝方法。

Q不鏽鋼製 · 3段式抽拉型

Q鋼製 · 3段式抽拉型

M 材 質  鋼
S 表面處理 光澤鉻酸鹽處理（三價鉻）

軌道拆卸：不可SRXY27
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軌道長度±0.8行程±3

型式
軌道長度 行程 A B 額定荷重

（N/2 pcs） 出貨日
Type No.

SRXY27

20 200 228.8 140 160 370 庫存品

25 250 276.2 190 210 360 庫存品

30 300 327.2 240 260 350 庫存品

35 350 376.4 290 310 330 3日
40 400 425.6 340 360 310 3日
45 450 474.8 390 410 290 3日
50 500 524.0 440 460 280 3日

E水平狀態使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右（參考值）。    E軌道不可拆卸。
E安裝滑軌的螺絲請使用M3的大圓頭小螺絲或接頭小螺絲。wP.1958 · 1959

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式
軌道長度 行程 A B 額定荷重

（N/2 pcs）
出貨日

Type No. SSRXY27 SSRXC27

SSRXY27
SSRXC27

08 203.2 225.2 143.2 163.2 373 庫存品 庫存品
10 254.0 276.0 194.0 214.0 363 庫存品 庫存品
12 304.8 326.8 244.8 264.8 353 庫存品 3日
14 355.6 377.6 295.6 315.6 333 3日 3日
16 406.4 428.4 346.4 366.4 313 3日 3日
18 457.2 479.2 397.2 417.2 294 3日 庫存品
20 508.0 530.0 448.0 468.0 275 3日 3日

E水平狀態使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右（參考值）。    E軌道不可拆卸。
E安裝滑軌的螺絲請使用M4內六角紐扣頭螺栓。wP.1924
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
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型式（Type · No.）
SSRN3620

Order
訂購範例

Q不鏽鋼製 · 2段式抽拉型

型式 軌道
長度 行程 A B C D E F G 額定荷重

（N/2 pcs） 出貨日
Type No.

SSRN36

12 304.8 228.6 － 152.4 254 － 149.2 260.3 273 481 庫存品

14 355.6 279.4 － 203.2 304.8 － 200 311.1 323.8 461 庫存品

16 406.4 304.8 － 254 355.6 － 250.8 361.9 374.6 422 庫存品

18 457.2 330.2 203.2 304.8 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 402 庫存品

20 508.0 381 228.6 355.6 457.2 238.1 352.4 463.5 476.2 363 庫存品

22 558.8 406.4 254 406.4 508 263.5 403.2 514.3 527 333 2日

24 609.6 431.8 279.4 457.2 558.8 288.9 454 565.1 577.8 294 2日

26 660.4 482.6 304.8 508 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 265 庫存品

28 711.2 508 330.2 558.8 660.4 339.7 555.6 666.7 679.4 245 庫存品

E水平狀態使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右（參考值）。    E軌道不可拆卸。
E安裝滑軌的螺絲請使用M4的十字孔圓頭小螺絲。wP.1959

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

M材質   軌道 SUS304
滾珠 SUS440C
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軌道拆卸：不可

Q特長：軌道使用耐腐蝕性良好的SUS304。

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統
請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E接合孔的使用方式請參照P.450的安裝方法。


