
V GUIDE SYSTEM -METRIC SIZE 70° TYPE WHEELS AND BUSHINGS / DOUBLE SIDES TRACKS-

V型導引系統
－公制尺寸70°型   滾輪・襯套/雙軌道－

V GUIDE SYSTEM  -GUIDE / METRIC SIZE 70° TYPE- 

V型導引系統概要
－公制尺寸70°型－

Q 機能及特長
1．軸承與V溝槽（70°）為一體結構。
2．使用雙軌道時，只要一條軌道便可以建構系統。
3．以公制單位開發。

Q 負荷的計算
L＝荷重（N）
LS＝滾輪承受的推力荷重（N）
LR＝滾輪承受的徑向荷重（N）
A，B＝距離（mm）

滾輪間承載荷重時
 L×BLS1＝̶̶
 A＋B
LS2＝L－LS1

（例）L＝500（N） A＝40（mm）
 B＝60（mm）

  500×60LS1＝̶̶̶̶＝300（N）
   40＋60
LS2＝500－300＝200（N）
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L

LS1 LS 2

LR LR

滾輪外側承載荷重時
 L×ALS1＝̶̶
 B
LS2＝L＋LS1

（例）L＝500（N）A＝60（mm）
 B＝40（mm）

  500×60LS1＝̶̶̶̶ ＝750（N）
   40
LS2＝500＋750＝1250（N）
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為徑向與推力方向的組合荷重時
 L×ALS1＝LS2＝̶̶
 B
LS1＝L＋LS1

LS2＝LS2

（例）L＝500（N）A＝60（mm）
 B＝100（mm）

  500×60LS1＝LS2＝              ＝300（N）
   100
LS1＝500＋300＝800（N）
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Q 系統的組裝與調整方法
1．首先在最小荷重下將零件鬆鬆地裝上。

2．確實鎖緊固定滾輪。

3．接下來，把調整滾輪的安裝螺帽暫時拴緊到可調整的程度。

4． 用扳手緩緩轉動調整用滾輪中央的六角螺帽，讓相對的滾輪各組之間沒有縫隙，並調整至可承受最小預負載。

5． 固定軌道，使台座板在靜止狀態下，用手指旋轉滾輪，以確認是否承受適當的預負載。當感受到若干阻力，但滾輪仍可順利旋轉的程度
最為合適。施加超過必要的預負載會縮短使用壽命。

6． 用此方法調整全部的調整用滾輪，在測試之後，即可完全鎖緊滾輪上部的緊固螺帽至建議扭矩值。

7．調整完後，用和5同樣的方法再度確認是否承受適當的預負載。

Q 使用範例

基板

雙軌道
台座

Q 基本構成

軌道

固定滾輪

固定滾輪

六角螺帽

緊固螺帽

調整滾輪

調整滾輪
軌道安裝孔

Q 負荷率的計算
計算施加荷重最大的滾輪的負荷率（LF）。
在選擇滾輪尺寸時，負荷率（LF）請不要超過1。
 LS LRLF＝̶̶̶＋ ̶̶̶
 LS max LR max
LF ＝負荷率
LS ＝滾輪承受推力荷重
LS max ＝滾輪的最大推力荷重
LR ＝滾輪承受的徑向荷重
LR max ＝滾輪的最大徑向荷重

型式 無潤滑時 潤滑時

Type No. LSmax
（N）

LRmax
（N）

LSmax
（N）

LRmax
（N）

MVH
MVHS
MVHL
MVHSL

12 22.5 45 60 120
25 100 200 320 600
34 200 400 800 1400

計算系統的壽命，確認其選擇尺寸是否適當。
 Lc壽命（km）＝           ×Af
 （LF）3

LF＝負荷率
LC＝基本壽命
Af＝調整係數

Q 壽命的計算

〈計算範例〉
LS＝100（N） LR＝200（N） Af＝0.7之條件下，使用MVH－34C時

 100 200負荷率 LF＝–––––＋––––– ＝0.268≦1.0
 800 1400

 100壽命（km）＝––––––– ×0.7＝3637km
 （0.268）3

型式 LC   基本壽命
kmType No.

MVH
MVHS
MVHL
MVHSL

12 50
25 70
34 100

Af＝調整係數 用途條件
1.0－0.7 清潔、低速、低衝擊、輕荷重
0.7－0.4 中度污染、中衝擊、中荷重、震動
0.4－0.1 嚴重污染、高加速度、高荷重、震動、高循環
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Type M材質 H表面硬度 背膠 使用溫度

MVH
MVHL 相當於SUJ2

58～62HRC

No.12 NBR合成橡膠

ー20℃～120℃No.25, 34 金屬蓋

MVHS
MVHSL 相當於SUS440C NBR合成橡膠

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸規格 － ❹L

（滾輪・襯套）
（雙軌道）

MVH12
MVRS25

－ C
－ 510

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

E調整用滾輪（E）的No.12無調整用六角槽溝（L）。 E推力荷重、徑向荷重為潤滑時的值。無潤滑時的值請參照P.471。

型式 ❸
C＝固定
E＝調整

適用軌道
No. A B B1 C D E M M1 M2 J K L N

偏心量 O P 緊固扭矩
Nm

推力荷重
LSmax.
（N）

徑向荷重
LRmax.
（N）❶Type ❷No.

MVH
MVHS
（C尺寸短型）

12
C

12 12.7 10.1 5.47 5.8 9.51 5 M4×0.5 7 9 0.8 2 －
－

4 7 2 22.5 45
E 0.5

25
C

25 25 16.6 9 9.8 20.27 10 M8×1.0 13 17 1 5 3
－

8 13 18 100 200
E 0.75

34
C

44 34 21.3 11.5 13.8 27.13 12 M10×1.25 17 21 1.25 6 4
－

10 15 33 200 400
E 1.0

MVHL
MVHSL
（C尺寸長型）

12
C

12 12.7 10.1 5.47 9.5 9.51 5 M4×0.5 7 9 0.8 2 －
－

4 7 2 22.5 45
E 0.5

25
C

25 25 16.6 9 19 20.27 10 M8×1.0 13 17 1 5 3
－

8 13 18 100 200
E 0.75

34
C

44 34 21.3 11.5 22 27.13 12 M10×1.25 17 21 1.25 6 4
－

10 15 33 200 400
E 1.0

Q 公制尺寸70°型
雙軌道

❹L
P±0.2

d
G沉頭孔深度h

N±1.0 N±1.0

（
W
）

EW1為70°交點的尺寸。（兩端為R）    E公差C±0.025僅適用於MVRS。
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Type M材質 s表面處理 H硬度

雙軌道
MVR 相當於SUJ2 染黑處理 58～62HRC（70°稜邊）
MVRS 相當於SUS420J1 － 52HRC（70°稜邊）

型式 ❹L
選擇

（W） W1 F Ｈ H1 C J D d×G×h N P
❶Type ❷No.

MVR
12

120    165    210    255    300    345    390    435    480    525    570
615    660    705    750    795    840    885    930    975    1020

12 13.25 3.2 6.4 1.8 8.9 1.7 4 3.5×6.2×3.1 15 45

25 240    330    420    510    600    690
780    870    960    1050    1140

25 26.58 4.93 10.2 2.5 15.4 2.6 6 5.5×10×5.1 30 90

44 44 45.58 6.42 12.7 3 26.4 2.3 8 7×11×6.1 30 90

MVRS
12

120    165    210    255    300    345    390    435    480    525    570
615    660    705    750    795    840    885    930    975    1020

12 12.37 3 6.2 1.8 8.5 1.7 4 3.5×6×3 15 45

25 240    330    420    510    600    690
780    870    960    1050    1140

25 25.74 4.5 10 2.5 15 2.5 6 5.5×10×5 30 90

44 44 44.74 6 12.5 3 26 2.5 8 7×11×6 30 90

橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

庫
存
品

隔日出貨

Delivery
出貨日

●滾輪・襯套

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～49 50～
出貨日 一般 交期另估

●雙軌道

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～9 10～
出貨日 一般 交期另估

●其他

日 出 貨3
●MVR · MVRS

日 出 貨5

●MVHL12

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品
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