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使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

6.3
Q加寬方型的高度變更調整墊片。

E角部輕微倒角

Q 30度梯形螺桿用螺帽支撐架

45
°

45
°

B

A/2 2－C2

4－M1×l

4－M2×l
l2 l3

L

A

l1

＋0.3

D＋0.1

A

P.C.D. ❸
H
±

0.
1

1.66.325

1.6 6.3

1.6

1.6 A0.02

T

MTSFR，MTSFL（P.603）

Example
使用範例

Q 加寬方型用間隔片

型式（❶Type ·❷No.） － ❸H － ❹T
（30度梯形螺桿用螺帽支撐架）
（加寬方型用間隔片）

DNBB315
MTKL2

－ 30
－ 3.5

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

L

W
4－φd

L1

W1

±0.05❹T

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～14 15～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
x 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Alteration Code Spec.

HC

HC

變更H尺寸
指定單位0.1mm 
指定方法

HC22.5

No. H
264 20.0～40.0
315 23.0～40.0
386 27.0～50.0
426 29.0～50.0
476 32.0～50.0
588 40.0～60.0
668 43.0～60.0

7610 50.0～70.0
8510 58.0～70.0

E請與圓法蘭型梯形螺桿螺帽、方法蘭型梯形螺桿螺帽組合使用。

型式 ❸H A B P.C.D. M1×L D L1 L L2 L3 M2×L 適用螺帽

❶Type ❷No. MTS□R,MTSFL

DNBB
DNBM
DNBA

264 20 25 30 40 40 H＋20 26 M4×7 20 30 24 6 12 M4×8 10
315 23 25 30 40 50 H＋23 31 M5×7 22 35 30

8

14 M5×10 12 · 14
386 27 30 35 50 60 H＋27 38

M6×10
28 45 34 18

M6×12
16

426 29 30 35 40 50 65 H＋29 42 32 50 39 23 18 · 20
476 32 35 40 50 70 H＋32 47 36 50 46 30 22 · 25
588 40 45 50 60 80 H＋40 58

M8×12
44 60 48 32

M8×16
28 · 32

668 43 45 50 60 86 H＋43 66 52 65 52 36 36
7610 50 55 60 70 100 H＋50 76

M10×14
58 75 60

10
40

M10×20
40

8510 58 60 70 116 H＋58 85 68 85 70 50 50

Type M材質 S表面處理

MTKL SS400 染黑處理

Type M材質 S表面處理
DNBB

S45C
染黑處理

DNBM 鍍無電解鎳
DNBA A5052 白色陽極處理

梯形螺桿螺帽
寬滑塊
MTSBHR
MTSBHL
MTSMHR
（P.606）

加寬方型用間隔片
MTKL

型式 ❹T 適用梯形螺桿螺帽 W L W1 L1 d❶Type ❷No. 指定單位0.1mm Type 內徑d

MTKL

1

2.5～9.0
MTSBHR
MTSBHL
MTSMHR

10 30 24 20 16 4.5
2 12 · 14 38 30 26 20

5.5
3 16 44 35 32 24
4 18 · 20 48 40 36 28 6.5
5 22 · 25 62 50 46 34

9
6 28 · 32 68 56 52 40

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

TRAPEZOIDAL SCREW THREADS 

30度梯形螺桿用螺帽
－高強度附法蘭樹脂型/樹脂型－

型式（Type · d）
MTSRR20
MTSFJR20

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

M材質　工程塑膠（POM）

MTSFJR（右螺牙）
MTSFJL（左螺牙）

1.66.3

D ±
0.

05

T
L1

d

K

D
1

R0.3～1.5

1.6

1.6

C0.5

2－C0.5

P.C.D.

Q樹脂型

型式
螺距

P D L1 D1 T P.C.D. K
動態容許推力（N） 質量（g）

Type d MTSFJR
MTSFJL

MTSFJR
MTSFJL

MTSFJR（右螺牙）
MTSFJL（左螺牙）

（E僅MTSFJR有＊符號的尺寸）

10
2

20 24 36

5

26 4.3 255 16

12
22 30 44 31 5.4

392 25

14
3

490 23

16 28 35 51

6

38

6.6

628 39

18
4 32 40 56 42

873 54

20 980 51

＊25
5

36 50 61 7 47 6.6 1412 69

＊28
44 56 76 8 58 9

1765 124

＊32 6 2050 112

E高強度附法蘭樹脂型螺帽的機械性質優良‧耐藥性優異，價格也很經濟。

Q材質特性（記載數值為參考值，並非保證值。）

材質 測試方法
（ASTM） 單位

滑動性PPS樹脂
（PTFE＋GF30%）

工程塑膠
（POM）

性質 值
比重 D792 － 1.68 1.41
吸水率（23℃水中24小時） D570 % 0.02 0.22
燃燒性 UL94 － V－0 HB

機械性質

拉伸強度 D638 MPa 135 61
延展性 D638 % 2.9 40
彎曲強度 D790 MPa 180 89
彎曲彈性率 D790 GPa 10 2.59
剪斷強度 D732 MPa 60 55
艾氏衝擊強度 D256 J/m 130 74

耐藥性

油 － p g
酸 － p r～n
鹼 － p g
有機溶劑 － p g

型式 螺距
P D L1 D1 T P.C.D. K 動態容許推力

（N）
質量（g）

Type d MTSRR MTSRN

圓法蘭型
MTSRR（右螺牙）
二面法蘭型

MTSRN（右螺牙）

10
2

20 24 36

5

26 4.3 278 19 16

12
22 30 44 31 5.4

428 30 24

14
3

536 27 21

16 28 35 51

6

38

6.6

686 46 39

18
4 32 40 56 42

954 64 54

20 1071 61 51

M材質　滑動性PPS樹脂（PTFE＋GF30%）

Q高強度附法蘭樹脂型
圓法蘭型

MTSRR（右螺牙）

使用環境溫度
－45℃～200℃

P.C.D.

1.66.3

T
L1

D ±
0.

05

d

K

D
1

R0.3～1.0

1.6

1.6

C0.5

2－C0.5

P.C.D.

D

二面法蘭型

MTSRN（右螺牙）

E相較於既有的樹脂型提高了容許推力

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～14 15～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸H －（HC）
DNBB264 － 25 － HC22.5

Alteration
追加工

日 出 貨7

日 出 貨3

日 出 貨5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

日 出 貨3
●MTSFJR16

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

P.6第3日出貨

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單。
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

Example
使用範例

607 608

BRACKETS FOR TRAPEZOIDAL SCREW THREADS / SPACERS 

30度梯形螺桿用螺帽支撐架/加寬方型用間隔片

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電
解鎳表面處理的產品。表面處理和防
鏽方法請參照DP.3048～3050。


