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E造型精巧，安裝時不占空間。可從4位數・5位數2種類型中選擇。
E內徑尺寸固定為φ14。定位顯示器插入部未滿φ14時，請透過追加工追加顯示器軸環。

E計數器尺寸較大，讀取容易。且附有歸零機能，可馬上歸零。
E內徑尺寸固定為φ20。定位顯示器插入部未滿φ20時，請透過追加工追加顯示器軸環。

輕鬆設計
組件

輕鬆設計
組件

輕鬆設計
組件

輕鬆設計
組件

型式（Type ·位數、旋轉方向 ·主軸螺距）
DPLR3

Order
訂購範例

型式（Type ·位數、旋轉方向 ·主軸螺距）
DPNR3

Order
訂購範例

POSITION INDICATORS -COMPACT TYPE-

精巧型定位顯示器
－標準・前方・垂直型－

Q歸零方法請參照DP.618。
Q特長  
使用時請配合梯形螺桿與主軸的螺距。旋轉1圈時，計數器會
顯示相應的螺距量（軸向移動量）。
不論正轉、反轉，計數器都會作動。計數器上的數值可使用重
設用扳手孔立即歸零。

5.
5

5位數型
分厘卡

十分位

4.1 5.8 4.
8

4位數型

5位數型

分厘卡
十分位

3.6 5.2

Q特長
使用時請配合梯形螺桿與主軸的螺距。
旋轉1圈時，計數器會顯示相應的螺距量
（軸向移動量）。
不論正轉、反轉，計數器都會作動。

1顯示器軸環

2 定位顯示器（加大型φ20、精巧型φ14）
3顯示器安裝部外徑 1 2 3

Example
使用範例

1顯示器軸環

2定位顯示器（加大型φ20、精巧型φ14）
3顯示器安裝部外徑 1 2 3

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

POSITION INDICATORS -LARGE TYPE-

加大型定位顯示器
－標準 ·前方 ·垂直附歸零機能型－

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

Q標準精巧型

Q前方精巧型

Q垂直精巧型

Q標準加大型

Q前方加大型

Q垂直加大型
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E對應軸建議公差：h7

・附歸零機能 ・無歸零機能

・無歸零機能

・無歸零機能

・附歸零機能

・附歸零機能

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

Type 外殼 背板 套管
A附屬品4位數型 5位數型 M材質 顏色 M材質 M材質 S表面處理

DPNR・DPNL DPNFR・DPNFL
尼龍

橙色
聚苯醚 SUM23 染黑處理

止迴螺絲（黑色）
（SCM435）

緩衝墊（黑色）
（聚乙烯泡綿）DSNR・DSNL － 銀色

Type 外殼 背板 套管
A附屬品4位數型 5位數型 M材質 顏色 M材質 M材質 S表面處理

DPMR・DPML DPMFR・DPMFL
尼龍

橙色
聚苯醚 SUM23 染黑處理

止迴螺絲（黑色）
（SCM435）

緩衝墊（黑色）
（聚乙烯泡綿）DSMR・DSML － 銀色

Type 外殼 背板 套管
A附屬品4位數型 5位數型 M材質 顏色 M材質 M材質 S表面處理

DPTR・DPTL DPTFR・DPTFL
尼龍

橙色
聚苯醚 SUM23 染黑處理

止迴螺絲（黑色）
（SCM435）

緩衝墊（黑色）
（聚乙烯泡綿）DSTR・DSTL － 銀色

使用環境溫度
－10℃～60℃

使用環境溫度
－10℃～60℃

使用環境溫度
－10℃～60℃

使用環境溫度
－10℃～60℃

使用環境溫度
－10℃～60℃

使用環境溫度
－10℃～60℃

E 請於歸零時取下孔蓋，
並慢慢轉動六角扳手（3.0mm）。
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（重設用扳手孔） E對應軸建議公差：h7

Type 外殼 背板 套管
A附屬品5位數型 M材質 顏色 M材質 M材質 S表面處理

DPLR・DPLL
尼龍

橙色
聚苯醚 SUM23 染黑處理

止迴螺絲（黑色）
（SCM435）

緩衝墊（黑色）
（聚乙烯泡綿）DSLR・DSLL 銀色

E 請於歸零時取下孔蓋，
並慢慢轉動六角扳手（3.0mm）。
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E對應軸建議公差：h7

Type 外殼 背板 套管
A附屬品5位數型 M材質 顏色 M材質 M材質 S表面處理

DPRR・DPRL
尼龍

橙色
聚苯醚 SUM23 染黑處理

止迴螺絲（黑色）
（SCM435）

緩衝墊（黑色）
（聚乙烯泡綿）DSRR・DSRL 銀色

E 請於歸零時取下孔蓋，
並慢慢轉動六角扳手（3.0mm）。
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E對應軸建議公差：h7

Type 外殼 背板 套管
A附屬品5位數型 M材質 顏色 M材質 M材質 S表面處理

DPZR・DPZL
尼龍

橙色
聚苯醚 SUM23 染黑處理

止迴螺絲（黑色）
（SCM435）

緩衝墊（黑色）
（聚乙烯泡綿）DSZR・DSZL 銀色

Delivery
出貨日

● DPNFR5 · DPNR4 ·
DPNR5 · DPTR2 ●左述以外

日 出 貨3
E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

型式
旋轉1圈顯示 最高

轉速
（rpm）

質量
（g）Type 主軸

螺距外殼顏色 位數 ·旋轉方向 4位數 5位數

（橙色）
DPN
DPM
DPT

（銀色）
DSN
DSM
DST

R
L
FR
FL

（4位數 ·右旋轉）
（4位數 ·左旋轉）
（5位數 ·右旋轉）
（5位數 ·左旋轉）

2 002.0 0002.0 150

44

3 003.0 0003.0 100

4 004.0 0004.0 75

5 005.0 0005.0 60

6 006.0 0006.0 50

型式 旋轉1圈
顯示

最高
轉速
（rpm）

質量
（g）Type 主軸

螺距外殼顏色 位數 ·旋轉方向 5位數

（橙色）
DPL
DPR
DPZ

（銀色）
DSL
DSR
DSZ

R（5位數 ·右旋轉）
L（5位數 ·左旋轉）

3 0003.0 100

100
4 0004.0 75

5 0005.0 60

6 0006.0 50

Alteration Code Spec.
組裝顯示器軸環
■顯示器軸環詳細尺寸

M材質  S45C 
S表面處理  染黑處理

CSE

不滿φ14的軸徑，於插入軸環後使用。
訂購時請先選擇與軸徑同尺寸之軸環內徑，
並指定附追加工後送出訂單。
指定方法  DPNR2－CSE 8

E 請於顯示器本體的後方選擇需要的軸環
d。

安裝d尺寸6時 · · · · －CSE6
安裝d尺寸8時 · · · · －CSE8
安裝d尺寸10時 · · · · －CSE10
安裝d尺寸12時 · · · · －CSE12

d 質量（g）
6 16
8 14
10 9
12 5

dF
7

14
h7

17
3.5φ4.2C0.2

2－C0.2

C1.0

Alteration
追加工

型號 －（CSE）
DPNR2 － CSE8

Alteration Code Spec.
組裝顯示器軸環
■顯示器軸環詳細尺寸

dF
7

φ
20

h7

20
4.5φ5.5 C1.0

2－C0.2

C0.2

M材質  S45C
S表面處理  染黑處理

CSE

不滿φ20的軸徑，於插入軸環後使用。
訂購時請先選擇與軸徑同尺寸之軸環內徑，
並指定附追加工後送出訂單。
指定方法  DPLR3－CSE 14
E 請於顯示器本體的後方選擇需要的軸環

d。

安裝d尺寸10時 · · · · －CSE10
安裝d尺寸12時 · · · · －CSE12
安裝d尺寸14時 · · · · －CSE14
安裝d尺寸15時 · · · · －CSE15
安裝d尺寸16時 · · · · －CSE16
安裝d尺寸17時 · · · · －CSE17

d 質量（g）
10 37
12 31
14 25
15 21
16 17
17 15

Q 顯示器插入軸徑未滿φ20時，請務必指定軸環追加工。

Alteration
追加工

型號 －（CSE）
DPLR5 － CSE15

Q 顯示器插入軸徑未滿φ14時，請務必指定軸環追加工。
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E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

日 出 貨3


